89

СТРАНИЦА 1 оригинала.

BOSS
RC-50                         LOOP STATION
Руководство пользователя.

Благодарим Вас за покупку Loop Station BOSS RC-50 и поздравляем с удачным приобретением. 
Перед использованием  этого устройства, внимательно прочитайте  разделы, озаглавленные следующим образом:

- БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА (стр. 2-3)

- ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ (стр. 4-5)

Эти разделы содержат важную информацию о правильном использовании устройства. 

 Кроме того, необходимо  полностью прочитать это руководство, чтобы досконально усвоить каждую функцию Вашего нового устройства. Сохраните руководство и  держите под рукой, чтобы всегда иметь возможность получить интересующую Вас справку. 

■ Условные обозначения  в этом руководстве.

 ▪ текст или цифры, заключенные в квадратные скобки [ ] , обозначают кнопки. 

 [WRITE]        кнопка WRITE 
 [EXIT]            кнопка  EXIT
 ▪ EXP pedal – это сокращение от «педали экспрессии» 

 ▪ обозначение (р. **) указывает на страницу руководства, на которую идет ссылка.

Авторское право © корпорации BOSS 2005
Все права защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение материалов в любом виде без письменного разрешения корпорации BOSS. 
См. рис. на стр. 1 оригинала.  
СТРАНИЦА 2 оригинала.
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  ИЛИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. 

О примечаниях «ВНИМАНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (см. таблица 1)  
	 (символ) ВНИМАНИЕ
	Используется в инструкциях для предупреждения пользователя об угрозе тяжелых повреждений или смерти при неправильном использовании устройства.   

	(символ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Используется в инструкциях для предупреждения пользователя об опасности травматизма или материального ущерба.

* Материальный ущерб означает ущерб или другое неблагоприятное воздействие по отношению к дому и предметам обстановки, а также относительно домашних животных. 


О символах (см. таблица 2)
	(символ)
	Символ (символ) направляет внимание пользователя на важные инструкции, или предупреждает о возможной опасности. Значение этого символа определяется содержанием треугольника. Символ, указанный слева, используется для общих предупреждений, предостережений или сообщений о возможной опасности. 

	(символ)
	Символ (символ) обращает внимание пользователя на  приспособления, использование которых запрещено. Запрещенное действие или приспособление графически изображается  в перечеркнутом линией кругу. Символ, указанный слева, обозначает, что устройство нельзя разбирать. 

	(символ)
	Символ (символ) обращает внимание пользователя на действия, которые всегда должны выполнятся. Действие, которое должно быть выполнено, изображается графически в середине круга.  Символ, указанный слева, обозначает, что нужно выдернуть питание из розетки. 


ВСЕГДА ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ.
(символ) ВНИМАНИЕ
Перед использованием этого устройства, прочитайте нижеизложенные инструкции и руководство пользователя. (символ)
не открывать (и не модифицировать каким-либо образом) устройство или АС адаптер. (символ)
не пытайтесь самостоятельно производить ремонт устройства или заменять детали внутри него (кроме случаев, когда в руководстве описаны соответствующие действия). Любые сервисные работы должны проводиться либо в ближайшем сервисном центре Roland, либо уполномоченным дистрибьютором  Roland, как указано в «Информационном листке». (символ)
не использовать и не хранить устройство:

в местах, подверженных критическим температурным условиям (напр. прямым солнечным лучам в закрытом  транспортном средстве, при размещении возле каналов теплотрасс и на теплогенерирующих поверхностях); (символ), (символ)
в ванных, комнатах для умывания или на мокром полу
в местах с повышенной влажностью
под дождем
в пыльных местах

в местах, подверженных высокому уровню вибрации.   
Устройство всегда должно быть установлено ровно и устойчиво. Не устанавливайте его на шатающиеся стойки  или на поверхности с наклоном. (символ)
используйте только тот АС адаптер, который прилагается к устройству. Также убедитесь в том, что напряжение в сети и напряжение АС адаптера совпадают. Другие АС адаптеры могут иметь иную полярность или могут быть разработанными для другого напряжения, поэтому в результате их использования возможны повреждения, нарушение функционирования устройства или электрический шок. (символ)
(символ) ВНИМАНИЕ
не скручивайте и не гните чрезмерно кабель питания, а также не придавливайте его тяжелыми предметами. Это может привести к повреждению кабеля и вызвать короткое замыкание. Поврежденный кабель – это источник опасности возникновения пожара или электрошока! (символ)
это устройство, отдельно или вместе с усилителем и наушниками или динамиками,  способно воспроизводить звуки, которые могут привести к полной потере слуха. Не работайте длительное время с высоким уровнем громкости или с уровнем, неудобным для вас. Если вы чувствуете, что у вас ухудшается слух, или испытываете  «звон» в ушах, немедленно прекратите работу с устройством и проконсультируйтесь у врача. (символ) 
в устройство не должны попадать какие бы то ни было предметы (воспламеняющиеся материалы, монеты, булавки) или жидкость любого происхождения (вода, безалкогольные напитки и т.д.) (символ), (символ)
в перечисленных ниже случаях немедленно выключите питание, выньте АС адаптер из источника питания и обратитесь в ближайший сервисный центр Roland или к уполномоченному дистрибьютору Roland согласно инструкциям, указанным в «Информационном листке»:

при повреждении АС адаптера, кабеля питания или разъема 

при появлении дыма или необычного запаха

при попадании жидкости на устройство или его отдельных частей в жидкость

при попадании устройства под дождь (или при промокании другим способом)

если устройство не функционирует нормально, или появились заметные изменения в его работе

СТРАНИЦА 3 оригинала.
(символ) ВНИМАНИЕ
если у вас есть маленькие дети, взрослые должны присматривать за ребенком, пока он не сможет придерживаться всех правил, необходимым для безопасной работы с устройством. (символ)
берегите устройство от сильных ударов (не кидайте его!) (символ)
устройство не должно быть подключено к источнику питания, к которому также подсоединено необоснованно большое количество других устройств. Будьте особенно осторожны при использовании удлинителя – общая мощность всех устройств, подключенных к удлинителю, не должна превышать максимально допустимую мощность удлинителя. В результате чрезмерной нагрузки изоляция кабеля нагревается и, в конечном итоге, может расплавиться. (символ)
перед использованием данного устройства в зарубежной стране, проконсультируйтесь в ближайшем  сервисном центре Roland или у уполномоченного дистрибьютора Roland в соответствии с «Информационным листком». (символ)
(символ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
устройство и АС адаптер должны быть размещены так, чтобы ничто не препятствовало их правильной вентиляции. (символ).

при подключении или отключении АС адаптера к данному устройству или к источнику питания, держите адаптер только за корпус или только за штекер соответственно.   (символ)
Периодически  вынимайте АС адаптер из устройства и чистите его с помощью куска сухой ткани, чтобы удалить пыль или другие накопления с поверхности штекера. Если устройство длительное время не используется, вытяните адаптер из источника питания. Накопление пыли между источником питания и вилкой адаптера может привести  к плохой изоляции и, в конечном итоге, к возникновению пожара. (символ) 
не давайте кабелям и шнурам спутываться, а также держите их вне досягаемости детей. (символ)
не опирайтесь на верхнюю часть устройства и не ставьте на него тяжелые предметы (символ)
не берите АС адаптер или штекер мокрыми руками при подключении (отключении) к устройству или источнику питания. (символ)
перед перемещением данного устройства, отсоедините АС адаптер и все кабеля внешних устройств. (символ)
перед чисткой данного устройства, выключите питание и выньте штекер из гнезда устройства. (символ)
выньте АС адаптер из розетки, если в районе вашей работы наблюдаются молнии (символ)
держите сменный колпачок USB соединителя и присутствующий на RC-50 в безопасном месте вне досягаемости детей, чтобы они его случайно не проглотили. (символ)
всегда выключайте фантомное питание при подсоединении любых других устройств
кроме конденсаторных микрофонов, для которых необходимо фантомное питание. Можно повредить данное устройство при ошибочной подаче фантомного питания на динамический микрофон, аудио-проигрыватели или другие устройства, для которых не требуется такое питание. Проверьте назначение каждого микрофона, который вы хотите использовать, согласно прилагающемуся к нему руководству пользователя. 

(Фантомное питание данного устройства: 48 В, 10 мА макс.)

СТРАНИЦА 4 оригинала.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.
Кроме пунктов, изложенных в «БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА» на странице 2-3, прочтите и обратите внимание на следующее:

Источник питания.

Не подсоединяйте это устройство к источнику питания, который используется устройствами с инвертором (холодильник, моющая машина, микроволновая печь или кондиционер воздуха) или с мотором. В зависимости от способа использования электрических устройств, шум источника питания может вызвать нарушение функционирования данного устройства, или вызвать слышимый шум. Если для вас непрактично использовать отдельный источник питания, подсоедините фильтр шума между данным устройством и источником питания. 
После продолжительного использования АС адаптер начнет нагреваться. Это нормально и не должно вызывать беспокойства. 

Перед подсоединением данного устройства к другим, выключите их питание. Это предотвратит  нарушение функционирования или повреждение динамиков данного и других устройств. 

Размещение.
При использовании данного устройства рядом с  усилителями мощности (или с другими устройствами, содержащими преобразователи большой мощности) могут возникнуть помехи. Чтобы решить эту проблему, поменяйте размещение данного устройства или удалите его от источника помех. 
Это устройство может мешать приему теле- и радиосигнала. Не используйте его рядом с такими приемниками. 

Шум также может возникнуть при использовании беспроводных коммуникаций, таких как сотовые телефоны, в непосредственной близости от данного устройства. Этот шум появляется при получении и совершении звонка или при разговоре. При возникновении данной проблемы, переместите средства беспроводной коммуникации на большее расстояние от устройства или выключите их.

На устройство не должны попадать прямые солнечные лучи, оно не должно размещаться возле установок, излучающих тепло, оставаться в закрытом транспортном средстве или в критических температурных условиях. Избыточное тепло может деформировать, или обесцветить данное устройство. 
При перемещении из одного места в другое, с другой температурой или влажностью, внутри устройства могут образоваться  капли воды (конденсация). При его использовании в этих условиях, возможны повреждения и нарушения функционирования. Таким образом, перед работой  с данным устройством, нужно дать ему постоять несколько часов, чтобы вся влага испарилась.    
Уход за оборудованием.
Каждый день очищайте устройство куском мягкой, сухой или немного смоченной в воде ткани. Чтобы удалить въевшуюся грязь, используйте кусок ткани, пропитанный мягким неабразивным моющим средством. После этого обязательно полностью вытрите устройство куском мягкой, сухой ткани. 

Чтобы избежать возможного обесцвечивания или деформации устройства, никогда не используйте бензин, разбавители, алкоголь или  любого типа растворители.

Ремонт и данные памяти устройства.
Помните, что при передаче данного устройства на ремонт, все данные в его памяти могут быть утеряны.  Сделайте резервную копию данных на компьютер или  запишите их на бумаге (если это возможно). При проведении ремонта сохранению данных уделяется должное внимание. Тем не менее, в некоторых случаях  (например, при выходе из строя связанных с памятью схем), к сожалению, невозможно восстановить данные и Roland не несет ответственности  за их потерю в таких ситуациях. 

Дополнительные меры предосторожности.
Помните, что содержание памяти может быть безвозвратно утеряно в результате нарушения функционирования или неправильной работы с устройством. Чтобы не потерять важные данные, советуем вам периодически делать резервную копию сохраненных вами в памяти устройства данных на компьютер. 

К сожалению, иногда невозможно восстановить данные, сохраненные в памяти устройства или компьютера, если они утеряны. Корпорация BOSS/Roland не несет ответственность за их потерю в такой ситуации.

Будьте внимательны при использовании кнопок и других элементов управления, а также разъемов. Небрежное обращение может привести к нарушению их функционирования. 

При подсоединении/отсоединении кабелей, держитесь за сам соединитель и никогда не дергайте за кабель, иначе вы можете вызвать короткое замыкание или повредить внутренние элементы кабеля. 

Чтобы не беспокоить соседей, поддерживайте громкость на приемлемом уровне. Используйте наушники, чтобы не беспокоиться о реакции окружающих (особенно это актуально поздно ночью). 

При транспортировке  установки, запакуйте ее в коробку (включая набивочный материал), если это возможно. В противном случае, вам нужно использовать равноценный упаковочный материал. 

СТРАНИЦА 5 оригинала.

Используйте только определенную педаль экспрессии (FV-500H/L, Roland EV-5, приобретается отдельно). Использование другой педали экспрессии может вызвать нарушении функционирования и повреждение устройства. 

Для подключений используйте кабель Roland. При использовании другого вида кабеля, соблюдайте следующие меры предосторожности:
Некоторые кабеля содержат резисторы. Не используйте для подсоединения  к устройству кабеля, содержащие резисторы. Их использование может привести к значительному или полному падению уровня звука. Чтобы получить подробные сведения о технических условиях кабеля, обратитесь к его производителю. 
Обращение с компакт-дисками.

Избегайте касаний и царапания рабочей стороны (поверхности с кодированными данными) диска. Поврежденные или загрязненные CD-ROM диски могут не читаться надлежащим образом. Обеспечивайте их чистоту, используя имеющийся в продаже CD-очиститель.  
Авторские права.

Несанкционированная перезапись, распространение, продажа, публикация, транслирование продукта (музыкальная  композиция, видео, радиотрансляция, публичное представление), авторские права на который принадлежат третьей стороне,  в полном объеме или частично, запрещены законом. 
Не используйте данное устройство для целей, которые могут привести к нарушению авторского права третьей стороны. Мы не несем ответственности за нарушения авторских прав третьей стороны, которые возникли в результате использования вами данного устройства. 
* Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft.

 * Моментальные снимки экрана («скрин-шоты») используются в этом документе с разрешения корпорации Microsoft.
*  Официальное название Windows® - “Операционная система Microsoft Windows®”

   * Apple и Macintosh являются зарегистрированными торговыми марками Apple Computer, Inc.
   *  Операционная система Mac является торговой маркой Apple Computer, Inc.
   * Все названия продукции, упоминающиеся в этом документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев. 
СТРАНИЦА 6 оригинала.
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 СТРАНИЦА 9 оригинала.
Главные характеристики
Новый инструмент, созданный специально для исполнителей 
Это устройство позволяет вам управлять процессами записи, воспроизведения, наложения записи и, условно говоря, исполнять задачи ансамбля при записи в реальном времени, прямо на месте, позволяя  одновременно контролировать три фразы записи. Это не просто записывающее устройство и это гораздо больше чем процессор эффектов. Нет, это абсолютно новый тип инструмента  – Loop Station RC-50.
Создает до 99 патчей включительно, максимальная продолжительность фразы – 49 минут (в режиме MONO).
Вы можете сохранять до 99 патчей включительно, содержащих по три фразы каждый, общей продолжительностью 49 минут в режиме MONO или 24 минуты в режиме STEREO. Также можно записывать отдельные части на каждую из трех фраз – это удобно для записи и подготовки. Кроме того, поскольку существует возможность записывать целые композиции, RC-50 может быть использовано как музыкальное сопровождение для живых выступлений. 
Широкий выбор стерео-входов
В RC-50 предусмотрено три вида стерео-разъемов, включая звуковые входы для подключения музыкальных инструментов, входной разъем для микрофонов с фантомным питанием и стерео-вход для CD-плееров и других внешних устройств. Как бы не использовалось RC-50 (гитарные фразы, вокал, лупы, запись и воспроизведение), оно всегда удовлетворит ваши требования. 
Можно также регулировать стереопозицию (размещение звука в звуковом поле) фраз при воспроизведении. Только RC-50 позволяет вам создавать такие выразительные  ансамблевые звуки. 
 Более того, в RC-50  предусмотрен разъем SUB OUT для вывода фраз или направляющих звуков. Помогая выжать побольше из вашего усилителя на живых выступлениях, RC-50 также обеспечивает  неимоверные возможности звукозаписи. 
Функции Center Cancel и Flat Amp Simulate.
На RC-50 существует функция Center Cancel, которая позволяет вам производить запись из источников, таких как компакт-диски и создавать данные “minus one”, которые выключают только звуки, размещенные в центре звукового поля. Также предусмотрена функция  Flat Amp Simulate, которая настраивает записанный из внешнего устройства  или микрофона звук таким образом, чтобы можно было воспроизводить его через гитарный усилитель. 
Функции Undo и Redo при записи и ее наложении.
Записали, и хотите сделать это снова? Наложение записи не получилось таким, как вы хотели? Нет проблем – RC-50 позволяет отменять сделанные вами только что действия и возвращать данные к исходному состоянию. Также можно повторно выполнять незавершенную запись или наложение записи, если вы хотите восстановить предыдущие результаты. Все это означает, что вы можете работать свободно и беспрепятственно.
Функция Tempo Control обеспечивает контроль в реальном времени скорости воспроизведения, делая возможной синхронизацию с другими устройствами.
Вы можете контролировать скорость воспроизведения фраз, используя кнопку TAP TEMPO или с помощью подсоединенной педали экспрессии, во время воспроизведения фраз. Кроме того, можно синхронизировать фразы, даже те, которые были записаны в разных темпах, и  воспроизводить их в одинаковом темпе.
Подсоединение рекордера или другого MIDI-устройства к MIDI-разъему RC-50 позволяет синхронизироваться даже с другими внешними MIDI-устройствами. Все это дает вам качественно новый уровень связи  с другими устройствами и абсолютный контроль темпа, которого до этого не удалось достигнуть обычным эффектам лупов. 
Направляющий ритм имеет широкий выбор паттернов со звуком невероятно высокого качества. 
RC-50 предлагает вниманию опцию “Направляющий ритм”, которая, кроме обеспечения удобного направляющего ритма при записи, также функционирует как ритм-модуль с фантастическим звучанием. Конкурируя даже со специально предназначенными для создания ритма  ритм-машинками, эта опция позволяет вам делать выбор из широкого «ассортимента» размеров и паттернов. 
Подключение к компьютеру через USB-порт.

Подключение RC-50 к компьютеру требует, чтобы фразы были импортированы и экспортированы в wav-файлы. Вы можете загружать и использовать wav-файлы, редактированные с помощью компьютера, а также использовать компьютер для управления фразами, записанными на RC-50. 
СТРАНИЦА 10 оригинала.
Названия элементов управления устройства и их назначение
Передняя панель.
См. рис. 1 на стр. 10

1. Дисплей 
Демонстрирует информацию о RC-50. Левый дисплей показывает номер патча. 

[image: image1] «Что такое патч» (стр. 28)
2. Лимб PATCH/VALUE
Используется для переключения патчей и изменения значений настроек. 
3. Кнопки PARAMETER.
Нажмите кнопки для выбора параметра.
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Примечание  
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Примечание  
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Примечание  

* Выбор главных параметров совершается удерживанием нажатой кнопки        и нажатием кнопки        (направление: от начала до конца) или удерживанием нажатой кнопки          и нажатием        (направление: от конца до начала). Если параметров не много, вы переходите к конечным (или начальным) параметрам. 
4. Кнопка TAP TEMPO.
Нажмите кнопку для изменения темпа патча. Темп можно регулировать, нажимая кнопку несколько раз; темп изменяется на заданный вами.
   
 Также для изменения темпа можно использовать вместо этой кнопки педальный переключатель TEMPO  
Эта кнопка также используется для перемещения курсора на экране с названием патча  из верхней строки в нижний и наоборот. 

                             «Настройка темпа патча» (стр. 45)
5. Кнопка NAME/PATCH.
Используется для присваивания названия патчам и изменения их настроек. 
6. Кнопка CTL/EXP PEDAl.
Используется для настройки функций педальных переключателей RC-50 и внешних переключателей.
                            
                          «Настройки педальных переключателей» (стр.70).
* При нажатии кнопки курсор перемещается на экране с названием патча на один пробел 
7. Кнопка SYSTEM/USB.
Нажатием этой кнопки вы меняете системные настройки, а также она используется при подключении RC-50 к компьютеру.
*  Нажатие этой кнопки стирает один символ на экране с названием патча и перемещает все находящиеся после курсора символы  влево. 
8. Кнопка EXIT.
Используется для отмены действия. 
9. Кнопка WRITE.
Используется в настройках сохранения и удаления. 
СТРАНИЦА 11 оригинала.
      10. Кнопка PLAY MODE.
    Нажмите кнопку для изменения используемого RC-50 режима.
    
                           «О режимах воспроизведения» (стр. 28)
    11. Кнопка LOOP SYNC.
    Используется для включения и выключения функции Loop Sync. 

                               «Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки» (стр. 28)
                            «Настройка функции Loop Sync” (стр. 47)
    12. Секция PHRASE EDIT.
     Ручки регулятора LEVEL
     Регулируют уровень громкости фраз 1, 2 и 3. 
     Кнопки PHRASE 1/2/3
     Меняют настройки фраз.
                                  
                                   «Создание фраз» (стр. 51)
      Индикаторы Reverse 1/2/3.
      Засвечиваются, указывая на то, что воспроизведения фраз 1,2,3 производится в обратном направлении.
                            «Воспроизведение в обратном направлении (функция Reverse)» (стр. 52) 
     Индикаторы ONE SHOT 1/2/3.
     Засвечиваются, указывая на то, что фраза будет воспроизведена только один раз и гаснут, когда фразы воспроизводятся повторно (циклически). 
                            «Воспроизведение фразы только один раз (функция One Shot)» (стр.52).

     13. Секция GUIDE.

     Ручка регулятора LEVEL
     Регулирует уровень громкости направляющего звука. Если ручка регулятора повернута полностью влево (против часовой стрелки), воспроизведения направляющего звука не происходит.
     
                             «Регулировка громкости направляющего звука (уровень громкости направляющего ритма)» (стр. 39) 
      Кнопка SELECT.
      Нажмите кнопку для выбора направляющего звука.
                             «Выбор направляющего звука (направляющий паттерн)» (стр.39)
      Кнопка START/STOP.
      Нажимается, чтобы вручную включить, или остановить воспроизведение направляющего звука.
 
                            «Начало и остановка воспроизведения направляющего ритма» (стр. 39)
      14. Секция INPUT LEVEL.
      Ручка регулятора AUX
      Регулирует уровень входного сигнала из разъема AUX (для назначения уровня посыла).
      Ручка регулятора MIC.
      Регулирует уровень входного сигнала из разъема MIC (для микрофона)
      Ручка регулятора INST.
      Регулирует уровень входного сигнала из разъемов INST
      Индикатор PEAK.

      Засвечивается, когда уровень входного сигнала превышает стандартный уровень 
      15. Кнопка AUTO REC.

       Включает и выключает автозапись.


                                «Функция Auto Recording» (стр.47)
         16. Кнопка INPUT MODE.
         Нажмите эту кнопку для настройки функций Center Cancel и Flat Amp Simulate.
         
                                «Функция AUX Center Cancel» (стр.48)
         

                                 «Функции AUX & MIC Flat Amp Simulate» (стр.48)
         17. Индикатор LOOP QUANTIZE.
         Засвечивается, когда включена функция LOOP QUANTIZE. 
                                «Функция Loop Quantize»  (стр. 42)
         18. Секция OVERDUB MODE

         Кнопка OVERDUB MODE   

         Нажмите ее, чтобы выбрать метод (субрежим) наложения записи.

 
                                «Настройка метода наложения записи (Режим наложения записи)» (стр. 47)
         Индикаторы OVERDUB MODE
         Засвечивается индикатор выбранного субрежима наложения записи.     
        19. Ручка регулятора MASTER LEVEL.
        Регулирует громкость выходного сигнала из разъемов MAIN OUTPUT и разъема PHONE.
* Вы не можете регулировать громкость выходного сигнала разъемов SUB OUTPUTS.
    СТРАНИЦА 12 оригинала.
 20. Педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
▪ переключает режимы записи, воспроизведения и наложения записи  для текущей выбранной фразы. С каждым нажатием переключателя, вы выбираете следующий по порядку режим, как указано ниже. 
	Когда фраза не записана
	Запись→ Воспроизведение → Наложение записи →  Воспроизведение … 

	Когда используется записанная фраза.
	Воспроизведение → Наложение записи →  Воспроизведение …



                        «О записи, воспроизведении и наложении записи» (стр. 30)
▪  Можно также нажать педальный переключатель, чтобы начать немедленное наложение записи. 
                      «Немедленное наложение после записи» (стр. 69)
▪  нажмите этот педальный переключатель в режиме выбора патча и перейдите на предыдущий порядковый номер патча.
                      «Переключение патчей с помощью педальных переключателей (режима выбора патчей)» (стр. 33).
 Индикатор REC/PLAY/OVERDUB.
Отображает состояние фразы, выбранной с помощью педальных переключателей PHRASE 1/2/3 (текущая фраза).
	Идет запись
	Красный

	Воспроизведение
	Зеленый

	Наложение записи
	Оранжевый


                                      
Индикатор также отображает ряд других функций. Подробнее в разделе «Соответствие между показателями индикаторов и функционированием устройства» (стр. 89). 
   21. Педальный переключатель STOP.
  ▪  Останавливает запись, воспроизведение и наложение записи для текущей выбранной фразы.

                       «О записи, воспроизведении и наложении записи» (стр. 30)
▪  Нажмите этот педальный переключатель в режиме выбора патча и перейдите на следующий порядковый номер патча
. 
                      «Переключение патчей с помощью педальных переключателей (режим выбора патчей)» (стр. 33).
▪  При удерживании переключателя, по меньшей мере, две секунды, запись текущей выбранной фразы стирается. 
  22. Педальный переключатель TEMPO.
 ▪  Нажмите переключатель для изменения темпа патча. Можно регулировать темп, щелкая переключателем несколько раз, -  темп настраивается соответственно временному интервалу между каждым  нажатием. 

                         Также для изменения темпа вместо этого педального переключателя можно использовать кнопку TAP TEMPO. 
                      «Настройка темпа патча» (стр. 45)
▪  При удерживании этого педального переключателя нажатым, по крайней мере, две секунды, RC-50 переключается на режим выбора патчей. При повторном нажатии переключателя, высвечивается номер патча, и дисплей возвращается в режим экрана Play

                       «Переключение патчей с помощью педальных переключателей (режим выбора патчей)» (стр. 33)
Индикатор TEMPO.

Индикатор мигает одновременно с темпом.
  23. Педальный переключатель UNDO/REDO.
▪ нажатие один раз позволяет вам возвращать (отменять действие) записанную фразу или фразу с наложением записи в предыдущее состояние. 
▪  повторное нажатие переключателя после отмены действия позволяет вам возвращать фразу к тому состоянию, в котором она была после записи/наложения записи (восстановить). 
▪  В режиме выбора патчей нажатие педального переключателя возвращает дисплей в режим экрана Play, без возможности переключения патчей
   Индикатор UNDO/REDO.
   Засвечивается, когда функция восстановления доступна.
  24. Педальные переключатели PHRASE 1/2/3.
  ▪ Используйте переключатель, чтобы выбрать фразу (1,2 или 3) для записи или воспроизведения. 
▪  При удерживании педального переключателя PHRASE нажатым, по крайней мере, две секунды в режиме Multi, в то время когда воспроизведение фразы выключено, включается функция Simul Start для этой фразы. 
Воспроизведение фразы с включенной функцией Simul Start начинается одновременно с нажатием педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB, только если на ней есть записанный материал. При повторном  удерживании педального переключателя нажатым, по крайней мере, две секунды, функция Simul Start выключается. 
▪  В режиме Multi одновременное нажатие педальных переключателей PHRASE 2 и PHRASE 3 позволяет начинать или останавливать воспроизведение всех фраз одновременно. 
Индикаторы PHRASE 1/2/3.
Левый (оранжевый) индикатор отображает текущую выбранную фразу. Индикатор мигает, когда воспроизведение этой фразы подходит к концу, перед началом воспроизведения следующей фразы. Правый индикатор отображает состояние текущей выбранной фразы. 
	Идет запись
	Красный

	Воспроизведение
	Зеленый

	Наложение записи
	Оранжевый


Индикатор мигает, перед воспроизведением следующей фразы или, когда фраза находится в режиме ожидания записи или воспроизведения. 
При включении функции Auto Recording (автозаписи) индикатор быстро мигает.
                         
 Индикатор также отображает ряд других функций. Более подробно в разделе «Соответствие между показателями индикаторов и функционированием устройства» (стр. 89).
СТРАНИЦА 13 оригинала.
Задняя панель.

См. рис. 1 на стр. 13.
1. Разъемы INPUT R (MONO – правый) и L (левый).

Подключайте сюда гитару, синтезатор или другие подобные инструменты.
2. Переключатель фантомного питания  PHANTOM.
Включает и отключает фантомное питание, которое подается на разъем MIC. 

. 
      Убедитесь, что вы отключили фантомное питание (если к устройству не подключен конденсаторный микрофон, для которого необходимо фантомное питание).  Подача фантомного питания на динамический микрофон, аудио-проигрыватель и подобные устройства может повредить ваше оборудование. Более подробную информацию о технических условиях микрофона вы можете найти в руководстве пользователя используемого вами микрофона. (фантомное питание RC-50: 48 В, 10 мА макс.).
3. Разъем MIC.
Для подключения микрофона. На RC-50 предусмотрено 48-вольтное фантомное питание, которое позволяет использовать конденсаторные микрофоны. Вы можете также использовать этот разъем для функции Flat Amp Simulate при записи.
4. Разъем AUX.
 К этому разъему подключаются CD-, MD-плееры и  подобные устройства.  Во время записи можно использовать также функции Center Cancel и Flat Amp Simulate, используя этот разъем как вход. 
5. Разъемы MAIN OUTPUT R (MONO) и L.
      Сюда подключаются гитарный усилитель, контрольные громкоговорители или другие подобные  устройства.
6. Разъем PHONES.
К нему подключаются стереонаушники. Звуковой вывод из этого разъема такой же, как и из разъемов MAIN OUTPUT.
7. Разъемы SUB OUTPUT R (MONO) и L.
Сюда подключаются усилитель, микшер и другие подобные устройства.  В качестве звукового выхода для входных звуков, направляющего ритма и фраз можно назначить разъемы  MAIN OUTPUT, или SUB OUTPUT. 
                       
Для разъемов SUB OUTPUT  нет ручки регулятора громкости. Если вы хотите настроить громкость звукового сигнала из этих разъемов, настройте громкость патча. (стр. 49). 
8. Разъем EXP/CTL 3, 4 PEDAL
К этому разъему подключают опциональную педаль экспрессии (такую как EV-5) или ножной переключатель (FS-6 или другие). Для подключенной педали или переключателя можно задать функцию, например переключение патчей. 
 
                       «Настройки педальных переключателей» (стр.70).
9. Разъем CTL 1,2. PEDAL
К этому разъему подключается ножной переключатель (FS-6 или другой). Для подключенного переключателя можно задать функцию, например переключение патчей. 

                              «Настройки педальных переключателей» (стр.70)
      10. USB-порт. 
      К нему с помощью USB кабеля подключается компьютер, и производится обмен данными между RC-50 и компьютером. 

                               Глава 9 «Подключение к компьютеру» (стр.79)
      11. Разъемы MIDI IN/OUT. 
      К этому разъему подключаются внешние MIDI-устройства для передачи и получения MIDI данных.
 
                              Глава 8 «Использование MIDI» (стр. 73).
                            
      При подключении USB-кабеля, снимите колпачок, который защищает USB-порт. Если вы не используете USB-порт, вставьте колпачок обратно. 
     12. Переключатель POWER.
     Включает и выключает питание RC-50.
     13. Разъем DC IN (для AC адаптера).
     Сюда подключается прилагаемый адаптер (серии ACI или ACB).
     14. Крюк для наматывания кабеля. 
     Намотайте на него кабель АС адаптера, чтобы избежать случайного выдергивания АС адаптера из разъема.  
     15. Слот Security (символ).
     http://www.kensington.com
    СТРАНИЦА 14 оригинала.
НАПОМИНАНИЕ
СТРАНИЦА 15 оригинала.
ГЛАВА 1
Начальное руководство
СТРАНИЦА 16 оригинала.
Подсоединение
См. рис. 1 на стр. 16.
Guitar – гитара
Mic – микрофон
Stereo Headphones – стереонаушники
Computer – компьютер
Mixer – микшер
Phones Jack – Разъем для наушников.
CD/MD Player – CD/ MD плеер
Effector - блок эффектов
Sequencer – секвенсор
AC adaptor (ACI or ACB series) – АС адаптер (серия АСI или ACB)
Foot Switch (FS-6, etc) – Ножной переключатель (FS-6 и т.п.)
Exspression Pedal (Roland EV-5, etc.) – Педаль экспрессии (Roland EV-5 и т. п.)
Guitar Amp – гитарный усилитель
Keyboard – клавиатура.
* Для предотвращения нарушения функционирования и повреждения динамиков или других устройств, перед совершением любых подключений к устройству, всегда уменьшайте его громкость и выключайте питание всех подсоединяемых устройств. 
* добавляйте громкость только после включения питания всех подсоединенных устройств. 
* используйте только указанную педаль экспрессии (Roland EV-5, приобретается отдельно). При подсоединении любых других педалей экспрессии, есть риск повредить устройство или нарушить его функционирование.  
● Для предотвращения непреднамеренного отключения питания вашего устройства (при случайном выдергивании кабеля) и во избежание чрезмерной перегрузки разъема АС адаптера, намотайте кабель питания  на крюк, как показано на рисунке. 
См. рис. 2 на стр. 16.

СТРАНИЦА 17 оригинала.
● «Подвывание» микрофона может возникнуть в зависимости от размещения микрофона по отношению к динамикам. Этого можно избежать:
1. Изменением ориентации микрофона (ов). 
2. Поместив микрофон (ов) на большее расстояние от динамиков. 
3. Уменьшив уровень громкости. 
● Если вы хотите работать в режиме MONO, подключите кабель только к разъему OUTPUT R (MONO).
● В устройстве также предусмотрены балансные разъемы XLR (ниже смотрите схему соединения). Перед подключением проверьте схемы соединения других устройств. 
См. рис. 1 на стр. 17.
● При подключении педали экспрессии к разъему EXR/CTL 3,4 PEDAL,  установите громкость на минимальном уровне. 
● При подключении ножного переключателя FS-6 (дополнительный, приобретается отдельно) к разъему CTL 1,2 PEDAL или  к EXP/CTL 3, 4 PEDAL, переключатели MODE и POLARITY должны быть в следующих положениях:

См. рис. 2 на стр. 17 
● При подключении ножного переключателя FS-5U (дополнительный, приобретается отдельно) к разъему CTL 1,2 PEDAL или  к EXP/CTL 3, 4 PEDAL, переключатель POLARITY должен быть в следующей положении:

 См. рис. 3 на стр. 17 

● При использовании специального кабеля PCS-31 (от Roland, продается отдельно), вам нужно подключить два ножных переключателя FS-5U.
 См. рис. 4 на стр. 17
● При использовании педали экспрессии, подключенной к  разъему EXP/CTL 3, 4 PEDAL, производите настройки, описанные в разделе «Настройки педальных переключателей» (стр. 70).
● При использовании ножного переключателя, подключенного к разъему CTL 1,2 или EXP/CTL 3,4, отрегулируйте настройки, описанные в разделе «Настройки педальных переключателей» (стр. 70).
Колонка 2.
(Символ) Подробную информацию о подключении RC-50 к компьютеру через USB-порт смотрите в Главе 9 «Подключение к компьютеру» (стр. 79).
СТРАНИЦА 18 оригинала.
Включение питания.
После завершения всех подключений (стр.16), включите питание всех устройств в указанном порядке. Включение питания  устройств в неправильном порядке, может привести к нарушению функционирования или к повреждению данных устройств, а также динамиков. 
1. Перед тем, как включать питание, убедитесь, что следующие условия соблюдены:

● все ли внешние устройства правильно подсоединены?

● убавлена ли полностью громкость на RC-50, на усилителях и другом подсоединенном оборудовании.  
     2. Чтобы включить питание, нажмите включатель POWER на задней панели.
  См. рис. 1 на стр. 18.
На дисплее появляется следующая информация и через несколько секунд RC-50 уже готов к работе в нормальном режиме.
Экран в данном состоянии называется экраном Play. 
 См. рис. 2 на стр. 18.
* Автоматически выбирается патч, с которым вы работали перед последним выключением питания.
* Это устройство имеет схему защиты. Требуется краткий промежуток времени (несколько секунд) после включения питания для нормального функционирования устройства.
3. Включайте оборудование в следующем порядке:
Внешние процессоры эффектов → гитарные усилители (динамики). 
Экран Play.

На экране Play показана следующая информация:
См. рис. 3 на стр. 18.
(1) Название патча (16 символов)
(2) Состояние каждой фразы 
О : записана
- : еще не записана (пустая).
      (3)  Индикаторы уровня громкости, указывающие на текущий уровень громкости левого и правого каналов каждой фразы.
      (4)  Оставшееся доступное время записи (в минутах).
Колонка 2.


                       Нажмите и удерживайте включатель POWER, пока на дисплее не появится экран Play.
(Символ) Более подробная информация о фразах и патчах в разделе «О фразах и патчах» (стр. 28)
СТРАНИЦА 19 оригинала.
Регулировка уровня входного сигнала
Используйте ручки регуляторов в секции INPUT LEVEL  для настройки уровня входного сигнала соответственно подключенным устройствам.  
Регулируйте ручки AUX, MIC или INST в зависимости от разъема, к которому подсоединено то или иное устройство. 
См. рис. 1 на стр. 19.
1. Настройте входной сигнал на необходимый для вас максимальный уровень.

2. Регулируйте ручку, пока не начнет мигать индикатор PEAK.
Индикатор PEAK загорается на 6 Дб ниже того уровня, на котором начинается искажение звука. 
* если вы настроите уровень входного сигнала слишком высоко, то не сможете получить полный эффект звучания.
Регулировка уровня выходного сигнала
Придерживайтесь этой процедуры для регулировки уровня выходного сигнала.
1. Настройте уровень выходного сигнала из разъемов MAIN OUTPUT с помощью ручки регулятора MASTER LEVEL.
      См. рис. 2 на стр. 19.

2. Настройте ручки регуляторов PHRASE 1/2/3 LEVEL в центральное положение.
      См. рис. 3 на стр. 19.

СТРАНИЦА 20 оригинала.
Запись.
Теперь попробуйте произвести запись инструментального произведения с помощью RC-50.
Приведенный здесь пример описывает процедуру выбора и записи патча 6. 
 См. рис. 1 на стр. 20.
1. С помощью лимба PATCH/VALUE выберите на экране Play  патч 6 (в левом дисплее высвечивается цифра «6»).
В правом дисплее появляется надпись «INIT PATCH».
* Патчи 6-99 все запрограммированы как INIT PATCH (фразы 1-3 не записаны), поэтому в качестве альтернативы вы также можете выбрать любой патч от 7 до 99. 
См. рис. 2 на стр. 20
Если все фразы патча пусты, это обозначается символами «- - - « в нижней части правого дисплея. 
Для каждой фразы «0» означает, что на эту фразу были записаны данные, а символ «-« означает, что фраза пуста. 
INIT PATCH настроен в режиме Multi (стр. 28).
2. Поверните ручку регулятора GUIDE LEVEL в нужное положение (кроме положения OFF), после этого нажимайте педальный переключатель TEMPO или кнопку TAP TEMPO, придерживаясь постоянного ритма. 
Темп устанавливается согласно временному промежутку между нажатиями кнопки или педального переключателя. 
Эта процедура дает вам возможность производить запись с одновременным прослушиванием ритма произведения (который называется «направляющим»), синхронизированным с выбранным ранее темпом. 
Можно регулировать уровень громкости направляющего ритма с помощью ручки GUIDE LEVEL. 
* Поверните ручку регулятора GUIDE LEVEL в положение OFF, если вы хотите делать запись без использования направляющего ритма. 
3. Для автоматического одновременного начала записи и воспроизведения композиции из внешнего источника, убедитесь, что индикатор AUTO REC горит. 
Это означает, что автозапись включена (стр. 47). 
(Символ) 
Подробнее о направляющем ритме смотрите «Работа с прослушиванием ритма – о направляющем ритме» (стр.39). 

Не выключайте питание, пока идет запись. Это может привести к потери записанного материала. 
 СТРАНИЦА 21 оригинала.
4. Чтобы начать запись нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
Индикаторы педальных переключателей REC/PLAY/OVERDUB и PHRASE  записываемой фразы засвечиваются красным цветом. 
Если включена функция Auto Recording (Автозапись), педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB начинает мигать красным цветом и запись начинается одновременно с началом воспроизведения композиции из внешнего источника. 
5. Для остановки записи нажмите переключатель REC/PLAY/OVERDUB снова.
Запись останавливается и начинается воспроизведение записанного материала.
* Для остановки записи без последующего воспроизведения, немедленно нажмите переключатель STOP.
Звуки, записанные таким  способом, называются  «фразами».
На RC-50 можно использовать три фразы одновременно. 
Теперь приступайте к записи фразы 2. 
6. Нажмите переключатель PHRASE 2 для выбора фразы 2.

Засвечивается левый индикатор педального переключателя PHRASE, а правый начинает мигать красным цветом. 
7. Нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB, чтобы начать запись. 
Нажатие этого переключателя во время воспроизведения фразы 1, одновременно начинает запись фразы 2. 
Время, имеющееся в распоряжении для записи фразы 2 то же самое, что и для фразы 1. 
После того, как воспроизведения фразы 1 начинается сначала, и начинается запись фразы 2, правый индикатор педального переключателя PHRASE 2 меняется из красного на оранжевый и производится наложение записи на предыдущий записанный материал. 
8. Нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB снова, чтобы остановить запись. 
Одновременно воспроизводятся фразы 1 и 2. 
С помощью того же метода можно производить запись фразы 3, нажав педальный переключатель PHRASE 3 и после этого переключатель REC/PLAY/OVERDUB. 
9. При одновременном нажатии педальных переключателей PHRASE 2 и PHRASE 3,  воспроизведение всех фраз останавливается. 
* нажатие педального переключателя STOP останавливает воспроизведение текущей выбранной фразы. 
Режим, в котором вы можете записывать новую фразу во время прослушивания предыдущей записанной фразы или воспроизводить три фразы одновременно, называется режим Multi. 
Кроме того, с помощью RC-50 можно хранить в памяти до 99 групп включительно, каждая из которых содержит три фразы, и настройки их воспроизведения. 
Каждая такая группа называется «патчем». 
Можно проверить номер текущего выбранного патча в левом дисплее, а название в правом. 
Для каждой фразы символ «о» обозначает записанную фразу, в то время как символ   «-« - пустую фразу. 
       Колонка 2.

(Символ) Более подробная информация о автозаписи в разделе «Функция Auto Recording» (стр. 47). 
(Символ) Вы также можете записывать фразы разной продолжительности. «Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки: Loop Sync» (стр. 28).
(Символ) Если вы хотите сохранить записанную фразу, воспользуйтесь процедурой, описанной  в разделе «Сохранение по номерам патча (функция Patch Write)» (стр. 54).
СТРАНИЦА 22 оригинала.
Воспроизведение.
См. рис. 1 на стр. 22

1. Воспользуйтесь лимбом PATCH/VALUE, чтобы выбрать на экране Play патч 1, «BIG ROCK”.
См. рис. 2 на стр. 22

2. Нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
Идет воспроизведение фразы 1.
3. Нажмите педальный переключатель PHRASE 2.
      Останавливается воспроизведение фразы 1 и начинается воспроизведение фразы 2.
4. Нажмите педальный переключатель PHRASE 3.
Останавливается воспроизведение фразы 2 и начинается воспроизведение фразы 3.
5. Нажмите педальный переключатель Stop.
Останавливается воспроизведение фразы 3.
Таким образом, RC-50 позволяет вам  воспроизводить фразы, переключаясь из одной на другую. 
Этот режим называется «режим Single».
       Колонка 2.


Не выключайте питание, пока идет запись. Это может привести к потери записанного материала. 

СТРАНИЦА 23 оригинала.
На RC-50 предусмотрены заводские демо-патчи, сохраненные под номерами 1-5.
	№
	Название патча
	Режим
	Фраза

	1
	BIG ROCK
	Single
	1
	Chord E Loop

	
	
	
	2
	Chord A Loop

	
	
	
	3
	Chord B Loop

	2
	FUNKY BLUES
	Single
	1
	Blue Progression 12-Measure Pattern A

	
	
	
	2
	Blues Progression 12-Measure Pattern B

	
	
	
	3
	Ending

	3
	SHUFFLE GROOVE
	Single
	1
	Chord A Loop

	
	
	
	2
	Chord D Loop

	
	
	
	3
	Chord E → D Repeating Loop

	4
	ROCK BALLAD
	Multi


	1
	16-Measure Loop

	
	
	
	2
	Пустая

	
	
	
	3
	Пустая

	5
	COOL GROOVE
	Multi
	1
	Drum Loop

	
	
	
	2
	Bass Loop

	
	
	
	3
	Пустая


Эти патчи защищены опцией Preset Protect, которая предотвращает случайное стирание или удаление данных. Чтобы стереть демо-патчи 1-5 и сохранить на их место собственные, выключите опцию Preset Protect.
(Символ) «Защита патчей 1-5 (Preset Protect)» (стр. 69).
СТРАНИЦА 24 оригинала
Наложение одной записи на другую
С помощью RC-50 также можно наложить одну запись на другую. 
См. рис. 1 на стр. 24
1. Подготовьте уже записанную фразу.
Запишите фразы, соблюдая процедуру, описанную в разделе «Запись» (стр. 20) или подготовьте патч, выбранный согласно разделу «Воспроизведение» (стр. 22).
2. Нажмите педальный переключатель PHRASE той фразы, на которую вы хотите наложить запись.
3. Нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB для воспроизведения фразы.  
4. Нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB, когда достигнете точки, с которой вы хотите начать наложение записи.
С этой точки до следующего нажатия педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB начинается наложение записи.
5. Для завершения наложения записи и возвращения в режим воспроизведения, снова нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
Происходит наложение записи на первоначальную. 
Следующий раздел содержит описание процедуры устранения (отмены) результатов наложения записи. 
       Колонка 2.


Не выключайте питание, пока происходит наложение записи. Это может привести к потери записанного материала. 

СТРАНИЦА 25 оригинала
Отмена наложения записи (Undo)
Во время записи/наложения записи вы можете совершить ошибку и захотите сделать все заново. В таком случае, воспользуйтесь функцией Undo для возвращения в состояние, которое было перед записью/наложением записи. 
Попробуйте использовать функцию Undo с фразой, на которую вы наложили запись в разделе  «Наложение одной записи на другую».
 См. рис. 1 на стр. 25
1. Нажмите педальный переключатель UNDO/REDO.
Наложение записи исчезает, и фраза возвращается в прежнее состояние. 
Также можно воспользоваться этой процедурой, чтобы вернуть фразу к состоянию после наложения записи. 
2. Нажмите педальный переключатель UNDO/REDO.
Результаты наложения записи восстанавливаются, и фраза возвращается в режим наложения записи. 
3. Чтобы закончить данную операцию, нажмите педальный переключатель STOP.
Таким образом, даже если вы сделаете ошибку во время наложения записи, вы можете уничтожить результаты и сделать все заново, но с возможностью их восстановления. 
      Колонка 2.


Не выключайте питание, при использовании функций UNDO и REDO. Это может привести к потере записанного материала. 
СТРАНИЦА 26 оригинала
Отключение питания
1. Перед отключением питание, убедитесь, что следующие условия соблюдены:
● полностью убавлена громкость на RC-50, на усилителях и другом подключенном оборудовании
2. Выключите питание на всех процессорах эффектов, гитарном усилителе (динамиках) или других подобных устройствах, подключенных к RC-50. 
3. Выключите питание RC-50.
СТРАНИЦА 27 оригинала
Глава 2 Основные настройки RC-50
СТРАНИЦА 28 оригинала
О фразах и патчах.
См. рис. 1 на стр. 28
Что такое фраза
Фраза- это записанный и сохраненный с помощью RC-50 отрывок произведения, в котором используются инструменты или другие устройства. 
Фразы содержат записанный звук, который хранится вместе другой информацией (например, информацией о методе воспроизведения и записи). 
Что такое патч.
С помощью RC-50 вы можете переключать фразы во время воспроизведения, или даже воспроизводить все три одновременно. В RС-50 предусмотрены 99 разных групп настроек, которые определяют функционирование этих трех фраз. 
Каждая такая группа настроек называется патчем. 
Выбор патчей.
Чтобы выбрать патч на экране Play, воспользуйтесь лимбом PATCH/VALUE. 

● при переключении патчей во время записи, воспроизведения или наложения записи автоматически начинается воспроизведение, или запись выбранного вами патча. 
● патчи можно переключать с помощью педальных переключателей RC-50.
   → «Переключение патчей с помощью педальных переключателей (режим выбора патчей)» (стр. 33).
● патчи можно переключать с помощью внешних педальных переключателей.
  → «Настройки функций педальных переключателей RC-50 и внешних ножных переключателей (Функции TEMPO/UNDO/CTL1/CTL2/CTL3/CTL4)» (стр. 70).
О текущей фразе
Чтобы записать фразу, необходимо выбрать определенную фразу, с которой вы хотите работать.
Эта выбранная фраза называется текущей фразой.
Все касающиеся записи функции, исполняемые педальным переключателем REC/PLAY/OVERDUB, действуют на текущую фразу. 
 Кроме того, индикатор педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB отображает состояние записи, воспроизведения или процесса наложения записи для текущей фразы. 
Выбор текущей фразы (педальные переключатели  PHRASE 1, 2, 3)
Чтобы выбрать текущую фразу, нажмите педальный переключатель PHRASE для нужной фразы (1,2 или 3). 
Загорается левый (оранжевый) индикатор педального переключателя PHRASE выбранной фразы. 
В RC-50 предусмотрены два типа режимов воспроизведения – Multi и Single., которые используются для разных целей. Также режим воспроизведения настраивается индивидуально для каждого патча. 
Одновременное воспроизведение нескольких фраз: режим Multi
Режим Multi позволяет вам воспроизводить три фразы одновременно. Например, можно сохранить партии баса, барабана и гитары как отдельные фразы. Сохранив, таким образом, композицию в один патч, можно воспроизводить ее части одновременно, останавливать воспроизведение или отключать громкость любой требуемой части во время воспроизведения. 
См. рис. 2 на стр. 28

Start of performance – начало музыкального произведения 
Three phrases play simultaneously – три фразы воспроизводятся одновременно. 
В режиме Multi, когда начинается запись одной фразы, одновременно начинается воспроизведение других фраз (функция Simul-Start: стр. 50, функция All Start: стр. 61). Также можно одновременно остановить все фразы  (функция All Stop: стр.61).
Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки: Loop Sync
Хотя на каждую фразу можно записывать музыкальные произведения разной длительности, в режиме Multi существует возможность повторного воспроизведения нескольких фраз на протяжении одинаковой длительности времени. Эта функция  называется «Loop Sync».
Когда функция Loop Sync выключена. 
См. рис. 3 на стр. 28

Beginning of Loop – Начало лупа
Лупы повторяются, длина фраз не изменяется. 
Когда функция Loop Sync включена
См. рис. 4 на стр. 28

Beginning of Loop – Начало лупа
Лупы повторяются, начало всех фраз синхронизировано с началом самой длинной фразы. 
СТРАНИЦА 29 оригинала
Примечание относительно начала фразы во время воспроизведения другой фразы.
Когда функция Loop Sync включена.
Начало фраз всегда синхронизировано. Таким образом, если во время воспроизведения одной фразы включить другую, эта другая фраза начинается из «текущей точки  фразы внутри лупа» 
См. рис. 1 на стр. 29

Воспроизведение начинается из точки внутри фразы.
Когда функция Loop Sync выключена
Воспроизведение всегда начинается от начала фразы. 
См. рис. 2 на стр. 29

Воспроизведение всегда начинается от начала фразы.
О длительности лупов.
Когда функция Loop Sync включена, продолжительность повторного воспроизведения (длительность лупа) составляет «время воспроизведения фразы с наибольшей из воспроизводящихся фраз длительностью (когда функция  Tempo Sync включена)». Иными словами, длительность лупа это продолжительность воспроизведения самой длинной из группы фразы при воспроизведении в одинаковом темпе. 
Функция Tempo Sync.
Tempo Sync – это функция, с помощью которой все патчи воспроизводятся в общем стандартном темпе (темпе патча). Даже если фразы записаны в разном темпе, при включении данной функции они воспроизводятся в одинаковом темпе. Более детальная информация в разделе «О функции Tempo Sync» (стр. 36). 
Когда функция Tempo Sync выключена в одной или более записанных фразах. 
Если вы используете записанную фразу, продолжительность воспроизведения которой превышает длительность лупа (см. выше), когда функция Loop Sync выключена, тогда в конце лупа фраза начнет воспроизводиться с самого начала без остающейся части. 
Вы можете воспроизводить звуки эффектов и другой материал, скорость которых из-за темпа композиции вы не хотите изменять, невзирая на продолжительность звуков эффектов.
См. рис. 3 на стр. 29

Продолжительность воспроизведения лупа 

Когда нет записанных фраз с включенной функцией Loop Synс.
Продолжительность лупа равняется самой длительной из всех воспроизводящихся фраз. Примите это к сведению при повторном воспроизведении фраз, независимо от темпа. 
См. рис. 4 на стр. 29

Loop played at this length -Продолжительность воспроизведения лупа 


Даже при использовании таких функций, как Clear и Undo (стр.32), чтобы стереть фразу с самым продолжительным временем воспроизведения, длительность лупа остается неизменной, пока не остановится воспроизведение всех фраз. 

[image: image2] 
Переключение фраз во время воспроизведения: режим Single
В режиме Single во время воспроизведения можно переключатся на следующую фразу. 
Например, можно записать три фразы с мелодией А, мелодией В и связующей партией, а потом проиграть их как целую композицию, поочередно переключаясь из одной фразы на другую. 
Вы можете настроить RC-50 таким образом, чтобы мгновенно переключатся на следующую фразу при нажатии переключателя PHRASE или автоматически после окончания текущей фразы (Режим Phrase Change, стр. 49).
См. рис. 5 на стр. 29

Start of the performance – начало музыкального произведения.
Switching among the three phrases as they play -  переключение фраз во время воспроизведения.
Переключение режимов воспроизведения
Каждый раз при нажатии кнопки PLAY MODE, режим воспроизведения переключается из Single на Multi и наоборот. 
При активизации режима Multi, индикатор засвечивается; в режиме Single индикатор не активен. 
 
Нельзя переключать режимы воспроизведения непосредственно во время воспроизведения, записи или наложения записи. 
СТРАНИЦА 30 оригинала
О записи, воспроизведении и наложении записи
На RС-50 вы, в основном, будете, использовать основные операции – запись, воспроизведение или наложение записи. Выбор этих операций производится в зависимости от состояния текущей фразы с помощью нажатия педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB. 
Когда текущая фраза пуста.
При нажатии переключателя REC/PLAY/OVERDUB выбор операций текущей фразы производится в следующей последовательности. 
См. рис. 1 на стр. 30

Когда текущая фраза записана.
При нажатии переключателя REC/PLAY/OVERDUB выбор операций текущей фразы производится в следующей последовательности. 

См. рис. 2 на стр. 30


Вы можете начать наложение записи сразу после записи. Более подробная информация в разделе «Немедленное наложение после записи» (стр. 69).
* Нажатие педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB во время воспроизведения фразы с настроенной функцией ONE SHOT (стр. 52) начинает воспроизведение фразы без наложения записи. 
Запись.
Если текущая фраза пуста, вы можете начать запись  с помощью нажатия педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB. 
Количество фраз, которые можно записать одновременно. 
Единственная фраза, на которую можно произвести запись – это текущая фраза. Если вы хотите осуществлять запись любую другой фразы, текущая фраза переключается на нее и эта фраза сама становится текущей. 

 Нельзя одновременно выполнять запись нескольких фраз. 
О темпах во время записи.
Запись производится в темпе, который был до записи. 
            

Изменение темпа во время записи может привести к воспроизведению с  непредсказуемым звучанием.
Подтверждение  текущей записи на RC-50. 
Когда на RC-50 выполняется запись, засвечивается индикатор педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB и красный индикатор переключателя PHRASE записываемой фразы. 
Подтверждение того, что фраза записана.
Фразы, на которые была осуществлена запись, обозначены символом «О» в соответствующей строке дисплея. Когда фраза пуста, она обозначается символом «-«. 
Подтверждение доступного времени записи. 
Во время записи, на дисплее показано доступное время записи в минутах. Кода остается меньше, чем одна минута, время начинает измеряться в секундах. 
  

Запись автоматически останавливается, когда заканчивается доступное время. 
О времени записи.
Существует два режима записи RC-50 (стр. 48) – стерео и моно. Когда все патчи RC-50 пустые, общее время записи составляет:

	Режим записи
	Время записи

	СТЕРЕО
	Приблизительно 24 минуты

	МОНО
	Приблизительно 49 минут.


   
● при указании времени записи учитывается объем памяти для фактического выполнения записи и для функций RC-50 (напр. Undo/Redo). 
● Минимальное время, необходимое для записи фразы, составляет 1,5 секунды. Если записанная вами фраза короче, длительность фразы будет настроена автоматически и после этого запись останавливается. 
Переключение функций, связанных с записью.
Для разных типов заданий записи, можно задать следующие настройки RC-50 (настройки идентичны и для режима Single, и для Multi).
● Синхронное начало записи при получении входного сигнала.

→ «Функция Auto Recording» (стр. 47)
● Включение режимов стерео и моно

→ «Режим записи» (стр. 48)
● Запись с мьютированием звуков, размещенных в центре.

→ «Функция AUX Center Cancel» (стр. 48)

●  Запись с настройкой звука для использования гитарного усилителя.
→ «Функции AUX & MIC Flat Amp Simulate» (стр. 48)

В режиме Multi также доступны следующие функции:

● Начало записи текущей фразы одновременно с началом воспроизведения другой фразы.

→ «Одновременное воспроизведение нескольких фраз (функция Simul-Start)» (стр. 50)
● Начало воспроизведения всех фраз одновременно с началом записи текущей фразы
→ «Функции All Start и All Stop» (стр. 61)

СТРАНИЦА 31 оригинала
Воспроизведение.

Если текущая фраза уже записана, при нажатии педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB в режиме экрана Play начинается ее воспроизведение. 
Количество фраз, которые могут воспроизводиться одновременно.

В режиме Multi можно воспроизводить все фразы одновременно. В режиме Single воспроизводится только текущая фраза. 
Подтверждение того, что RC-50 находится в режиме воспроизведения. 
Во время воспроизведения засвечиваются индикаторы всех педальных переключателей PHRASE. Кроме того, при воспроизведении текущей фразы, засвечивается зеленый индикатор на педальном переключателе REC/PLAY/OVERDUB. 
Переключение функций, связанных с воспроизведением.
Для разных типов заданий воспроизведения, можно задать следующие настройки RC-50 (настройки идентичны и для режима Single, и для Multi).
● Воспроизведение с постоянным усилением звука
→ «Режим Start» (стр. 52)
● Регулировка скорости усиления звука
→ «Время постепенного затухания/усиления звука» (стр. 49).
● Регулировка стереопозиции фразы
→ «Настройка стереопозиции звука (Pan)» (стр. 53).
● Однократное воспроизведение фразы 
 → «Функция One Shot» (стр. 52)
● Воспроизведение в обратном направлении 
→ «Функция Reverse» (стр. 52)
● Синхронизация воспроизведения фразы и темпа патча
→ «Функция Tempo Sync» (стр. 53)
●  Подача звука фраз на разные выходы 
→ «функция Output Select» (стр. 53)
Также в режиме Multi доступны следующие функции:
● Одновременное начало воспроизведения нужных фраз.
→ «Одновременное воспроизведение нескольких фраз (функция Simul-Start)» (стр.50)
● Начало и остановка воспроизведения всех фраз одновременно 
→ «Функции All Start и All Stop» (стр. 61)
Наложение записи
Если текущая фраза уже записана, можно наложить на нее новую запись во время воспроизведения, нажимая педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB. Это называется «наложение записи».
Повторное наложение записи по всей длине фразы позволяет вам создавать плотные, многослойные фразы во время каждого наложения записи. 
   
Наложение записи невозможно, когда фраза настроена на функцию ONE SHOT (стр. 52)
Количество фраз, на которые можно последовательно наложить запись. 
Накладывать запись можно только на текущую фразу. Если вы накладываете запись на другую фразу, устройство автоматически переключается на эту фразу (она становится текущей) и наложения происходит на нее. 
  
Нельзя одновременно производить наложение записи на несколько фраз.
О темпах во время наложения записи.
Наложение записи производится в темпе, который был до него.
  
Изменение темпа во время записи может привести к воспроизведению с непредсказуемым звучанием.
Подтверждение текущего процесса наложения записи.
Во время наложения записи засвечиваются индикатор педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB и оранжевый индикатор педального переключателя PHRASE текущей фразы.
Продолжительность наложения записи.
Продолжительность наложения записи равна продолжительности самой фразы. 
  
Когда функция Loop Sync включена и RC-50 находится в режиме Multi, продолжительность наложения записи равна самой длительной из записанной фраз. 
Переключение функций, связанных с наложением записи.
Для разных типов заданий наложения записи, можно задать следующие настройки RC-50 (настройки идентичны и для режима Single, и для Multi).
● Запись с мьютированием звуков, размещенных в центре.

→ «Функция AUX Center Cancel» (стр. 48)

●  Запись с настройкой звука для использования гитарного усилителя.
→ «Функции AUX & MIC Flat Amp Simulate» (стр. 48)

СТРАНИЦА 32 оригинала
Кроме того, нажав [OVERDUB MODE] вы переходите к настройкам режима наложения записи, позволяющим вам выбирать метод наложения записи. 
Настройки режима наложения записи предоставляют три следующих метода:

	OVERDUB (НАЛОЖЕНИЕ ЗАПИСИ)
	Звуки наслаиваются на предыдущую запись. Этот метод используется чаще.

	REPLACE (ЗАМЕНА)
	Предыдущая запись стирается, а на нее накладывается новая. Наложение записи происходит во время воспроизведения  предыдущей записи, обеспечивая, что-то подобное эффекту дилея из процессора эффектов.  

	MOMENTARY PUNCH-IN (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАПИСИ)
	Предыдущая запись стирается, а на нее накладывается новая. Разница по сравнению с предыдущим методом в том, что наложения записи осуществляется только при удерживании нажатым педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB.


  
Более подробная информация о режиме наложения записи в разделе «Настройка метода наложения записи» (стр. 47).
Undo/Redo
Может случиться, что вы совершили ошибку во время записи или наложении записи и хотите отменить совершенное действие. Для таких случаев у вас есть возможность аннулировать результаты, полученные непосредственно перед записью или наложением записи. Это называется «отмена» (функция Undo). 
Также вы можете восстанавливать результаты, которые отменили, возвращая данные в состояние после совершенного действия. Это называется  «восстановление» (функция Redo).
Виды действий, которые вы можете исполнять с помощью Undo/Redo. 
Функции Undo и Redo влияют на действия, касающиеся записи и наложения записи.
Количество шагов Undo и Redo. 
Функция Undo может быть применена только для отмены однократного действия (шага) записи или наложения записи.
Функция Redo возвращает только данные, существовавшие перед действием Undo.
Подтверждение возможности применения функций Undo и Redo.
Функцию Undo можно использовать немедленно после совершения записи, наложения записи, или после функции Redo. 
После совершения операции «отмена» (Undo), засвечивается красный индикатор UNDO/REDO, который указывает, что функция Redo доступна. 

● Для некоторых записей после применения функции Undo и Redo нельзя восстановить измененные темпы патчей (стр.38) и исходный темп (стр.36). 
→ «Определение исходного темпа при совершении записи» (стр.36).
●  Если после действия функции Undo фраза была очищена, вы уже не сможете воспользоваться функцией Redo.
● Нельзя использовать Undo и Redo после сохранения патча.
Остановка.
Нажатие педального переключателя STOP во время записи, воспроизведения или наложения записи останавливает соответствующую операцию. 
Во время наложения записи засвечиваются  индикатор педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB и оранжевый индикатор педального переключателя PHRASE выбранной фразы.
Переключение функций, связанных с остановкой.

Для разных типов заданий данных функции можно задать следующие настройки RC-50 (настройки идентичны и для режима Single, и для Multi).

● Остановка с постепенным затуханием звука или при окончании фразы.
→ «Режим STOP» (стр.53)
● Регулировка скорости постепенного затухания звука
→ «Время постепенного затухания/усиления звука» (стр. 49)
Также в режиме Multi доступны следующие действия:
● Одновременная остановка всех фраз
→ «Функции All Start и All Stop» (стр. 61)
Стирание (очистка)
После нажатия педального переключателя Phrase для выбора соответствующей фразы и затем удерживания педального переключателя STOP нажатым две секунды или более, выбранная фраза стирается (очищается).  
С помощью функции Undo можно отменить существовавшие перед записью или наложением записи результаты,  но чтобы стереть окончательную записанную фразу используется функция Clear (Очистка).
  
●  нельзя очищать фразы во время записи или наложения записи.
●  использования функции Clear во время воспроизведения фразы немедленно останавливает и стирает фразу.
СТРАНИЦА 33 оригинала
Переключение патчей с помощью педальных переключателей (режим выбора патчей)
Можно переключать патчи, используя не только лимб PATCH/VALUE, но и педальные переключатели RC-50. 
Режим, в котором можно переключать патчи с помощью педальных переключателей RC-50, называется «Режим выбора патчей».
Переключение патчей в режиме выбора патчей
См. рис. 1 на стр. 33

1. В режиме экрана Play удерживайте нажатым педальный переключатель TEMPO, по меньшей мере, две секунды. 
В левом дисплее мигает номер патча, который показывает, что RC-50 находится в режиме выбора патча. 
См. рис. 2 на стр. 33

2. Нажмите педальный переключатель STOP  или REC/PLAY/OVERDUB  для переключения номера патча в восходящем или нисходящем направлении. 
Мигают оранжевые индикаторы педальных переключателей, указывая текущую фразу патчей, которые вы выбираете.
3. Выберите одну из следующих операций.

3-1. После выбора номера патча, нажмите педальный переключатель TEMPO один раз для подтверждения выбора патча. 
Когда RC-50 находится в режиме воспроизведения, записи или наложения записи:
Когда режим Phrase Change (стр. 49) настроен на IMMEDIATE, дисплей переходит в режим экрана Play, и RC-50 немедленно переключается на следующий патч. 
Когда режим Phrase Change настроен на LOOP END, дисплей переходит в режим экрана Play, и патч переходит в режим ожидания, запрограммированный на переключение. 
Индикатор [TAP TEMPO] мигает одновременно с темпом выбранного патча. 
Когда воспроизведение текущей фразы закончено, RC-50 переключается на патч, который запрограммирован на воспроизведение следующим. 
Когда RC-50 находится в режиме STOP:
Дисплей переходит в режим экрана Play и RC-50 немедленно переключается на следующий патч. 
3-2. Для переключения текущей фразы в следующем патче, нажмите еще раз педальный переключатель PHRASE. 
Когда RC-50 находится в режиме воспроизведения, записи или наложения записи:
Когда режим Phrase Change (стр. 49) настроен на IMMEDIATE, дисплей переходит в режим экрана Play, и RC-50 немедленно переключается на следующий патч.
Одновременно с этим, фраза нажатого педального переключателя PHRASE, становится текущей фразой. 
Когда режим Phrase Change настроен на LOOP END, дисплей переходит в режим экрана Play, и патч переходит в режим ожидания, запрограммированный на переключение. 

Индикатор [TAP TEMPO] мигает одновременно с темпом выбранного патча. 

Когда воспроизведение текущей фразы закончено, RC-50 переключается на патч, который запрограммирован на воспроизведение следующим.
Одновременно с этим, фраза нажатого педального переключателя PHRASE, становится текущей фразой.
Когда RC-50 находится в режиме STOP.
Дисплей переходит в режим экрана Play  и RC-50 немедленно переключается на следующий патч
Одновременно с этим, фраза нажатого педального переключателя PHRASE, становится текущей фразой
3-3. Чтобы отменить выбор патча и вернутся в режим экрана Play, нажмите один раз педальный переключатель UNDO/REDO. 
RC-50 выходит из режима выбора патча, и дисплей переходит в режим экрана Play. 
СТРАНИЦА 34 оригинала.
НАПОМИНАНИЕ

СТРАНИЦА 35 оригинала
ГЛАВА 3

О темпах воспроизведения и направляющем ритме
СТРАНИЦА 36 оригинала
О темпах воспроизведения
Этот раздел предоставляет информацию о темпах воспроизведения  устройства RC-50. 
О темпах  и скорости воспроизведения фраз
Когда вы работаете с RC-50, скорость воспроизведения определяется согласно одному из двух типов темпов – исходного темпа для каждой из трех отдельных фраз и темпа патча, для каждого патча в целом. 
Примеры исходных темпов и темпов патчей. 
	Патч

	Темп патча: 120

	Фраза 1
	Исходный темп: 100

Функция Temp Sync включена

	Фраза 2
	Исходный темп: 120

Функция Temp Sync включена

	Фраза 3
	Исходный темп: 80

Функция Temp Sync выключена


О функции Tempo Sync
Музыкальные произведения RC-50 воспроизводятся с использованием темпа патча, но для воспроизведения каждой фразы также можно выбрать исходный темп. Это – функция Tempo Sync. 
Когда функция Tempo Sync включена, скорость воспроизведения увеличивается и уменьшается для соответствия темпу патча.
 Когда функция Tempo Sync выключена, скорость воспроизведения фразы не меняется. 
Например, в приведенном выше примере, каждая фраза воспроизводится в следующем темпе:
	Фраза
	Темп произведения
	Скорость воспроизведения

	1
	120
	Скорость воспроизведения увеличивается для синхронизации с темпом патча

	2
	120
	Исходный темп и темп патча одинаковы, поэтому скорость воспроизведения фразы остается неизменной. 

	3
	80
	Функция Tempo Sync выключена, поэтому скорость воспроизведения фразы остается неизменной. 


Таким образом, выключение функции Tempo Sync позволяет воспроизведению проходить в заданном для фразы темпе,  даже если темпы других фраз  отличаются.  

При использовании функции Tempo Sync, когда исходный темп и темп патча заметно отличаются, качество звука фразы может стать значительно ниже.
Исходный темп
Используемый при записи фразы темп сохраняется в фразе. Он называется «исходным темпом». 
Определение исходного темпа при осуществлении записи
При записи фразы исходный темп настраивается автоматически. Эта настройка устанавливается в зависимости от режима RC-50, как показано ниже.
Режим Single.
Когда включен направляющий ритм (когда уровень Guide не установлен на позицию OFF):
Исходный темп новой записанной фразы устанавливается на тот же темп, что и патч. 
В это время засвечивается индикатор Loop Quantize.
Когда направляющий ритм выключен:
Исходный темп новой записанной фразы автоматически вычисляется из продолжительности записанной фразы (в это время индикатор Loop Quantize выключен). 
Кроме того, когда в записанной фразе включена функция Tempo Sync, темп патча также автоматически настраивается на то же значение, что и темп фразы. 
При автоматическом вычислении из продолжительности фразы, расчет темпа основывается на размере записи с 1, 2, 4, 8, 16 (или другими, кратными двум)  долями.
В первоначальном состоянии размер составляет 4/4. 
При записи фразы с другим размером, настройте размер перед записью. (стр.39).
   
Темп, превышает максимальный темп RC-50 – 250, автоматически рассчитать нельзя. 

Когда происходит синхронизация темпа RC-50 с внешним MIDI-устройством (стр. 77), исходный темп фразы устанавливается в соответствии с темпом патча, как и в случае, когда включен направляющий ритм. 
В это время засвечивается индикатор Loop Quantize.
→ «Синхронизация темпа с MIDI-устройством (функция MIDI Sync)» (стр.50).
СТРАНИЦА 37 оригинала
Режим Multi.
Когда включена функция Loop Sync.

Как и в режиме Single, исходный темп меняется в зависимости от того, включен ли направляющий ритм.  
Однако, если вдобавок к фразе, которую вы хотите записать, воспроизводится фраза, отвечающая обоим приведенным ниже условиям, исходный темп устанавливается на то же самое значение, что и  темп воспроизводимой фразы (темп патча): 
● Функция Temp Sync включена
● Функция One Shot настроена в положение LOOP.
В это время засвечивается индикатор Loop Quantize.
Темп патча: 120
	Фраза 1
	Исходный темп: 84
Функция Tempo Sync включена

	Фраза 2
	Исходный темп: 147
Функция Tempo Sync выключена.

	Новая записанная фраза
	Исходный темп: 120
Функция Tempo Sync выключена.


                                                                                    Значение одинаковое с темпом патча
Когда к RC-50 подключено с помощью MIDI-кабеля внешнее MIDI-устройство и Loop Station работает в одном темпе с внешним MIDI-устройством. 
   
«Синхронизация темпа с MIDI-устройством (функция MIDI Sync)» (стр.50)
Как проверить и настроить исходный темп
Можно проверить и настроить исходный темп с помощью следующей процедуры.
См. рис. 1 на стр. 37
1. Нажмите [PHRASE] для выбора фразы, исходный темп которой вы хотите проверить или настроить.
2. Используйте кнопки PARAMETER ← →, пока на экране не появится исходный темп. 
См. рис. 2 на стр. 37
3. При изменении исходного темпа, используйте следующую процедуру. 
3-1. Используйте кнопки PARAMETER ← → , чтобы переместить курсор к цифре, которую вы хотите изменить, после этого с помощью лимба PETCH/VALUE настройте исходный темп. 
Доступные настройки: 40.0-250.0
3-2. Нажмите [TAP TEMPO] несколько раз. 
        Темп настраивается согласно временному интервалу между нажатием кнопки. 
4. После проверки и настройки значения, нажмите [EXIT] для появления на дисплее экрана Play.
СТРАНИЦА 38 оригинала
Темп патча
В дальнейшем мы будем называть темп, используемый при записи фразы или воспроизведении патча, темпом патча. 
Кроме того, темп патча также используется как темп направляющего ритма (стр. 39). 
Как проверить и настроить темп патча
Можно проверить и настроить темп патча согласно следующей процедуре.
См. рис. 1 на стр. 38
1. Нажмите [TAP TEMPO] для появления на дисплее надписи «Patch: Tempo”.
См. рис. 2 на стр. 38

2. При изменении темпа патча, придерживайтесь следующей процедуры.
2-1. Используйте кнопки [PARAMETER] ← → , чтобы переместить курсор к цифре, которую вы хотите изменить, после этого с помощью лимба PATCH/VALUE регулируйте темп патча. 
2-2. Нажмите [TAP TEMPO] несколько раз. 

        Темп настраивается согласно временному интервалу между нажатием кнопки.
Настройка темпу патча с использованием педального переключателя TEMPO.
При нажатии педального переключателя [TEMPO] несколько раз, темп настраивается согласно временному интервалу между этими нажатиями. 

● Нельзя регулировать темп с помощью педального переключателя TEMPO, если функция педального переключателя изменена. 
→ «Настройки функций педальных переключателей RC-50 и внешних ножных переключателей (Функции TEMPO/UNDO/CTL1/CTL2/CTL3/CTL4)» (стр. 70).
● при синхронизация темпа RC-50 с внешним MIDI-устройством, нельзя изменять темп патча с помощью лимба PATCH/VALUE,  кнопки TAP TEMPO или педального переключателя TEMPO.
СТРАНИЦА 39 оригинала
Работа с прослушиванием ритма  – о направляющем ритме
При записи фраз с помощью RС-50 удобно использовать направляющий ритм, который выполняет функцию метронома. 
Направляющий ритм содержит многочисленные запрограммированные заранее звуки с барабанами и перкуссией разных размеров, поэтому вы можете использовать его не только, как метроном, но и как элементарную ритм-машинку  для обеспечения  ритм-поддержки. 
Кроме того, при настройке темпа и размера направляющего ритма перед записью и после записи, можно записывать зацикленныее фразы соответствующей длительности (Loop Quantize; стр.42).
Ниже дано описание настроек направляющего ритма.

  
        Если автоматическое включение направляющего ритма не требуется, настройте уровень громкости направляющего ритма (следующий раздел) в положение OFF.
Регулировка громкости направляющего звука (уровень громкости направляющего ритма)
Можно регулировать уровень громкости направляющего звука с помощью ручки регулятора GUIDE LEVEL. 
При поворачивании ручки регулятора GUIDE LEVEL  влево до отказа (в позицию OFF) направляющий ритм не воспроизводится. 
Настройка направляющего ритма
Придерживайтесь следующей процедуры для изменения настроек направляющего ритма
 См. рис. 1 на стр. 39

1. Нажмите [GUIDE SELECT] для появления на дисплее настроек направляющего ритма. 
2. Используйте кнопки PARAMETER ← → для появления на дисплее параметра, который вы хотите настроить.
(Пример)

См. рис. 2 на стр. 39
3. Измените значение с помощью лимба PATCH/VALUE.
4. Если необходимо, повторите шаги 2-3
5. После завершения настроек, нажмите [EXIT] для вывода на дисплей экрана Play. 
Выбор направляющего звука (направляющий паттерн)
Выберите направляющий ритм из набора рок-барабанов, латинской перкуссии и других паттернов.
См. рис. 3 на стр. 39


«Список паттернов направляющего ритма» (стр. 41)
Выбор размера (обозначения размера) направляющего ритма.
Вы можете выбрать размер направляющего звука.
См. рис. 4 на стр. 39

Доступные настройки:
2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 5/8, 6/8, 7/8, 8,8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8.
   
Нельзя изменить размер фразы после того, как она записана. Убедитесь, что вы сделали все настройки перед записью. 
СТРАНИЦА 40 оригинала
Использование при записи такта отсчета
Можно начать запись после отсчета одного такта.
См. рис. 1 на стр. 40
	Доступные настройки
	Описание

	OFF
	Нет такта отсчета

	1 MEAS
	Запись начинается после отсчета одного такта.


  
Функция такта отсчета недоступна при появлении уведомления о начале записи из внешнего MIDI-устройства.
Использование при воспроизведении такта отсчета
Можно начать воспроизведение после отсчета одного такта.
См. рис. 2 на стр. 40

	Доступные настройки
	Описание

	OFF
	Нет такта отсчета

	1 MEAS
	Воспроизведение начинается после отсчета одного такта.


  
● Функция такта отсчета недоступна при появлении уведомления о начале воспроизведения из внешнего MIDI-устройства.

● Функция такта отсчета недоступна, когда во время воспроизведения устройство RC-50 или внешний ножной переключатель с функцией СС# настроены на “PHRASE 1/2/3 PLY/STP” или “PHRASE 1/2/3 PLAY”.
Регулировка громкости направляющего звука (уровень громкости направляющего ритма)
* Можно также изменять значение с помощью ручки регулятора GUIDE LEVEL.
См. рис. 3 на стр. 40
Доступные настройки: OFF, 2-200.
Подача направляющего сигнала на разные выходы
У вас есть возможность подавать сигнал на разные выходы (разъемы). 
См. рис. 4 на стр. 40
	Доступные настройки
	Описание

	MAIN
	Выходной сигнал из разъемов MAIN OUTPUT и PHONE

	SUB
	Выходной сигнал из разъемов SUB OUTPUT.

Разъемы MAIN OUTPUT и PHONES не являются выходными для сигнала. 

	MAIN + SUB
	Выходной сигнал из разъемов MAIN и SUB OUTPUT, а также из разъема PHONE


  
Можно выбрать метод настройки выходного сигнала направляющего ритма – или соответственно таблице для каждого индивидуального патча или с помощью системных настроек для всех патчей один и тот же выход. 
→ «Использование одинаковых аудио-выходов для всех патчей» (стр. 69).
СТРАНИЦА 41 оригинала
Список паттернов направляющего ритма
	Размер    Паттерн

	2/4           Simple Beat 1-4

	                Snuffle 1-2

	                Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat 1-5

	            Rim & Hi-Hat 1-4

	            Conga & Hi-Hat 1-3

	3/4      Simple Beat 1-8

	           Groove Beat 1-2

	           Shuffle

	           Hi-Hat

	            Kick & Hi-Hat 1-3

	            Rim & Hi-Hat 1-4

	            Conga & Hi-Hat 1-2

	4/4       Simple Beat 1-5

	             Downbeat Snare 

	            Rock 1-5

	            Latin Rock 1-2

	            Groove Beat  1-5

	            Shuffle 1-6

	            1/2 Shuffle 1-2

	             16th Shuffle 1-2

	             Shuffle Reggae

	             Pop 1-3

	             Funk 1-3

	             Fusion 1-3

	             Swing

	             Bossa 1-3

	             Samba 1-3

	             Clave 1-2

	             909 Beat

	             909 Clap

	             R&B 1-2

	             Hi-Hat

	             Kick& Hi-Hat 1-2

	             Conga & Hi-Hat

	             Conga & Maracas

	5/4       Simple Beat 1-4

	            Groove Beat 1-3

	            Swing 1-2

	            Hi-Hat 1-4

	            Kick& Hi-Hat 1-4

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Hi-Hat 1-2

	  6/4     Simple Beat 1-7

	            Groove Beat 1-3

	            Shuffle

	            Swing 1-2 

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	7/4      Simple Beat 1-7

	            Groove Beat 1-3

	            Shuffle

	            Swing 1-2 

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	5/8       Simple Beat 1-10

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-3

	            Kick & Hi-Hat

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	6/8       Simple Beat 1-10 

	            Swing 1-2

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	7/8       Simple Beat 1-9

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat 1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	8/8       Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat  1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	9/8       Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat  1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	10/8     Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat  1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	11/8     Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat 1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	12/8     Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat  1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	13/8     Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat  1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	14/8     Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat  1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas

	 15/8    Simple Beat 1-6

	            Groove Beat 1-3

	            Bossa Feel

	            Samba Feel 1-2

	            909 Beat

	            909 Clap

	            Hi-Hat 1-2

	            Kick & Hi-Hat  1-2

	            Rim & Hi-Hat

	            Conga & Maracas


СТРАНИЦА 42 оригинала
Функция Loop Quantize
Функция, позволяющая вам регулировать длительность фразы, которую вы собираетесь записать автоматически, называется Loop Quantize (квантование лупов).
Время, когда вы останавливаете запись фразы, очень важно для создания луповой фразы правильной длительности. В прошлом, возможность останавливать запись в нужный момент требовала значительной практики использования педального переключателя, чтобы все выходило как нужно. 
Когда функция Loop Quantize активна (засвечивается индикатор Loop Quantize), даже если существуют небольшие расхождения во времени окончания записи, длительность фразы автоматически корректируется в соответствии с темпом патча и размером направляющего ритма, позволяя вам создавать фразы, которые формируют правильные лупы и имеют правильный размер. 
См. рис. 1 на стр. 42
Without Loop Quantize – без Loop Quantize

Phrase – фраза

Loop phrase – луповая фраза
Кроме того, при работе в режиме Multi с включенной функцией Loop Sync, если функция Loop Quantize включена (засвечивается индикатор Loop Quantize), запись автоматически останавливается при достижении фразой того же отрезка, что и предыдущая фраза. Это позволяет вам записывать три фразы, все абсолютно равной длины. 
Примеры записи с использованием функции Loop Quantize. 
В режиме Single три фразы – Мелодия А, Мелодия B и связующая партия – записываются в темпе, настроенном заранее. 
В этом случае, если функция Loop Quantize включена, вы можете записывать фразы с тактами одинаковой продолжительности, даже если каждая записанная фраза содержит разное количество тактов. Поэтому,  при воспроизведении луповых фраз или переключении фраз во время воспроизведения, фразы воспроизводятся равномерно и одновременно. 
См. рис. 2 на стр. 42

Phrase – фраза 
Melody A – Мелодия А
Melody B – Мелодия Б
Bridge – Связующая партия
Использование Loop Quantize
Режим Single.
Включение или выключение направляющего ритма определяет можно ли использовать функции Loop Quantize. 
Когда направляющий ритм включен (настроен в любое положение, кроме OFF).
Вы можете использовать функцию Loop Quantize.
Длительность фразы автоматически корректируется в соответствии с  темпом патча.

В это время засвечивается индикатор Loop Quantize.

Когда направляющий ритм выключен:
Вы не можете использовать функцию Loop Quantize.
Продолжительность фразы определяется в соответствии с временем окончания записи (с помощью воспроизведения и остановки воспроизведения). 
В это время индикатор Loop Quantize не активен. 
                            
При синхронизации темпов RC-50 и внешнего MIDI-устройства (стр.77) , можно использовать функцию Loop Quantize, как в случае, когда включен направляющий ритм.  
В это время засвечивается индикатор Loop Quantize.
Нельзя настраивать темп фраз, время зацикливания которых меньше, чем минимальное время записи (1,5 секунд). 
Режим Multi 
Когда функция Loop Sync выключена.

Как и в режиме Single, возможность использования функции Loop Quantize изменяется в зависимости от того, включен, или выключен направляющий ритм.  
Однако, если вдобавок к записываемой фразе, воспроизводится фраза, отвечающая обоим приведенным ниже условиям, продолжительность записываемой фразы автоматически настраивается в соответствии  с темпом патча: 

● Функция Temp Sync включена

● Функция One Shot настроена в положение LOOP.
В это время засвечивается индикатор Loop Quantize.
Когда функция Loop Sync включена.

Как и в режиме Single, возможность использования функции Loop Quantize изменяется в зависимости от того, включен, или выключен направляющий ритм.  

Однако, если вдобавок к записываемой фразе, воспроизводится фраза с настроенной на положение LOOP функцией ONE SHOT (стр. 52), продолжительность записываемой фразы автоматически равняется продолжительности лупа, когда функция Loop Sync (стр.28) включена. 
В это время засвечивается индикатор Loop Quantize.
СТРАНИЦА 43 оригинала
ГЛАВА 4

Создание патчей

В этой главе описывается, как создавать патчи с помощью RC-50.
Перед созданием каких-либо патчей, прочитайте внимательно Главу 2  «Основные настройки RC-50» (стр. 27) и прочитайте информацию, необходимую для создания патчей.
СТРАНИЦА 44 оригинала
Подготовка к созданию патчей
Перед тем, как записывать фразы, вы должны сначала подготовить патчи.
Выбор патчей
Создавая новый патч с помощью обработки существующего патча или выбора INIT PATCH  (патча, не содержащего данных), выберите сначала патч, который вы хотите редактировать. 
См. рис. 1 на стр. 44
1. В режиме экрана Play для переключения патчей используйте лимб PATCH/VALUE. 
Когда вы поворачиваете лимб вправо (по часовой стрелке), номер патча возрастает до 99 и снова начинается из номера 1, когда вы продолжаете поворачивать лимб. 
Когда вы поворачиваете лимб влево (против часовой стрелки), номера патчей уменьшаются до 1, потом снова начинаются из 99.
      
● Можно установить верхний и нижний пороги переключения патчей. Более детальная информация в разделе «Лимит переключаемых патчей» (стр.68)
● Можно переключать  патчи с помощью педальных переключателей RC-50 вместо использования лимба PATCH/VALUE. Больше информации в разделе «Переключение патчей с помощью педальных переключателей (режим выбора патчей)» (стр.33) 
● Можно переключать патчи, используя ножной переключатель, подключенный к разъемам CTL 1,2 PEDAL или к EXP/CTL 3,4 PEDAL.
Больше информации в разделе «Настройки функций педальных переключателей RC-50 и внешних ножных переключателей (Функции TEMPO/UNDO/CTL1/CTL2/CTL3/CTL4)» (стр.70).
Если патчи не переключаются.
На RC-50 патчи могут переключаться только, когда на дисплее отображается экран Play . Нажмите [EXIT] для возвращения в режим экрана Play.  
Устанавливание патчей в «нулевое» положение (функция Patch Initialize)
Функция Patch Initialize позволяет вам  «уничтожать» все настройки существующего патча и устанавливать его в «нулевое» положение. 
При создании полностью нового патча, использование функции Patch Initialize позволяет ликвидировать непредусмотренные и ошибочные настройки. 
     
                              «Параметры патча» (стр. 97)
См. рис. 2 на стр. 44

1. Нажмите [WRITE], потом воспользуйтесь кнопками PARAMETER ← →, пока на дисплее не появится надпись «Initialize». 
См. рис. 3 на стр. 44

2. Прокручивайте лимб PATCH/VALUE, чтобы выбрать патч, который вы хотите установить в нулевое положение. 
Если текущий патч именно тот, который вы хотите установить в нулевое положение, переходите к следующему шагу. 
* Нельзя установить в нулевое положение патчи 1-5, когда включена настройка Preset Protect (стр. 69). 
* Чтобы отменить установление в нулевое положение,  нажмите [EXIT]. На дисплее появляется экран Play. 
3. Нажмите [WRITE].
RC-50 переключается к установленному в нулевое положение патчу, а на дисплее появляется экран Play.
* При выполнении этой установки все содержащиеся в патче данные пропадают. 

   Не выключайте питание, пока на дисплее  находится сообщение «Initializing…». Это может привести к потере записываемого материала. 
СТРАНИЦА 45 оригинала
Присваивание названий патчам 
Вы можете давать названия патчам, используя до 16 символов.
Вы можете использовать любые названия, например созданного звука или композиции, в которой используется патч. 
   

Нельзя давать название отдельным фразам.

См. рис. 1 на стр. 45
1. Нажмите [NAME/PATCH]
На экране появляется надпись о названии патча:
См. рис. 2 на стр. 45

2. Используйте кнопки PARAMETER ← →, чтобы переместить курсор к символам, которые вы хотите редактировать. 
3. С помощью лимба PATCH/VALUE можно менять символы. 
При изменении символов доступны следующие функции:
	Кнопка
	Функция

	CAPS (TAP TEMPO)
	Перемещает курсор на один символ, оставляя пробел. 

	INS (педальные переключатели CTL/EXP )
	Поочередно перемещает курсор с верхнего регистра в нижний и наоборот. 

	DEL (SYSTEM/USB)
	Стирает символ перед курсором и сдвигает все символы влево. 


4. Повторите шаги 2 и 3, если хотите снова редактировать название патча. 
5. Нажмите [EXIT], чтобы вернутся к экрану Play.
6. Если вы хотите сохранить название патча, следуйте инструкциям в разделе «Сохранение по номерам патча (функция Patch Write)» (стр. 54).
Настройка темпа патча, размера и направляющего ритма
Перед тем как записывать фразу, вам нужно настроить темп патча и направляющий ритм. Кроме того, перед началом записи задайте размер.
Настройка темпа патча
Вы можете настроить темп патча в соответствии с нажатиями педального переключателя TEMPO или [TAP TEMPO]. Кроме того, можно настроить темп патча нажав [TAP TEMPO] и воспользовавшись после этого лимбом PATCH/VALUE.
См. рис. 3 на стр. 45

* После настройки темпа патча с помощью [TAP TEMPO}, нажмите [EXIT] для возвращения  в режим экрана Play.
   
Во время записи фразы нельзя изменить темп.
  
Когда вы начинаете запись самой первой фразы без настройки темпа или использования направляющего ритма, темп патча настраивается автоматически согласно продолжительности записи.
 СТРАНИЦА 46 оригинала
Настройка размера
Вы можете задать размер направляющего ритма. Размер может быть изменен, только когда все фразы пустые. 
См. рис. 1 на стр. 46
1. Нажмите [GUIDE SELECT] для появления экрана настроек направляющего ритма:
См. рис. 2 на стр. 46

2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите экран `Beat`.

 См. рис. 3 на стр. 46

3. Выберите с помощью лимба PATCH/VALUE размер для направляющегоритма. 
Доступные значения:
2.4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8.
4. Когда вы закончили настройки, нажмите [EXIT] для возвращения в режим экрана Play.
  
Нельзя менять размер во время записи фраз или, если одна из фраз уже записана. 
Воспроизведение направляющего ритма
Если вы хотите слышать направляющий ритм  во время записи, увеличьте громкость. Если вы хотите начать запись после воспроизведения направляющего ритма, нажмите [GUIDE START/STOP].
СТРАНИЦА 47 оригинала
Создание настроек патча 
Эти процедуры используются для создания настроек функций воспроизведения и записи патчей в целом. 
   

Более детальная информация о режиме воспроизведения в разделе «О режимах воспроизведения» (стр. 28).
1. Нажмите [PLAY MODE] для появления экрана режима воспроизведения. 
Каждый раз при нажатии кнопки RС-50 поочередно переключается с режима Single (индикатор не светится) на режим Multi (индикатор засвечивается) и наоборот. 
См. рис. 1 на стр. 47
Настройка функции Loop Sync
Когда режим воспроизведения настроен на Multi , можно повторить воспроизведение, синхронизируя все фразы с самой продолжительной (функция Loop Sync включена) или сохраняя продолжительность фраз такой, как она есть (функция Loop Sync выключена). 
1. Нажмите [LOOP SYNC], чтобы включить или выключить функцию. 
При каждом нажатии кнопки поочередно включается (засвечивается индикатор) и выключается (индикатор не засвечивается) функция Loop Sync. 
См. рис. 2 на стр. 47

  
Более детальная информация о функции Loop Sync в разделе «Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки: Loop Sync» (стр.28).
Функция Auto Recording
Можно начинать запись одновременно с началом  воспроизведения музыкального произведения (функция Auto Recording). 
Начинать запись одновременно с воспроизведением входного аудио-сигнала  удобно, например, когда вы хотите синхронизировать запись звука из CD-плеера. 
1. Нажмите [AUTO REC], чтобы включить, или выключить функцию Auto Recording. 
При каждом нажатии кнопки поочередно включается (засвечивается индикатор) и выключается (индикатор не засвечивается) функция Auto Recording.
AUTO REC
См. рис. 3 на стр. 47
2. Нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.

Быстро мигает индикатор педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB и RC-50 переключается в режим ожидания.
3. Начните воспроизведение на CD-плеере или другом устройстве. 
Запись начинается,  когда из этого устройства подается любой сигнал согласно настроенному значению уровня чувствительности (стр. 69). 
  

При получении сообщения о начале записи из внешнего MIDI-устройства, она начинается немедленно, без переключения RC-50 в режим ожидания. 
Настройка метода наложения записи (Режим наложения записи)
Можно настроить метод наложения записи в одном из трех субрежимов. 
1. Нажмите [OVERDUB MODE], чтобы выбрать субрежим. 
Субрежим переключается каждый раз при нажатии кнопки и засвечивается индикатор соответствующего режима. 
См. рис. 4 на стр. 47
	Доступные настройки
	Описание

	OVERDUB (НАЛОЖЕНИЕ ЗАПИСИ)
	Новая запись наслаивается на предыдущую. При повторном наложении, на предыдущий материал снова накладывается запись, позволяя, таким образом, создавать «ансамбль» в одной фразе.

	REPLACE (ЗАМЕНА)
	Предыдущая запись стирается, а на нее накладывается новая. Наложение записи происходит во время воспроизведения  предыдущей записи, обеспечивая, что-то подобное эффекту дилея из процессора эффектов.  

	MOMENTARY PUNCH-IN (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАПИСИ)
	Предыдущая запись стирается, а на нее накладывается новая. Разница по сравнению с предыдущим субрежимом в том, что наложение записи происходит только при удерживании педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB нажатым. Этот субрежим позволяет осуществлять наложение записи на определенных отрезках. Это удобно при редактировании предыдущей записи в фразе. 


СТРАНИЦА 48 оригинала
Настройки, связанные с записью 
Для каждого патча можно менять индивидуальные настройки, использующиеся в записи. 
 См. рис. 1 на стр. 48

1. Нажмите [INPUT MODE]
2.  С помощью кнопок PARMETER ← → выберите параметр, который вы хотите настроить.
(Пример)

См. рис. 2 на стр. 48
3. Используйте лимб PATCH/VALUE для настройки параметра.
4. Если нужно, повторите шаги 2-3.

5. Когда вы закончили менять настройки, нажмите [EXIT], чтобы вернуться в режим экрана Play.
Функция AUX Center Cancel
При записи через разъем AUX, можно устранять звуки, размещенный в середине звукового образа. Это позволяет вам делать запись из источников, таких как CD-плееры, и легко создавать данные «минус один», в которых вокал, гитарные соло и другие звуки, находящиеся в центре, устраняются. 
См. рис. 3 на стр. 48

Доступные настройки: OFF, ON.
Функции AUX & MIC Flat Amp Simulate
При записи через разъемы AUX или MIC, можно регулировать звук для воспроизведения фразы через гитарный усилитель (функция Flat Amp Simulate)
См. рис. 4 на стр. 48
Доступные настройки: OFF, ON 
  
Функция Flat Amp Simulate

Гитарные усилители разрабатываются с АЧХ, оптимизированной для звучания гитары. В результате, при воспроизведении фраз, записанных из CD и MD через гитарный усилитель, поддерживаются те низкие и высокие частоты, которые находятся ближе к диапазону средних частот. Эта функция регулирует звук при записи, поэтому он выходит правильным при воспроизведении музыкальных партий без гитар. 
Включение режимов Stereo и Mono (Режим записи)
Перед записью, сначала настройте режим записи.

См. рис. 5 на стр. 48
  

О доступном для записи времени.
Вы можете выбрать режим записи RC-50 – моно или стерео. 
Когда все патчи RC-50 пустые, доступное для записи время следующее.

	Режим записи
	Доступное время для записи

	STEREO
	Приблизительно 24 минуты

	MONO
	Приблизительно 49 минут


  

Можно осуществлять запись, используя разные режимы для каждой фразы. Например, вы можете экономить память, записывая весь материал в режиме МОНО, а в СТЕРЕО только необходимые вам для этого фразы. 
    

● доступное для записи время рассчитывается сложением памяти, нужной на фактическую запись с памятью, необходимой для различных функций RC-50 (напр. Undo/Redo)и преобразованием этой суммы в единицы времени. 
● Минимальная продолжительность времени, требуемого для фразы – 1,5 секунды. Если фраза, которую вы записали, короче этого времени, длина фразы будет настроена автоматически и после этого запись остановится. 

● независимо от настроек режима записи, в наложении записи используются настройки фразы.
● Звуковые характеристики фразы (настройка режима записи перед записью) могут быть настроены только один раз и остаются неизменными.
СТРАНИЦА 49 оригинала
Другие настройки патчей.

Эти процедуры предназначены для изменения других настроек патча.
  См. рис. 1 на стр. 49

1. Нажмите два раза [NAME/PATCH]
2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите параметр, который вы хотите настроить.
(Пример)
См. рис. 2 на стр. 49
3. Для настройки параметра воспользуйтесь лимбом PATCH/VALUE.
4. Если необходимо, повторите шаги 2-3.
5. Когда вы закончили менять настройки, нажмите [EXIT], чтобы вернуться в режим экрана Play.
Настройка громкости патча.
Вы можете настроить общий уровень громкости патча. Это удобно, если вы хотите подключить педаль экспрессии и использовать ее для контроля громкости  или регулировки  уровня выходного сигнала из разъемов  MAIN OUTPUT и SUB OUTPUT одновременно. 
Обычно громкость устанавливается на среднем уровне -100.

См. рис. 3 на стр. 49
Доступные настройки: 0-200
Режим Phrase Change
Вы можете выбрать метод переключения патчей в режиме Single и Multi и текущей фразы в режиме Single (режим Phrase Change).
См. рис. 4 на стр. 49

	Доступные настройки
	Описание

	IMMEDIATE
	При переключении патча или текущей фразы, запись и воспроизведение следующего патча или текущей фразы начинается немедленно.

	LOOP END
	При переключении патча или текущей фразы, запись и воспроизведение следующего патча или фразы начинаются после окончания текущей фразы (текущего лупа, когда включена функция Loop Sync в режиме Multi)


Настройка времени постепенного усиления звука.
Эта функция регулирует время усиления звука, когда фраза настроена на усиление звука при воспроизведении. 
См. рис. 5 на стр. 49

Доступные настройки: 0-100.
Настройка времени постепенного затухания звука
Эта процедура помогает регулировать затухание звука фразы, настроенной на постепенное затухание звука перед остановкой. 
См. рис. 6 на стр. 49

Доступные настройки: 0-100.

СТРАНИЦА 50 оригинала
Одновременное воспроизведение нескольких фраз (функция Simul-Start)
Может возникнуть ситуация, когда в режиме Multi, вам нужно начать воспроизведение текущей фразы вместе с другой фразой. Настроив функцию Simul-Start, вы можно начинать воспроизведение одновременно с текущей фразой. 
См. рис. 1 на стр. 50
На экране показано состояние функции Simul-Start  - On/Off (Вкл/Выкл) – для каждой из трех фраз. 
Выбрав фразу с помощью кнопок PARAMETER ← →, прокрутите лимб PATCH/VALUE и включите, или выключите данную функцию. 

● Удерживая педальный переключатель PHRASE соответственной фразы нажатым две или более секунды в режиме Multi (воспроизведение или запись фразы остановлены), вы включаете функцию Simul-Start для этой фразы. 
● Нажатие педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB всегда начинает запись или воспроизведение в зависимости от того, включена ли для текущей фразы функция Simul-Start. 
Пример:
Фраза 1 – текущая, функция Simul-Start включена только для фраз 2 и 3, при нажатии переключателя REC/PLAY/OVERDUB все фразы воспроизводятся. 
● Вы можете использовать функцию All Start (стр. 61) для воспроизведения всех трех фраз одновременно. 
Функция Input Output Select
С помощью этой функции можно выбрать звуковой выход для сигнала, попадающего на соединитель (разъемы INST/MIC/AUX). 
См. рис. 2 на стр. 50

	Доступные настройки
	Описание

	MAIN
	Выход звукового сигнала из разъемов MAIN OUTPUT  и PHONES

	SUB
	Выход звукового сигнала из разъемов SUB OUTPUT, разъемы MAIN OUTPUT  и PHONES не используются.

	MAIN+SUB
	Выход звукового сигнала из разъемов MAIN и SUB OUTPUT, а также PHONES.


Синхронизация темпа с MIDI-устройством (функция MIDI Sync)
Эта процедура используется для настройки функционирования в том же темпе, что и внешнее MIDI-устройство (синхронизированное функционирование). 
Более детальная информация в разделе «Что можно делать с MIDI» (стр. 74).
См. рис. 3 на стр. 50

	Доступные настройки
	Описание

	AUTO
	Композиции воспроизводятся в темпе патча, настроенном на RC-50. Если воспроизведение RC-50 остановлено и получено сообщение Start с MIDI-устройства, композиция начинает автоматически воспроизводиться в темпе, определенном внешним MIDI-устройством.

	INTERNAL
	Воспроизведение проходит в темпе, настроенном на RC-50, запись воспроизведение и наложение записи осуществляются элементами управления RC-50.

	REMOTE
	Хотя воспроизведение проход в темпе, настроенном на RC-50, начало записи, воспроизведения и их остановка осуществляются с помощью внешнего MIDI-устройства. 


СТРАНИЦА 51 оригинала
Создание фраз
Когда вы закончили подготовку патчей к работе, вы можете создавать фразы.
Запись новой фразы
Самый основной способ создать фразу – это записать ее. Детальнее о функциях, задействованных в этом процессе, смотрите главу 5 «Использование RC-50 в режиме Multi» или главу 6 «Использование RC-50 в режиме Single», в зависимости от режима воспроизведения. 
   
Более подробная информация о записи в разделе «О записи, воспроизведении и наложении записи» (стр. 30).
Копирование фраз из других патчей (функция Phrase Copy)
Если у вас уже есть созданный патч, можно взять определенную фразу из этого патча и скопировать ее в текущий патч. 
Этот метод удобно использовать, когда вам нужен паттерн с тем же самым музыкальным сопровождением, поскольку он позволяет вам  просто и легко подготовить фразу без необходимости начинать запись снова. 
 См. рис. 1 на стр. 51
1. Чтобы не потерять данные текущей работы, нажмите [WRITE] два раза для сохранения текущего патча. 
Если вам необходимо проверить необходимую вам фразу, выберите в Phrase Copy патч с фразой, которую вы хотите скопировать.
Сохраните патч, чтобы не потерять данные текущего действия.
2. В режиме экрана Play, воспользуйтесь лимбом PATCH/VALUE  для выбора патча с фразой, которую вы хотите скопировать. 
3. Нажмите педальный переключатель PHRASE фразы, которую вы хотите скопировать – теперь фраза выбрана.
Если необходимо, нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB и во время воспроизведения проверьте, та ли это фраза, которая вам нужна. После этого нажмите педальный переключатель STOP и остановите  воспроизведение. 
4. Удерживайте [WRITE] нажатой и кнопками PARAMETER   ← → выберите экран “Copy Phrase to”.
 См. рис. 2 на стр. 51
  Copy-Source Phrase Number – номер копируемой фразы
  Copy-Destination Patch Number – номер патча назначения 
  Copy-Destination Phrase Number – номер фразы назначения
5. Используйте кнопки PARAMETER ← →, чтобы переместить курсор к нужному параметру и прокручивайте лимб PATCH/VALUE, чтобы выбрать номер патча назначения и фразы назначения. 
6. Нажмите [WRITE].
Фраза скопирована. Когда копирование завершено, на дисплее появляется экран Play.
  
Не выключайте питание, пока на экране остается сообщение “Now copying..” (Идет копирование). Это может привести к потере  записанных данных. 
7. Используйте лимб PATCH/VALUE для выбора редактированного перед копированием патча. 
   
Когда оставшейся памяти на RC-50 остается мало, копирование фразы не происходит, и появляется сообщение “Memory Full!” (Память переполнена).
→ «Подтверждение доступного времени записи» (стр.30)
Импортирование аудио-файлов из компьютера
Вы можете подключить компьютер через USB-порт и использовать импортированные файлы (.WAV) в качестве фраз. 
Более детальная информация о подключении компьютера в главе 9 «Подключение к компьютеру» (стр.79).
Настройка громкости фразы
У вас есть возможность настроить громкость каждой фразы индивидуально с помощью ручек регуляторов PHRASE 1/2/3 LEVEL.
Когда ручка регулятора находится в среднем положении, громкость фразы при воспроизведении та же, что и громкость во время записи. 
Доступные настройки: 0-200 (100, когда ручка  регулятора в среднем положении).
   
Для регулирования уровня громкости также удобно использовать регуляторы AUX, MIC и INST при записи и регуляторы PHRASE LEVEL для регулирования громкости каждой фразы после записи. 
СТРАНИЦА 52 оригинала
Создание настроек фраз
После того, как запись фраз завершена, перейдите к настройкам метода воспроизведения фразы и другим функциям. 
 См. рис. 1 на стр. 52
1. Нажмите педальный переключатель [PHRASE] фразы, настройки которой вы хотите изменить, появляется экран настроек:
См. рис. 2 на стр. 52
2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите параметр, который вы хотите редактировать.
(Пример)
См. рис. 3 на стр. 52

3. Для изменения настроек прокручивайте лимб PATCH/VALUE.
4. Если необходимо, повторите шаги  2-3.
5. Когда создание настроек завершено, нажмите [EXIT] для возвращения в режим рабочего экрана. 
Воспроизведение фразы только один раз (функция One Shot)
Вы можете выбирать режим воспроизведения фразы – воспроизведение фразы только один раз (One Shot) или циклически (:Loop).
См. рис. 4 на стр. 52
	Доступные настройки
	Описание

	LOOP
	Воспроизведение повторяется

	ONE SHOT
	Фраза воспроизводится только один раз. Засвечивается индикатор ONE SHOT выбранной фразы. 



Нельзя использовать наложение записи, когда фраза настроена на ONE SHOT. 
Воспроизведение в обратном направлении (функция Reverse)
Вы можете настроить воспроизведение в обратном направлении.
 См. рис. 5 на стр. 52
	Доступные настройки
	Описание

	OFF
	Воспроизведение в обычном режиме.

	ON
	Воспроизведение в обратном направлении. Засвечивается индикатор REVERSE соответствующей фразы. 


Воспроизведение с постепенным усилением звука (Режим Start)
Вы можете выбрать воспроизведение с постепенным усилением звука, или воспроизведение в стандартном режиме. 
См. рис. 6 на стр. 52
	Доступные настройки
	Описание

	IMMEDIATE
	Воспроизведение начинается в стандартном режиме.

	FADE IN
	Воспроизведение происходит с постепенным усилением звука. 


СТРАНИЦА 53 оригинала
Выбор режима остановки воспроизведения фразы (Режим Stop)
Эта функция позволяет выбирать три субрежима остановки воспроизведения фразы – обычный, с постепенным затуханием звука или после воспроизведения всего лупа.
См. рис. 1 на стр. 53
	Доступные настройки
	Описание

	IMMEDIATE
	Воспроизведение заканчивается сразу же

	FADE OUT
	Воспроизведение заканчивается постепенным затуханием звука.

	LOOP END
	Остановка после воспроизведения лупа полностью. 


  
При нажатии дважды педального переключателя STOP в субрежиме FADE OUT или LOOP END, воспроизведение останавливается сразу же.
 
При остановке воспроизведения фразы в субрежиме FADE OUT или LOOP END, вплоть до момента остановки воспроизведения наложение записи невозможно.
Настройка громкости фраз
* Это значение также можно менять с помощью ручки регулятора PHRASE LEVEL. 
См. рис. 2 на стр. 53

Доступные настройки: 0-200
Настройка стереопозиции звука (Pan)
Вы можете регулировать положение звука в звуковом поле. Использование функции Pan позволяет делать звук более объемным и ансамблевым. 
См. рис. 3 на стр. 53

	Доступные настройки
	Описание

	L50-L1
	Звук размещен в звуковом поле влево от центра. В положении L50 он исходит только из левого канала.

	CENTER
	Звук размещен в центре звукового поля.

	R1-R50
	Звук размещен вправо от центра. В положении R50 он исходит только из правого канала. 


Синхронизация воспроизведения фразы и темпа патча (функция Tempo Sync)
Вы можете синхронизировать разные исходные темпы фраз с темпом патча. 
Если вы хотите воспроизводить фразы в темпе, отличающемся от темпа патча, настройте функцию Tempo Sync на положение OFF. 
См. рис. 4 на стр. 53

Доступные настройки: ON, OFF.
   
Более подробная информация о функции Tempo Sync в разделе «О функции Tempo Sync» (стр. 36).
Подача звука фраз на разные выходы (функция Output Select)
Для каждой фразы вы можете подавать выходной сигнал на разные разъемы. 
См. рис. 5 на стр. 53

	Доступные настройки
	Описание

	MAIN
	Выход звукового сигнала из разъемов MAIN OUTPUT  и PHONES

	SUB
	Выход звукового сигнала из разъемов SUB OUTPUT, разъемы MAIN OUTPUT  и PHONES не используются.

	MAIN+SUB
	Выход звукового сигнала из разъемов MAIN и SUB OUTPUT, а также PHONES.


  
Функцию Output Select можно настраивать для каждого патча индивидуально или для всех патчей вместе. 
→ «Использование одинаковых аудио-выходов для всех патчей» (стр.69)
СТРАНИЦА 54 оригинала
Сохранение патчей
После создания патча, сохраните его данные. 
Сохранение по номерам патча (функция Patch Write)
После выбора места сохранения патча, сохраните его в текущей форме. 
См. рис. 1 на стр. 54
1. Нажмите [WRITE]
Дисплей переходит в режим Patch Write, теперь вы можете указать номер патча. 
 См. рис. 2 на стр. 54

Save-Destination Patch Number – Номер выбранного патча
Patch Name (Save Destination) – название патча (сохранение патча).
2. С помощью лимба PATCH/VALUE выберите номер патча, в который вы хотите сохранить данные.
* если номер патча на экране вам подходит, эта процедура не осущестляется 
* Если функция Preset Protect включена, то изменения патчей 1-5 нельзя сохранять.
* нажмите [EXIT], чтобы отменить процедуру Write. Дисплей переходит в режим экрана Play.
3. Нажмите [WRITE]
Данные сохранены в патче, и дисплей возвращается в режим экрана Play. 
* При использовании функции Patch Write, все данные, содержавшиеся в нем, пропадают. 
* Если в патче существует фраза, в которой использовалось наложение записи, и включена функция Tempo Sync, при сохранении, темп этой фразы заменяется темпом патча. 
    
● Если информационная емкость RC-50 слишком мала, функция Patch Write не выполняется. На экране появляется сообщение «Memory Full!” 
→ «Подтверждение доступного времени записи» (стр. 30)
● Не выключать питание, пока на экране остается сообщение «Now Recording…» (Идет запись) – это может привести к потере записанного материала. 
Копирование патчей (функция Patch Copy)
Можно копировать один патч в другой.
См. рис. 3 на стр. 54

1. Выберите патч, который вы хотите копировать.
Выберите патч в  соответствии с информацией в разделе «Выбор патчей» (стр. 44)
2. Нажмите [WRITE] 
Дисплей переходит в режим Patch Copy, после этого можно указать номер патча, на который вы будете совершать копирование.
См. рис. 2 на стр. 54

Copy-Destination Patch Number – Номер патча, на который совершается копирование
Patch Name (Save Destination) – название патча (сохранение патча).
3. С помощью лимба PATCH/VALUE выберите патч, на который вы хотите совершать копирование.
* Нельзя копировать на патчи 1-5, когда функция Preset Prtect включена.
* чтобы отменить копирование, нажмите [EXIT]. Дисплей переходит в режим экрана Play.
4. Нажмите [WRITE] 
RC-50 переключается на патч, на который вы хотите копировать, и на дисплее появляется экран Play.
* Когда копирование совершено, все данные, содержавшиеся в патче,на который было осуществлено копирование, исчезают.
  

●  Если информационная емкость RC-50 слишком мала, функция Patch Copy не выполняется. На экране появляется сообщение «Memory Full!” 

→ «Подтверждение доступного времени записи» (стр. 30)
● Не выключать питание, пока на экране остается сообщение «Now Recording…» (Идет запись) – это может привести к потере записанного материала. 

СТРАНИЦА 55 оригинала
Замена патчей (функция Patch Exchange)
Вы можете заменять патчи, меняя их содержимое. 
См. рис. 1 на стр. 55
1. Выбрать патч, с которым вы хотите произвести замену.
Выбрать патч, следуя инструкциям раздела «Выбор патчей» (стр.44).
2. Нажмите [WRITE]
3. Используйте кнопки PARAMETER ← → для появления на экране дисплея “Exchange”.
Дисплей переходит в режим Patch Exchange, теперь можно указать номер патча, который вы хотите заменить.  
См. рис. 2 на стр. 55

Exchange-Destination Patch Number – номер патча, который вы хотите заменить.
Patch Name (Exchange Destination) – Название патча, который вы хотите заменить.
4. С помощью лимба PATCH/VALUE выберите номер патча, который вы хотите заменить.
* Нельзя совершать замену, используя патчи 1-5, когда функция Preset Protect (стр.69) включена
5. Нажмите [WRITE].
Производится замена и на дисплее появляется экран Play.
* Если в патче существует фраза, в которой использовалось наложение записи, и включена функция Tempo Sync, при сохранении, темп этой фразы заменяется темпом патча. 
  
Не выключать питание, пока на экране остается сообщение «Exchanging…» (Идет замена патчей) – это может привести к потере записанного материала.
СТРАНИЦА 56 оригинала
СТРАНИЦА 57 оригинала
Глава 5 
Использование RC-50 в режиме Multi
Эта глава описывает операции, совершаемые, когда в режиме воспроизведения (стр. 28) задана настройка Multi 
В режиме Multi, можно воспроизводить три фразы одновременно, или записывать текущую фразу во время прослушивания предыдущих записанных фраз. 
СТРАНИЦА 58 оригинала
Примеры использования режима Multi
Следующая ниже информация описывает использование режима Multi, когда функция Loop Sync включена, или выключена.
Когда функция Loop Sync включена
Когда функция Loop Sync включена, можно добиться одновременного воспроизведения трех фраз с одинаковым темпом и длительностью. 
Пример 1) Запись трех пустых фраз одна за другой для создания эффекта ансамбля при воспроизведении в реальном масштабе времени.
См. рис. 1 на стр. 58
Current Phrase – текущая фраза
Recording – запись

Playback – воспроизведение
Overdubbing – наложение записи
REC/PLAY/OVERDUB – педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
PHRASE 2 (3) – педальный переключатель PHRASE 2 (3)
Таким образом, используя педальные переключатели PHRASE 1, 2 и 3 и педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB, для переключения текущей фразы, можно продолжать запись одной фразы за другой с одновременным воспроизведением уже записанных фраз. 
Хотя, накладывая запись повторно на одну фразe, чтобы сделать фразы 2 и 3 равными по длине фразе 1,  можно добиться подобного результата, более сильное впечатление создает возможность остановить воспроизведение любой выбранной фразы и осуществить управление фразами.
       
Нельзя осуществлять наложение записи в фразе, с настроенной функцией ONE SHOT. Кроме того, такие фразы не воспроизводятся в режиме лупа. 
   
Продолжительность записи меняется в соответствии с настройками Tempo Sync.
Более подробная информация  в разделе «Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки: Loop Sync» (стр. 28)
Пример 2) Воспроизведение фраз с эффектом ансамбля, с постепенным добавлением воспроизводимых фраз.
См. рис. 2 на стр. 58

Current Phrase – текущая фраза

Playback – воспроизведение

REC/PLAY/OVERDUB – педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
PHRASE 2 (3) – педальный переключатель PHRASE 2 (3)

Когда бы вы не нажали педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB, воспроизведение фраз начинается соответственно их размещению в рамках общей продолжительности воспроизведения.
    
Если в  фразе настроена функция ONE SHOT, нажатие педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB воспроизведение происходит из самого начала фразы.  
Пример 3) Запись пустой фразы одновременно  с воспроизведением записанной фразы 3.
См. рис. 3 на стр. 58

Current Phrase – текущая фраза

Recording – запись

Playback – воспроизведение

Overdubbing – наложение записи

REC/PLAY/OVERDUB – педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
Когда у вас есть уже записанная фраза, запись продолжается до окончания предыдущей записанной фразы, после чего начинается наложение записи. 
СТРАНИЦА 59 оригинала
Когда функция Loop Sync выключена
Когда функция Loop Sync выключена, воспроизведение каждой из фраз начинается повторно в соответствии с индивидуальной длиной каждой фразы. 
Пример 1) Запись трех пустых фраз одна за другой для создания эффекта ансамбля при воспроизведении в реальном масштабе времени.

См. рис. 1 на стр. 59
Current Phrase – текущая фраза

Recording – запись

Playback – воспроизведение

Overdubbing – наложение записи

REC/PLAY/OVERDUB – педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
PHRASE 2 (3) – педальный переключатель PHRASE 2 (3)

 Используя педальные переключатели PHRASE 1, 2 и 3 и педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB для переключения текущей фразы, можно продолжать запись одной фразы за другой с одновременным воспроизведением уже записанных фраз.
Если включена функция Loop Sync для первой записанной фразы (например, фразы 1), можно записывать  другие фразы в том же темпе, что и первая (функция Loop Quantize, стр. 42)
Вы можете записывать фразы разной длительности, если это удобно для компонования лупов – например, с однотактным паттерном для баса и двухтактным для рифа. 
   
Для выравнивания длительности тактов, используйте функцию Loop Quantize.
→ «Функция Loop Quantize” (стр.42)
Пример 2) Повторное воспроизведение нужной записанной фразы.
См. рис. 2 на стр. 59
Current Phrase – текущая фраза

Playback – воспроизведение

REC/PLAY/OVERDUB – педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
PHRASE 2 (3) – педальный переключатель PHRASE 2 (3)

Во время воспроизведения других фраз, воспроизведение текущей фразы начинается после нажатия педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB. Это позволяет соединять звуковые эффекты и инструментальные партии самыми невероятными способами.
СТРАНИЦА 60 оригинала
Работа в режиме Multi
Начало записи и действия во время записи
Чтобы записать пустую фразу, сделайте фразу, которую вы хотите записать текущей и нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
Когда функция Loop Sync включена.
Если кроме текущей фразы есть еще записанные фразы, запись продолжается до конечной точки самой длинной фразы, после которой запись автоматически сменяется наложением записи. 
Более подробная информация в разделе «Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки: Loop Sync» (стр. 28)
  
Можно начать запись одновременно с началом воспроизведения внешнего аудио-источника. Более подробная информация в разделе «Функция Auto Recording» (стр.28).
Переключение фраз с помощью педальных переключателей PHRASE
Когда во время записи вы нажимаете педальный переключатель PHRASE не текущей фразы, мигает оранжевый индикатор нажатого переключателя, указывающий, что запись, или воспроизведение, начнется, как только окончится запись текущей фразы (выбор наперед текущей фразы). 
Чтобы начать запись, или воспроизведение фразы нажатого педального переключателя, нажмите переключатель REC/PLAY/OVERDUB. Запись текущей фразы останавливается.

Чтобы отменить выбор наперед текущей фразы, нажмите педальный переключатель со светящимся оранжевым индикатором снова. 
  
Во время записи фразы нельзя изменить темп (используя, например, педальный переключатель TEMPO, или [TAP TEMPO])
Начало воспроизведения и действия во время воспроизведения
Чтобы воспроизвести записанную фразу, выберите ее как текущую и затем нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB. 
Воспроизведение  фраз с помощью функции One Shot
 Если в фразе настроена функция ONE SHOT (стр. 52), то каждый раз при нажатии педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB во время воспроизведения, ее воспроизведение начинается снова с самого начала. 
Постоянно нажимая переключатель REC/PLAY/OVERDUB, вы воспроизводите фразу с начала снова и снова. 
Настройка темпа патча
Во время воспроизведения можно менять темп патча с помощью педального переключателя TEMPO или [TAP TEMPO]. 
Если в фразе включена функция Tempo Sync, вы можете управлять скоростью воспроизведения фразы. 
Переключение фраз с помощью педальных переключателей PHRASE
Если во время воспроизведения текущей фразы вы нажимаете переключатель PHRASE не текущей фразы, воспроизведение продолжается с включенной текущей фразой. 
Действия на начале и во время наложения записи
При наложении записи в фразе, придерживайтесь следующей процедуры.
    
Нельзя наложить запись, если в фразе настроена функция ONE SHOT (стр. 52)
1. Выберите фразу, в которой вы хотите осуществлять наложение записи, как текущую.
2. Во время воспроизведения фразы  нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
Когда функция Loop Sync включена.
Если кроме текущей фразы есть еще записанные фразы, запись продолжается до конечной точки самой длинной фразы, после которой запись автоматически сменяется наложением записи. 

Более подробная информация в разделе «Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки: Loop Sync» (стр. 28)
Переключение фраз с помощью педальных переключателей PHRASE
Когда во время наложения записи вы нажимаете педальный переключатель PHRASE не текущей фразы, мигает оранжевый индикатор нажатого переключателя, указывающий, что запись, или воспроизведение, начнется, как только окончится запись текущей фразы (выбор наперед текущей фразы). 

Чтобы начать запись, или воспроизведение фразы нажатого педального переключателя, нажмите переключатель REC/PLAY/OVERDUB. Наложение записи текущей фразы останавливается.

Чтобы отменить выбор наперед текущей фразы, нажмите педальный переключатель со светящимся оранжевым индикатором снова.
   
● Нельзя наложить запись, если в фразе включена функция ONE SHOT . Нажатием педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB вы начинаете воспроизведение фразы с самого начала. 
● Во время наложения записи фразы нельзя изменить темп (используя, например, педальный переключатель TEMPO, или [TAP TEMPO])

СТРАНИЦА 61 оригинала
Настройка функции Simul-Start с помощью педального переключателя
Настройка функции Simul-Start позволяет начать воспроизведение, или запись не текущей фразы одновременно с текущей.
Можно настроить функцию Simul-Start с помощью педального переключателя, а также с помощью кнопок. 
1. Если идет воспроизведения, сначала остановите его.
2. Нажмите и удерживайте нажатым минимум две секунды педальный переключатель PHRASE фразы, для которой вы хотите задать функцию Simul-Start. 
Когда функция Simul-Start задана, мигает зеленый индикатор.
Настройка функции Simul Start с помощью кнопок
1. Нажмите [NAME/PATCH] дважды.
2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите экран “Patch:SimulStart”.
См. рис. 1 на стр. 61
3. С помощью лимба PATCH/VALUE и кнопок PARAMETER ← → включите, или выключите настройку для каждой фразы. 
 
                          «Одновременное воспроизведение нескольких фраз (функция Simul-Start)» (стр.  50)
Одновременное начало и остановка воспроизведения всех фраз (функции All Start и All Stop)
Все три фразы записаны, и вы хотите одновременно начать или остановить воспроизведение всех текущих фраз. 
В таком случае, можно начать (функция All Start) или остановить (All Stop) воспроизведение всех фраз  одновременным нажатием  педальных переключателей PHRASE 2 и PHRASE 3.
   
● Использование функции All Start, когда текущая фраза пуста,  начинает запись
● Управлять функциями All Start и All Stop можно, используя внешний ножной переключатель, или с помощью MIDI устройств.
→ «Настройки функций педальных переключателей RC-50 и внешних ножных переключателей (Функции TEMPO/UNDO/CTL1/CTL2/CTL3/CTL4)» (стр. 70)
→ «Контроль других функций (СС#1/CC#7/CC#80)» (стр. 77)
   
Auto Start и Auto Stop не функционируют в режиме Single, даже при нажатии педальных переключателей одновременно. 
СТРАНИЦА 62 оригинала

СТРАНИЦА 63 оригинала
Глава 6

Использование RC-50 в режиме Single
Эта глава описывает операции, совершаемые, когда в режиме воспроизведения (стр. 28) задана настройка Single
В режиме Single можно легко, поочередно переключая, записывать и воспроизводить три фразы.
СТРАНИЦА 64 оригинала
Примеры использования режима Single
Пример 1) Последовательная запись трех пустых фраз при создании композиции.
См. рис. 1 на стр. 64
Current Phrase – текущая фраза

Recording – запись

Playback – воспроизведение

REC/PLAY/OVERDUB – педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
PHRASE 2 (3) – педальный переключатель PHRASE 2 (3)
Нажатием педального переключателя PHRASE выбирается текущая фраза. Запись предыдущей фразы останавливается, и начинается запись следующей. 
Если, например, вы записываете фразы с разными аккордами для каждой из трех фраз, после записи можно создать последовательность воспроизведения по вашему усмотрению. 
Кроме того, вы можете записывать целые фрагменты композиций, такие как Мелодия , Мелодия Б и связующая партия, позволяющие вам компоновать композицию, как вы желаете. 
   
● Настройка режима Phrase Change в положение LOOP END – удобный способ переключать фразы в конце лупа.
● Когда функция Tempo Sync (стр. 53) включена, можно воспроизводить все фразы в одинаковом темпе. 
Пример 2) Последовательное воспроизведение трех записанных фраз с функцией ONE SHOT.
Запишите три фразы,  включите для них функцию ONE SHOT (стр. 52) и настройте режим Phrase Change (стр. 49) в положение IMMEDIATE.
 См. рис. 2 на стр. 64

Current Phrase – текущая фраза

Playback – воспроизведение

REC/PLAY/OVERDUB – педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
PHRASE 1, 2 (3) – педальный переключатель PHRASE 2 (3)
Таким образом, когда во время  воспроизведения текущей фразы нажат  другой педальный переключатель PHRASE, воспроизведение текущей фразы прекращается, и начинает воспроизведение следующей фразы.
Кроме того, при каждом нажатии педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB, или переключателя PHRASE текущей фразы, воспроизведение фразы начинается снова с самого начала. 
Например, можно добиться большего эффекта, воспроизводя фразы в композиции последовательно, используя функцию One Shot. 
СТРАНИЦА 65 оригинала
Начало записи и действия во время записи
Для записи пустой фразы, выберите ее в качестве текущей и нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB. 
  
Можно начать запись автоматически одновременно с началом воспроизведения на внешнем устройстве. Более подробная информация в разделе «Функция Auto Recording» (стр. 47).
Переключение фраз с помощью педальных переключателей PHRASE
При нажатии во время записи педального переключателя PHRASE не текущей фразы, выбранная фраза становится текущей и начинается запись или воспроизведение этой фразы. Запись начинается, если фраза пуста, воспроизведение – если записана. 
  
Во время записи фразы нельзя менять темп (например, с помощью педального переключателя TEMPO или [TAP TEMPO])
Начало воспроизведения и действия во время воспроизведения
Чтобы начать воспроизведение записанной фразы, выберите фразу в качестве текущей и нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
Воспроизведение  фраз с помощью функции One Shot
Если в фразе настроена функция ONE SHOT (стр. 52), каждый раз при нажатии переключателя REC/PLAY/OVERDUB во время воспроизведения, фраза начинает воспроизводиться заново. 
Постоянно нажимая переключатель REC/PLAY/OVERDUB, вы воспроизводите фразу с начала снова и снова. 

    
Когда режим Phrase Change (стр. 49) настроен в положение IMMEDIATE, можно также достигнуть непрерывного воспроизведения, удерживая педальный переключатель PHRASE нажатым. 
Настройка темпа патча
Во время воспроизведения с помощью педального переключателя TEMPO или [TAP TEMPO] можно менять темп патча. 

Если во фразе включена функция Tempo Sync, вы можете управлять скоростью воспроизведения фразы. 

Переключение фраз с помощью педальных переключателей PHRASE
Способ переключения фраз при нажатии переключателя PHRASE не текущей фразы зависит от настройки режима Phrase Change. 
Когда режим Phrase Change настроен на LOOP END.
При нажатии переключателя PHRASE не текущей фразы, мигают оранжевый, зеленый, или красный индикаторы нажатого переключателя. Они указывают, если в дальнейшем не сделаны какие-либо изменения, что воспроизведение/запись  выбранной фразы начнется одновременно с окончанием текущей фразы.
Если вы нажимаете переключатель PHRASE текущей фразы (засвечивается оранжевый индикатор) в то время как мигают все другие индикаторы, они перестают мигать, и воспроизведение текущей фразы продолжается в обычном режиме.
Когда режим Phrase Change настроен на IMMEDIATE.
При нажатии педального переключателя PHRASE не текущей фразы, выбранная фраза становится текущей и начинается ее воспроизведение, или запись. Запись начинается, если фраза пуста, а воспроизведение – если записана. 
Действия на начале и во время наложения записи
При наложении записи придерживайтесь следующей процедуры. 
  

Если во фразе включена функция ONE SHOT (стр. 52), нельзя производить наложение записи. 
1. Выберите фразу, в которой вы собираетесь совершать наложение записи, как текущую. 
2. При воспроизведении фразы, нажмите педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB.
Переключение фраз с помощью педальных переключателей PHRASE
Если во время наложения записи вы нажимаете педальный переключатель PHRASE не текущей фразы, RC-50 переключается на следующую фразу согласно настройкам режима Phrase Change (стр. 49).
Когда режим Phrase Change настроен на LOOP END.

При нажатии переключателя PHRASE не текущей фразы, мигают оранжевый, красный, или зеленый индикаторы нажатого переключателя, в то время как наложение записи текущей фразы переключается на воспроизведение, а запись/воспроизведение выбранной фразы начинается одновременно с окончанием текущей фразы.
Если вы нажимаете переключатель PHRASE текущей фразы (засвечивается оранжевый индикатор) в то время как мигают все другие индикаторы, они перестают мигать, и воспроизведение текущей фразы продолжается в обычном режиме.

Когда режим Phrase Change настроен на IMMEDIATE.

При нажатии педального переключателя PHRASE не текущей фразы, выбранная фраза становится текущей и начинается ее воспроизведение, или запись. Запись начинается, если фраза пустая, а воспроизведение – если записана. 

   
● Нельзя осуществлять наложение записи, когда во фразе включена функция ONE SHOT. Нажатием педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB вы начинаете воспроизведение с начала фразы. 
СТРАНИЦА 66 оригинала
  
СТРАНИЦА 67 оригинала
Глава 7 

Другие функции
Проверка оставшегося времени записи
RC-50 имеет 250 Мбайт встроенной памяти для сохранения патчей и записи. Остаток времени  для записи колеблется в зависимости от продолжительности фраз в сохраненных патчах. 
Доступное время для записи указано в нижней части правого дисплея в режиме экрана Play. 
 См. рис. 1 на стр. 67
Remain – оставшееся время
О доступном времени записи.
С помощью RC-50 можно изменить режим записи (стр. 48), чтобы записывать большие по продолжительности фрагменты. Запись производится в режиме СТЕРЕО и МОНО. 
Когда все патчи RC-50 пустые, доступное время записи в каждом режиме следующее:
	Режим записи
	Доступный режим записи

	STEREO
	Приблиз. 24 минуты

	MONO
	Приблиз. 49 минут


  
Вышеуказанное время учитывает объем памяти, необходимый для фактической записи, а также память, затрачиваемую на функции и действия RC-50 (напр. Undo/Redo).
СТРАНИЦА 68 оригинала
Системные настройки
Охватывают параметры, настройки которых влияют на общее функционирование устройства RC-50.  
Эти параметры остаются неизменными даже при переключении патчей. 
См. рис. 1 на стр. 68
1. Нажмите [SYSTEM/USB]
2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите необходимый параметр. 
  (Пример)

См. рис. 2 на стр. 68

3. С помощью лимба PATCH/VALUE измените значение настройки.
4. Если необходимо, повторите шаги 2 и 3. 
5. Когда вы закончили менять настройки, нажмите [EXIT], чтобы вернутся в режим экрана Play.
Настройка яркости экрана (контраста ЖК-дисплея)
Иногда, при настройке RC-50, может оказаться, что информацию в правом дисплее трудно прочитать.
В таком случае, настройте контраст дисплея (яркость).
См. рис. 3 на стр. 68

Доступные настройки: 1-16
Лимит переключаемых патчей (функция Patch Extent)
Настройка верхней и нижней границы переключаемых патчей на RC-50, определяющая диапазон доступных патчей, позволяет вам выбирать только нужные патчи. Например, сохранив патчи для определенного применения в диапазонах 1-10, 11-20 и т.д., с помощью функции Patch Extent можно лимитировать диапазон переключаемых патчей в режиме выбора патча, избегая, таким образом, лишних действий при переключении патчей.  
С помощью кнопок PARAMETER ← → переместите курсор и прокручивайте лимб PATCH/VALUE, чтобы настроить верхнюю и нижнюю границы диапазона. 
См. рис. 4 на стр. 68

Доступные настройки: 1-99
Настройка функций ручек регуляторов (режим Knob)
Задает метод изменения значений при регулировке с помощью данных ручек.
* Настройка режима Knob  действует по отношению к ручкам регуляторов PHRASE 1/2/3 LEVEL и GUIDE LEVEL. 
См. рис. 5 на стр. 68

	Доступные настройки
	Описание

	IMMEDIATE
	При регулировке ручек, значения настроек изменяются немедленно.

	CURRENT SETTING
	Значения начинают изменяться только, когда ручка перемещается в положение, отвечающее настроенному в патче значению. 

	KNOB POSITION
	Значения всегда отвечают положению ручки регулятора


  
Если при переключении патчей режим Knob настроен на «KNOB POSITION», настройки патча меняются  соответственно значениям  положений ручек регуляторов, и, таким образом, предыдущие настройки патча перестают работать.
 СТРАНИЦА 69 оригинала
Настройка чувствительности автозаписи (уровень чувствительности)
Этой функцией настраивается уровень входного сигнала, при котором начинается запись (уровень чувствительности), когда используется функция автозаписи. Если уровень входного сигнала превышает, или становится меньше заданного значения, начинается запись. 
См. рис. 1 на стр. 69
Доступные настройки: 1-100
Немедленное наложение после записи
В текущей пустой фразе можно изменить очередность переключения записи, воспроизведения, наложения записи при нажатии переключателя REC/PLAY/OVERDUB.
С помощью этой функции вы можете начать наложение записи сразу же после записи. 
См. рис. 2 на стр. 69

  
Если при нажатии педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB во время записи в фразе включена функция ONE SHOT (стр. 52) или Reverse (стр. 52), воспроизведение начинается без наложения записи.
  
Если настроена последовательность REC→OVERDUB, при нажатии педального переключателя STOP во время записи, начинается воспроизведение. 
	Доступные настройки
	Описание

	REC → PLAY 
	Стандартная настройка. Нажатие педального переключателя после  первой записи переключает RC-50 в режим воспроизведения. Нажатия переключателя переключают режимы в такой очередности: Запись → Воспроизведение → Наложение записи → Воспроизведение…

	REC → OVERDUB
	Нажатие педального переключателя после  первой записи переключает RC-50 в режим наложения записи. Нажатия переключателя переключают режимы в такой очередности: Запись → Наложение записи → Воспроизведение → Наложение записи…


Использование одинаковых аудио-выходов для всех патчей
Обычно, настройки определяющие использование разъемов для выходного сигнала входящих звуков, фраз и направляющего ритма сохранены в каждом патче. Однако у вас есть возможность выбрать, как общую настройку RC-50, один и тот же аудио-выход  для всех.  
Это удобно, если вы используете RC-50 для живых выступлений и хотите временно изменить настройку выходного сигнала для всех патчей. 
См. рис. 3 на стр. 69

	Доступные настройки
	Описание

	PATCH
	Используются аудио-выходы, настроенные в патчах. 

	MAIN
	Звуковой выход из разъемов MAIN OUTPUT и PHONES, независимо от настроек патча. 

	SUB
	Звуковой выход только из разъема SUB OUTPUT, независимо от настроек патча.

	MAIN+SUB
	Звуковой выход из разъемов MAIN и SUB OUTPUT и PHONES, независимо от настройки патча. 

	MUTE
	Независимо от настроек патча, выходной сигнал отсутствует
* Но запись все равно происходит.


Защита патчей 1-5 (Preset Protect)
Для предотвращения случайного стирания данных в патчах 1-5 используется настройка Preset Protect. 
Когда настройка Preset Protect включена, вы можете делать временные изменения настроек патча, но нельзя поменять содержание этих патчей и сделать эти изменения постоянными. 
* Даже при использовании функции Factory Reset (стр.95), данные в патчах 1-5 остаются неизменными, если включена  настройка Preset Protect.
См. рис. 3 на стр. 69

Доступные настройки: OFF, ON
  
Когда RC-50 подключено к компьютеру через USB-порт и выполняется импортирование, данные патча будут переписаны вне зависимости  от настроек Preset Protect. 
СТРАНИЦА 70 оригинала
Настройки педальных переключателей
Устройство RC-50 имеет 7 педальных переключателей, кроме того, переключатели TEMPO и UNDO/REDO имеют несколько функций. Например, с помощью функции UNDO/REDO можно переключать патчи в возрастающем порядке. 
Кроме того, при подсоединении к разъемам CTL 1,2  PEDAL и EXP/CTL 3,4 PEDAL внешних педальных переключателей, их можно использовать для упрощения управления функциями RC-50 (иногда это легче и удобнее, чем использование педальных переключателей Loop Station). 
Системные настройки и настройки патчей
Функции, исполняемые педальными переключателями, зависят от системных настроек (то есть, настроек используемых и применимых ко  всем функциям RC-50, общих для всех патчей) и настроек патча (настроек, используемых для выбора функций каждого индивидуального патча). 
Для каждого параметра вы выбираете или системные настройки, или настройки патчей, используя их в зависимости от обстоятельств. 
Придерживаясь следующей процедуры, вы выбираете между системными настройками и настройками патчей. 
См. рис. 1 на стр. 70
1. Для появления экрана настроек педальных переключателей, нажмите [CTL/EXP PEDAL].
См. рис. 2 на стр. 70

2. С помощью кнопок PARMETER ← → выберите переключатель, настройки которого вы хотите изменить.
3. С помощью кнопок PARMETER ← → переместите курсор к настройкам “SYS” или “PAT” в верхнем ряду дисплея, после этого, прокручивая лимб PATCH/VALUE, выберите использование или системных настроек, или настроек патча. 
	Доступные настройки
	Описание

	~~: SYS
	Используются системные настройки

	~~: PAT
	Используются настройки патча.


* Выбор системных или патчевых настроек также влияет на функционирование педали экспрессии (“EXP Func”, “EXP Level Min/Max” и “EXP Tempo Min/Max”)
4. Повторите шаги 2 и 3, если необходимо. 
5. Нажмите [EXIT] для возвращения в режим экрана Play.
Настройки функций педальных переключателей RC-50 и внешних ножных переключателей (Функции TEMPO/UNDO/CTL1/CTL2/CTL3/CTL4)
Эта процедура описывает настройку функций педальных переключателей TEMPO и UNDO/REDO подключенных к разъемам CTL 1,2 PEDAL и EXP/CTL 3,4 PEDAL внешних переключателей. 
* Ниже показана схема подключения ножного переключателя FS-6.
  См. рис. 3 на стр. 70

* При подключении  двух ножных  переключателей со специальным кабелем (Roland PCS-31, приобретается отдельно), схема будет следующей:
См. рис. 4 на стр. 70
Red – красный
White – белый
* Если вы хотите подключить ножные переключатели отдельно, используются настройки функций переключателей CTL1 и CTL3.
СТРАНИЦА 71 оригинала
См. рис. 1 на стр. 71
1. Нажмите [CTL/EXP PEDAL]
2.  С помощью кнопок PRAMETER ← → выберите нужный параметр (TEMPO Func, CTL1 Func, CTL2 Func, CTL3 Func или CTL4 Func).
См. рис. 2 на стр. 71

3. С помощью кнопок PARAMETER ← → переместите курсор в нижний ряд дисплея, а затем, используя лимб PATCH/VALUE, настройте функции педального или ножного переключателя 
4. Если необходимо, повторите шаги 2 и 3.
5. Нажмите [EXIT], чтобы перейти в режим экрана Play. 
* При сохранении настроек педальных переключателей, соблюдайте правила процедуры, описанной в разделе «Сохранение по номерам патча (функция Patch Write)» (стр. 54)
	Доступные настройки
	Описание

	Применяется и для системных настроек, и для настроек патча

	OFF
	Выключено

	ALL START/STOP
	Одновременно начинает и останавливает воспроизведение всех трех фраз

	PHRASE 1 PLY/STP
	Начинает и останавливает воспроизведение фразы 1(*)

	PHRASE 2 PLY/STP
	Начинает и останавливает воспроизведение фразы 2(*)

	PHRASE 3 PLY/STP
	Начинает и останавливает воспроизведение фразы 3(*)

	PHRASE 1 PLAY
	Начинает воспроизведение фразы 1(*)

	PHRASE 2 PLAY
	Начинает воспроизведение фразы 2(*)

	PHRASE 3 PLAY
	Начинает воспроизведение фразы 3(*)

	(*)
● воспроизведение не начинается, если фраза пустая.
● Воспроизведение начинается сразу же, без отсчета такта

	PHRASE 1 STOP
	Останавливает воспроизведение фразы 1

	PHRASE 2 STOP
	Останавливает воспроизведение фразы 2

	PHRASE 3 STOP
	Останавливает воспроизведение фразы 3

	PHRASE 1 REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении фразы 1.

	PHRASE 2 REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении фразы 2.

	PHRASE 3 REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении фразы 3.

	PHRASE 1 ONESHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и наоборот в фразе 1

	PHRASE 2 ONESHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и наоборот в фразе 2

	PHRASE 3 ONESHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и наоборот в фразе 3

	PHRASE 1 CLEAR
	Очищает содержимое фразы 1 (*)

	PHRASE 2 CLEAR
	Очищает содержимое фразы 2 (*)

	PHRASE 3 CLEAR
	Очищает содержимое фразы 3 (*)

	(*) При записи/наложении записи текущей фразы, содержимое фраз не может быть очищено. 

	CURRENT REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении текущей фразы

	CURRENT ONE SHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и наоборот в текущей фразе

	CURRENT CLEAR
	Очищает содержимое текущей фразы (*)

	(*) При записи/наложении записи текущей фразы, содержимое фраз не может быть очищено.

	UNDO/REDO
	Отменить/Переделать

	PATCH TEMPO (TAP)
	«Отстукиватель»-регулятор темпа патча

	OVERDUB MODE INC
	Переключает субрежимы режима наложения записи в следующем порядке: OVERDUB → REPLACE → MOMENTARY PUNCH-IN

	GUIDE START/STOP
	Начинает и останавливает воспроизведение направляющего ритма

	PLAY MODE
	Переключает режим воспроизведения (Single/Multi)
* при переключении режима воспроизведение, запись или наложение записи  всех фраз останавливается 

	Применяется только к системным настройкам

	PATCH NUMBER INC
	Переключает патчи в восходящем направлении

	PATCH NUMBER DEC
	Переключает патчи в нисходящем направлении

	PATCH WRITE 
	Сохраняет патч под определенным номером
* функция выполняется при нажатии переключателя дважды 


СТРАНИЦА 72 оригинала
Настройка функций педали экспрессии
Следуя этой процедуре, вы можете настраивать функции педали экспрессии, подключенной к разъему EXP/CTL 3,4 PEDAL
См. рис. 1 на стр. 72
1. Нажмите [CTL/EXP PEDAL]
2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите “EXP Func”, “EXP Level” или “EXP Tempo”
См. рис. 2 на стр. 72

3. Используя кнопки PARAMETER ← →, переместите курсор к настройке [SYS] или [PAT] в верхнем ряду дисплея, после этого с помощью лимба PATCH/VALUE выберите вид настроек, который вы хотите использовать.
	Доступные настройки
	Описание

	~~: SYS
	Используются системные настройки

	~~: PAT
	Используются настройки патча.


4. С помощью кнопок PARAMETER ← → переместите курсор в нижний ряд дисплея, после этого, используя лимб PATCH/VALUE, измените настройки. 
5. Если необходимо, повторите шаги 2 и 4.
6. Нажмите [EXIT], чтобы вернутся в режим экрана Play.
* При сохранении настроек педальных переключателей, придерживайтесь процедуры, описанной в разделе «Сохранение по номерам патча (функция Patch Write)» (стр. 54)
 

* Выбор системных или патчевых настроек также влияет на “EXP Func”, “EXP Level Min/Max” и “EXP Tempo Min/Max”
Функции педали экспрессии
Эта процедура выбирает функции, контролируемые с помощью педали экспрессии
См. рис. 3 на стр. 72

	Доступные настройки
	Описание

	OFF
	Выключено

	PHRASE 1 LEVEL
	Регулирует уровень громкости фразы 1

	PHRASE 2 LEVEL
	Регулирует уровень громкости фразы 2

	PHRASE 3 LEVEL
	Регулирует уровень громкости фразы 3

	Нажатие педального переключателя увеличивает громкость 

	PHRASE 1 PAN
	Регулирует стереопозицию фразы 1

	PHRASE 2 PAN
	Регулирует стереопозицию фразы 2

	PHRASE 3 PAN
	Регулирует стереопозицию фразы 3

	Нажатие педального переключателя смещает положение звука в звуковом поле вправо, а его отпускание - влево.

	CURRENT LEVEL
	Регулирует уровень громкости текущей фразы

	CURRENT PAN
	Регулирует стереопозицию текущей фразы

	GUIDE LEVEL
	Регулирует уровень громкости направляющего ритма

	PATCH LEVEL
	Регулирует уровень громкости патча

	PATCH TEMPO
	Регулирует темп патча

	Нажатие педального переключателя увеличивает темп


Минимальный/максимальный уровни громкости педали экспрессии
С помощью этой процедуры настраиваются минимальный и максимальный уровни громкости (когда уровень громкости регулируется педалью экспрессии).
См. рис. 4 на стр. 72

Доступные настройки: 0-200.
Минимальный/Максимальный темпы педали экспрессии
С помощью этой процедуры настраиваются минимальный и максимальный темп (когда темп регулируется педалью экспрессии).
Используя кнопки PARAMETER ← →, переместите курсор к цифре, которую вы хотите редактировать, и с помощью лимба PATCH/VALUE  измените ее. 
См. рис. 5 на стр. 72
Доступные настройки: 40.0-250.0
СТРАНИЦА 73 оригинала
Глава 8
Использование MIDI
СТРАНИЦА 74 оригинала
Что можно делать с MIDI
Вы можете использовать MIDI с RC-50 для следующих видов операций.
* Использование MIDI требует, чтобы каналы MIDI совпадали с каналами подключенного устройства. 
Управление операциями из RC-50
Вывод данных о темпе и начале/остановке воспроизведения
● Данные о темпе RC-50 передаются внешнему MIDI устройству в виде синхронизирующих импульсов MIDI.
Синхронизация темпа с RC-50 дает возможность совершать управление процессорами эффектов, работа которых основана на генерировании синхронизирующих импульсов. 
● Операции начала и остановки воспроизведения с помощью педальных переключателей передаются в виде MIDI-сообщений «Start» и «Stop».Можно синхронизировать секвенсоры, рекордеры и другие подобные устройства с RC-50, чтобы начинать и синхронизировать воспроизведения одновременно. 
Вывод сообщений об изменении функционирования программы
При выборе патча с помощью RC-50, одновременно передается сообщение об изменении функционирования программы, соответствующее номеру выбранного патча. Настройки внешнего устройства MIDI переключаются в соответствии  с полученным сообщением. 
См. рис. 1 на стр. 74
Вывод сообщений о  смене режима управления
Действующее описание всех выполняемых вами с помощью  внешних подключенных ножного переключателя, или педали экспрессии операций, может быть получено в виде сообщений о смене режима управления. Эти сообщения используются для разных целей, таких, как управление параметрами внешнего MIDI-устройств. 
Контроль функционирования из внешних устройств
Получение данных о темпе и начале/остановке воспроизведения
● RC-50 может получать сигнал о MIDI-синхронизации из внешних MIDI-устройств и работать в том же темпе, что и внешнее MIDI-устройство. Это дает возможность управлять RC-50, используя тот же темп, что и рекордеры и другие устройства. 
● Воспроизведение текущей фразы и управление функцией All Stop может быть достигнуто через получение MIDI-сообщений Start и Stop. Если настроена функция Simul Start (стр.50), также можно начинать воспроизведение любой нужной фразы из внешнего MIDI-устройства. 
Переключение патчей
Патчи RC-50 переключаются одновременно после получения соответственного сообщения об изменении функционировании программы из внешних MIDI-устройств. 
   
На данном рисунке показана схема подсоединения, в соответствии с которой в качестве сопровождения автоматически начинается воспроизведение на RC-50. Патчи переключаются автоматически при получении сообщения об изменении функционирования программы (указывается номер программного изменения). Этот номер соответствует номеру патча, и сообщение поступает на RC-50 в тот момент, когда вы хотите переключить патч.
 См. рис. 2 на стр. 74

Получение сообщений об изменении режима управления
Используя сообщения о смене режима управления из внешнего MIDI-устройства,  можно управлять устройством RC-50. 
  
Вы можете задать то, как RC-50 реагирует на MIDI-сообщения о смене режима управления #1, #7 и #80 с помощью настроек CC#1/CC#7/CC#80 (стр.77) . 
Также можно изменить темп RC-50, подсоединив опциональный педальный MIDI-элемент управления FC-200.
СТРАНИЦА 75 оригинала
Создание настроек функций, связанных с MIDI
Этот раздел описывает функции RC-50, связанные с MIDI. Создавайте настройки согласно тому, как вы хотите использовать RC-50. 
См. рис. 1 на стр. 75
1. Нажмите [SYSTEM/USB] несколько раз, пока экран не перейдет в режим настроек  MIDI.
См. рис. 2 на стр. 75
2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите параметр, который вы хотите настроить.
(Пример)
См. рис. 3 на стр. 75

3. С помощью лимба PATCH/VALUE измените значение настройки.
4. Если необходимо, повторите шаги 2 и 3.
5. Нажмите [EXIT] для возвращения в режим экрана Play.
Канал получения MIDI-данных
С помощью этой процедуры настраивается используемый для получения MIDI-сообщений канал MIDI-данных.
См. рис. 4 на стр. 75

Доступные настройки: 1-16 (Канал 1-Канал 16)
Режим MIDI Omni
Когда включен этот режим, сообщения поступают через все MIDI-каналы, независимо от настроек MIDI-канала-получателя.
См. рис. 5 на стр. 75

Доступные настройки: ON, OFF.
Канал передачи MIDI-данных
С помощью этой процедуры настраивается используемый для передачи MIDI-сообщений канал MIDI-данных.
См. рис. 6 на стр. 75

Доступные настройки: 1-16, RX
Функция MIDI Sync
Можно синхронизировать воспроизведение на RC-50 с  MIDI-секвенсором, или внешним MIDI-устройством. 
См. рис. 7 на стр. 75

	Доступные настройки
	Описание

	PATCH
	Настройки синхронизации определяются отдельно для каждого патча.
Настройки синхронизации патчей производятся с помощью функции MIDI Sync (стр. 50)

	AUTO
	Хотя композиции обычно воспроизводятся в темпе, настроенном на RC-50, при получении MIDI-сообщения Start из внешнего MIDI-устройства (когда воспроизведение всех фраз остановлено), воспроизведение композиции начинается автоматически в темпе, определенном MIDI-сообщением о синхронизации.

	INTERNAL
	Композиции воспроизводятся в темпе, настроенном на RC-50; управление воспроизведением, записью, наложением записи осуществляется на   RC-50.

	REMOTE
	Хотя композиции воспроизводятся в темпе, настроенном на RC-50, управление началом записи, воспроизведением и остановкой идет с внешнего MIDI-устройства. 


Отсылка MIDI-сообщений об изменении функционирования программы
С помощью этой процедуры можно выбрать отсылать, или нет MIDI-сообщения об изменении функционирования программы.
См. рис. 8 на стр. 75

Доступные настройки: ON, OFF
Отсылка MIDI-сообщений об изменении режима управления
С помощью этой процедуры можно выбрать отсылать, или нет MIDI-сообщения об изменении режима управления.
См. рис. 9 на стр. 75

Доступные настройки: ON, OFF
СТРАНИЦА 76 оригинала
Управление операциями из RC-50
Синхронизация воспроизведения на внешних устройствах с RC-50
Можно воспроизводить композиции на внешних устройствах в том самом темпе, что и RC-50 (синхронизированное воспроизведение).
Воспроизведение на внешних MIDI-устройствах в том самом темпе, что и на RC-50
RC-50 всегда выводит MIDI-сообщения о синхронизации. Чтобы внешнее MIDI-устройство было готово получать MIDI-сообщения  о синхронизации, а также сообщения Start и Stop, настройте его заранее. 
Более подробная информация в руководстве пользователя внешнего устройства. 
Передача MIDI-сообщения Start
Передача MIDI-сообщения Start осуществляется, когда начинается запись, или воспроизведение текущей фразы, а все остальные фразы находятся в режиме Stop, а также, когда включена функция All Start.
Передача MIDI-сообщения Stop

Передача MIDI-сообщения Start осуществляется, когда воспроизведение или запись всех фраз остановлены, а также, когда включена функция All Stop. 
См. рис. 1 на стр. 76
Playback – воспроизведение 
Start transmitted – Передача сообщения Start
Stop transmitted – Передача сообщения Stop
Передача MIDI-сообщения об изменении функционирования программы
При переключении патчей на RC-50, происходит передача MIDI-сообщения об изменении функционирования программы на внешнее MIDI-устройство.
Вы можете передавать сообщения об изменении функционирования программы с номерами от 1 до  99, соответствующими порядковому номеру патча.
	Номер патча
	Номер программного изменения

	1
	1

	2
	2

	3
	3

	:
	:

	99
	99


* Перед этим включите отсылку сообщений об изменении функционирования программы
* Сообщения об изменении функционирования программы с номерами 100-128 не могут быть отосланы. 
* MIDI-сообщения об изменении режима управления #0, #32 не могут быть отосланы.
Передача MIDI-сообщения об изменении режима управления
Вы можете отсылать MIDI-сообщения о смене режима управления, действуя с помощью внешнего педального переключателя, подключенного к  разъему CTL 1,2 PEDAL, или педали экспрессии, подключенной  разъему EXP/CTL 3,4 PEDAL.С помощью внешнего педального переключателя  и педали экспрессии отсылаются следующие сообщения об изменении режима управления:
	Педальный переключатель
	Номер элемента управления

	Педальный переключатель CTL 1 
	CC#80

	Педальный переключатель CTL 2
	CC#81

	Педаль экспрессии
	CC#7

	Педальный переключатель CTL 3
	Нет выходного разъема

	Педальный переключатель CTL 4
	Нет выходного разъема


* Включите отсылку MIDI-сообщений об изменении режима управления (стр. 75)
СТРАНИЦА 77 оригинала
Управление операциями из внешних MIDI-устройств
Можно воспроизводить композиции на RC-50 в том самом темпе, что и на внешних устройствах (синхронизированное воспроизведение).
Воспроизведение на внешних MIDI-устройствах в том самом темпе, что и RC-50 (синхронизированное воспроизведение)
Для настройки синхронизированного воспроизведения для всех патчей, настройте функцию MIDI Sync в режим AUTO (стр. 75). 
Для индивидуальной настройки  синхронизированного воспроизведения для каждого патча, установите функцию MIDI Sync в режим PATCH., а в самом патче данную функцию установите в режим AUTO (стр. 50).
Если в RC-50 настроено синхронизированное воспроизведение,  темп патча RC-50 всегда соответствует  темпу внешнего MIDI-устройства (MIDI-синхронизация). 
* Чтобы внешнее MIDI-устройство было готово передавать сообщения о MIDI синхронизации, а также сообщения Start и Stop, настройте его заранее. Более подробная информация – в руководстве пользователя внешнего MIDI-устройства. 
Получение MIDI-сообщения Start
Когда получено MIDI-сообщение Start (воспроизведение всех фраз остановлено), начинается воспроизведение текущей фразы. В это время также начинается воспроизведение любой фразы, настроенной на одновременное начало с текущей фразой.

● После получения MIDI-сообщения Start, сразу же начинается запись, или воспроизведение без отсчета такта (стр. 47).
● После получения MIDI-сообщения Start, сразу же начинается запись, даже если включена функция авто-записи (стр. 47)
Получение MIDI-сообщения Stop
При получении MIDI-сообщения Stop, останавливается воспроизведение всех фраз.
См. рис. 1 на стр. 77
Playback – воспроизведение 

Start received – Получение сообщения Start

Stop received – Получение сообщения Stop
Переключение патчей
Вы можете переключать патчи RC-50 с помощью сообщений об изменении функционирования программы из внешних MIDI-устройств.
RC-50 может получать сообщения об изменении функционирования программы с номерами от 1 до 99, соответствующими порядковому номеру патча.

	Номер программного изменения
	Номер патча

	1
	1

	2
	2

	3
	3

	:
	:

	99
	99


* Сообщения об изменении функционирования программы с номерами 100-128 не могут быть получены. 

* Даже если MIDI-сообщения об изменении режима управления #0, #32 получены, они игнорируются.
Управление другими функциями (СС#1/CC#7/CC#80)
С помощью сообщений об изменении режима управления, можно использовать внешние MIDI-устройства  для упрощения управления функциями RC-50 (иногда это легче и удобнее использования педальных переключателей Loop Station).
Системные настройки и настройки патча
Функции изменения режима управления CC#1/CC#7/CC#80 зависят от системных настроек (то есть, настроек используемых и применимых ко  всем функциям RC-50, общих для всех патчей) и настроек патча (настроек, используемых для выбора функций каждого индивидуального патча). 

Для каждого параметра вы выбираете или системные настройки, или настройки патчей, используя их в зависимости от обстоятельств. 

Придерживаясь следующей процедуры, вы выбираете или системные настройки, или настройки патчей. 

См. рис. 1 на стр. 77
1. Для появления экрана настроек педальных переключателей, нажмите [CTL/EXP PEDAL].
2. С помощью кнопок PARAMETER ← → выберите экран CC#Function сообщения об изменении режима управления, настройки которого вы хотите изменить. 
СТРАНИЦА 78 оригинала
См. рис. 1 на стр. 78
3. Используя кнопки PARAMETER ← →, переместите курсор к настройке “SYS” или “PAT” в верхней строке дисплея, затем с помощью лимба PATCH/VALUE выберите настройки (системные или патчевые), которые будут использоваться. 
	Доступные настройки
	Описание

	~~: SYS
	Используются системные настройки

	~~: PAT
	Используются настройки патча.


4. Используя кнопки PARAMETER ← →, переместите курсор в нижнюю строку дисплея, затем с помощью лимба PATCH/VALUЕ настройте функцию изменения режима управления.
5. Если необходимо, повторите шаги 2-4.
6. Нажмите [EXIT], чтобы вернутся в режим экрана Play.
* При сохранении настроек педальных переключателей, соблюдайте правила процедуры, описанной в разделе «Сохранение по номерам патча (функция Patch Write)» (стр. 54)
CC#1, CC#7
	Доступные настройки
	Описание

	OFF
	Выключено

	PHRASE 1 LEVEL
	Регулирует уровень громкости фразы 1

	PHRASE 2 LEVEL
	Регулирует уровень громкости фразы 2

	PHRASE 3 LEVEL
	Регулирует уровень громкости фразы 3

	PHRASE 1 PAN
	Регулирует стереопозицию фразы 1

	PHRASE 2 PAN
	Регулирует стереопозицию фразы 2

	PHRASE 3 PAN
	Регулирует стереопозицию фразы 3

	CURRENT LEVEL
	Регулирует уровень громкости текущей фразы

	CURRENT PAN
	Регулирует стереопозицию текущей фразы

	GUIDE LEVEL
	Регулирует уровень громкости направляющего ритма

	PATCH LEVEL
	Регулирует уровень громкости патча

	PATCH TEMPO
	Регулирует темп патча


CC#80
	Доступные настройки
	Описание

	Применяется и для системных настроек, и для настроек патча

	OFF
	Выключено

	ALL START/STOP
	Одновременно начинает и останавливает воспроизведение всех трех фраз

	PHRASE 1 PLY/STP
	Начинает и останавливает воспроизведение фразы 1(*)

	PHRASE 2 PLY/STP
	Начинает и останавливает воспроизведение фразы 2(*)

	PHRASE 3 PLY/STP
	Начинает и останавливает воспроизведение фразы 3(*)

	PHRASE 1 PLAY
	Начинает воспроизведение фразы 1(*)

	PHRASE 2 PLAY
	Начинает воспроизведение фразы 2(*)

	PHRASE 3 PLAY
	Начинает воспроизведение фразы 3(*)

	(*)

● воспроизведение не начинается, если фраза пустая.

● Воспроизведение начинается сразу же, без отсчета такта

	PHRASE 1 STOP
	Останавливает воспроизведение фразы 1

	PHRASE 2 STOP
	Останавливает воспроизведение фразы 2

	PHRASE 3 STOP
	Останавливает воспроизведение фразы 3

	PHRASE 1 REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении фразы 1.

	PHRASE 2 REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении фразы 2.

	PHRASE 3 REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении фразы 3.

	PHRASE 1 ONESHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и, наоборот, в фразе 1

	PHRASE 2 ONESHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и, наоборот, в фразе 2

	PHRASE 3 ONESHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и, наоборот, в фразе 3

	PHRASE 1 CLEAR
	Очищает содержимое фразы 1 (*)

	PHRASE 2 CLEAR
	Очищает содержимое фразы 2 (*)

	PHRASE 3 CLEAR
	Очищает содержимое фразы 3 (*)

	(*) При записи/наложении записи текущей фразы, содержимое фраз не может быть очищено. 

	CURRENT REVERSE
	Включает и выключает воспроизведение в обратном направлении текущей фразы

	CURRENT ONE SHOT
	Переключает режим воспроизведения с Loop на One Shot и наоборот в текущей фразе

	CURRENT CLEAR
	Очищает содержимое текущей фразы (*)

	(*) При записи/наложении записи текущей фразы, содержимое фраз не может быть очищено.

	UNDO/REDO
	Отменить/Переделать

	PATCH TEMPO (TAP)
	«Отстукиватель»-регулятор темпа патча

	OVERDUB MODE INC
	Переключает субрежимы режима наложения записи в следующем порядке: OVERDUB → REPLACE → MOMENTARY PUNCH-IN

	GUIDE START/STOP
	Начинает и останавливает воспроизведение направляющего ритма

	PLAY MODE
	Переключает режим воспроизведения (Single/Multi)

* при переключении режима воспроизведение, запись или наложение записи  всех фраз останавливается 

	Применяется только к системным настройкам

	PATCH NUMBER INC
	Переключает патчи в восходящем направлении

	PATCH NUMBER DEC
	Переключает патчи в нисходящем направлении

	PATCH WRITE 
	Сохраняет патч под определенным номером

* функция выполняется при нажатии переключателя дважды 


СТРАНИЦА 79 оригинала
Глава 9 
Подключение к компьютеру
СТРАНИЦА 80 оригинала
Перед использованием USB-порта
На RC-50 предусмотрен USB-порт. Подсоединение RC-50 с помощью USB-кабеля к компьютеру дает возможность выполнять следующие операции:
Создание резервной копии.
Сохраняет данные из RC-50 на компьютер. 
Восстановление информации из компьютера.
Возвращает данные, сохраненные на компьютер на RC-50.
Экспортирование.
Копирует данные фраз RC-50 на компьютер в виде WAV-файлов.
Импортирование.
Загружает WAV-файлы с компьютера на RC-50.
Совместимые операционные системы
Windows
Windows Millennium/ 2000/ XP
Macintosh
Macintosh 9.1.x/9.2.x
Macintosh X
Драйверы.
В RC-50 используется стандартный драйвер, который устанавливается автоматически при подключении компьютера через USB—порт.
  
Использование Windows XP/Windows 2000
Начните роботу в Windows, используя следующее имя пользователя:
● Администратор или другое имя пользователя в рабочей группе администратора
● Имя пользователя, статус которого равняется статусу администратора
Примите во внимание, что правильное подсоединение USB кабеля невозможно без использования вышеназванных имен. 
За более подробной информацией обратитесь к системному администратору компьютера, которым вы пользуетесь.

Организация данных RC-50
Когда RC-50 подсоединен к компьютеру через USB-порт, появляется значок «BOSS_RC-50» или «Removable Disk (*:)» в разделе «Мой Компьютер» (Windows), или на рабочем столе (Macintosh).
В папке «BOSS_RC-50» находится папка «ROLAND». Данные хранятся в следующей последовательности:
Папка ROLAND
                      Папка  DATA
                                       Файл параметров патча PATCH.RC5
                                        Файл системных настроек SYSTEM.RC5
                       Папка WAVE                  

                                                001_1.WAV (Файл WAV фразы 1, номер патча 1)
                                                001_2.WAV (Файл WAV фразы 2, номер патча 1)

                                                001_3.WAV (Файл WAV фразы 3, номер патча 1)

                                                002_1.WAV (Файл WAV фразы 1, номер патча 2)
                                                      002_2.WAV (Файл WAV фразы 2, номер патча 2)

[image: image3]

                   099_3.WAV (Файл WAV фразы 3, номер патча 99)  
                                                              

                       Все записанные данные фразы

   ●  Когда выполняется операция Восстановление информация/Импортирование, данные патча переписываются независимо от настройки Preset Protect (стр.69).
   ● Не сохраняйте поврежденные файлы в  PATCH.RC5 или SYSTEM.RC5
   ● Не стирайте и не изменяйте названия папок ROLAND, DATA, или WAVE.
   ● Переносить на RC-50 только файлы из папки ROLAND. Хотя файлы из других папок игнорируются RC-50, но они сокращает свободное место для сохранения данных.  
СТРАНИЦА 81 оригинала
О работе с файлами WAV на RC-50
Фразы патча можно сохранять на компьютер в виде WAV-файлов, так же как и импортировать файлы из компьютера на RC-50. Это удобно, когда вы хотите использовать фразы, созданные на RC-50, для компилирования композиций с помощью программного обеспечения секвенсора, или при импортировании на RC-50 фраз с различными эффектами. 
В следующей таблице описан формат файла WAV, который может использоваться в RC-50.
	Частота амплитудно-импульсной модуляции 
	44,1 КГц

	Скорость квантования (в битах)
	16 бит

	Количество каналов
	Моно или Стерео

	Формат сжатия
	Нет сжатия

	Название файла
    001_1. WAV
 


 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
	(1)
	Номера патчей: трехзначный номер (001-099)

	
	(2)
	Черта снизу

	
	(3)
	Номер фразы: однозначный номер (1, 2 или 3)

	
	(4)
	Точка

	
	(5)
	Заглавные буквы WAV


     
   ● После импортирования WAV-файла на RC-50, убедитесь, используя экран Play, что фраза воспроизводится нормально.
   ● Информационная емкость, включающая все патчи, фразы и системные настройки, составляет до 250 Мб. Нельзя импортировать на КС-50 WAV-файлы, превышающие этот объем. 
    ● Нельзя импортировать WAV-файл меньшей длительности, чем 1,5 секунды.
    ●  В RС-50 не включено программное обеспечение для секвенсора.
Определение исходного темпа фразы из импортированного WAV-файла
При импортировании WAV-файла на RC-50, исходный темп, настроенный для фразы, на которую импортируется файл, не изменяется. 
Для синхронизации темпов фраз, созданных импортированием доступных лупов и подобного материала, требуется правильная настройка исходных темпов фраз. 
Для проверки исходного темпа, воспользуйтесь следующей процедурой:
Если вы знаете темп композиции:
Настройте темп композиции соответственно исходному темпу.
Если вам известна продолжительность композиции (в секундах), размер и количество тактов:
Если вы определили продолжительность композиции, размер и количество тактов, воспроизведя WAV-файл на вашем компьютере или другом устройстве, можно вычислить исходный темп, как указано ниже.

Размер (числитель/знаменатель) х 4 х количество тактов х 60 / общую продолжительность композиции (в секундах) = Темп.
Например, если размер композиции 4/4, количество тактов 2, продолжительность 4,8 секунд, темп вычисляется следующим образом:
4/4 х 4 х 2 х 60/4.8 = 100
Когда вы узнали темп, для того, чтобы настроить его, воспользуйтесь процедурой, описанной в разделе «Как задать и настроить исходный темп» (стр. 37)
Подключение к компьютеру
С помощью USB-кабеля подключите USB-порт компьютера к USB-порту RC-50.
    
      При подключении USB-кабеля, снимите колпачок, который защищает USB-порт. Если вы не применяете USB-порт, вставьте колпачок обратно
См. рис. 1 на стр. 81
Примечания об использовании USB-порта
Не выполняйте следующих действий, когда RC-50 и компьютер используются для передачи данных, или во время самой передачи данных. Подобные действия могут привести к «зависанию» компьютера. Также это может привести к повреждению данных RC-50.
● не вынимайте USB-кабель
● не приостанавливайте работу компьютера (не переводите его в режим ожидания), не переводите в режим «спячки» (пониженного энергопотребления), не перезапускайте и не прекращайте его работу.
 СТРАНИЦА 82 оригинала
Операционная система Windows

Создание резервной копии данных RC-50 и их восстановление
  
Когда RC-50 выполняет восстановление данных, данные патча переписываются, независимо от настройки Preset Protect (стр. 69)

  * Во время выполнения этой  процедуры все другие действия должны быть остановлены.
1. С помощью USB-кабеля подключите RC-50 к компьютеру.
2. Нажмите [SYSTEM/USB] несколько раз, пока на дисплее не появится следующее:
См. рис. 1 на стр. 82
3. Нажмите [WRITE].
* Если вы нажимаете [WRITE] во время воспроизведения фразы или направляющего ритма, на дисплее появляется сообщение «Stop PLAY/REC!». Если это случилось, выключите воспроизведение фразы или направляющего ритма и после этого нажмите [WRITE] снова. 
* Если некоторые данные еще не сохранены (настройки фразы или патча), появляется сообщение «Cancel rec data?».
Если вы нажимаете [WRITE], любые данные, с которыми велась робота во время этой операции, стираются и процедура повторяется с использованием данных, существовавших до текущей операции. Для отмены процедуры, нажмите [EXIT].
Когда завершено подключение к компьютеру, появляется сообщение «Copy data files».

В разделе «Мой компьютер» появляется значок «BOSS_RC-50» (или значок «Removable disk»(*:) ).
(Пример)
См. рис. 2 на стр. 82

4. Откройте папку «BOSS_RC-50» (или «Removable disk»(*:)) в разделе «Мой компьютер».
Отображается папка ROLAND.
5. Выполнить создание резервной копии или восстановление данных.
При создании резервной копии:
Скопируйте папку ROLAND в любую папку в компьютере.
Также для резервной копии можно самому создать папку.
При восстановлении данных:
1) Сотрите папку ROLAND из RC-50
2) Скопируйте папку ROLAND в компьютере  в директорию BOSS_RC-50.
6. Завершите USB-подключение .
1) Сверните все окна в компьютере.
2) Нажмите значок на панели быстрого запуска, после этого нажмите сообщение, указывающее на то, что использование дисковода (*) должно быть завершено.
См. рис. 3 на стр. 82

Task bar – панель задач, Task Tray – панель быстрого запуска
3) Закройте сообщение «Safe to Remove Hardware»

Завершите USB-подключение. На дисплее RC-50 отображается следующее:
См. рис. 4 на стр. 82

7. Нажмите [EXIT]
Вскоре после этого, на дисплее отображается экран Play.
Если появляется сообщение «Disconnect, ok?» («Идет отсоединение, продолжить»), нажмите [EXIT] и завершите USB-подключение. 
В таком состоянии, USB-кабель должен быть благополучно отключен от RC-50 и от компьютера. 
СТРАНИЦА 83 оригинала
Импортирование и экспортирование WAV-файлов

Когда RC-50 выполняет импортирование, данные патча переписываются, независимо от настройки Preset Protect (стр. 69)

     * Во время выполнения этой  процедуры все другие действия должны быть остановлены.
1. С помощью USB-кабеля подключите компьютер к RC-50.
    
    После импортирования, размер уже не может быть изменен. Если вы все же хотите изменить размер, то сделайте это заранее, используя процедуру, описанную на стр. 46.
2. Нажмите [SYSTEM/USB] несколько раз, пока на дисплее не появится следующее:
См. рис. 1 на стр. 83
3. Нажмите [WRITE]
     * Если вы нажимаете [WRITE] во время воспроизведения фразы или направляющего ритма, на дисплее появляется сообщение «Stop PLAY/REC! ». Если это случилось, выключите воспроизведение фразы или направляющего ритма и после этого нажмите [WRITE] снова. 

* Если некоторые данные еще не сохранены (настройки фразы или патча), появляется сообщение «Cancel rec data?».

Если вы нажимаете [WRITE], любые данные, с которыми велась робота во время этой операции, стираются и процедура повторяется с использованием данных, существовавших до текущей операции. Для отмены процедуры, нажмите [EXIT].

Когда завершено подключение к компьютеру, появляется сообщение «Copy data files».

В разделе «Мой компьютер» появляется значок «BOSS_RC-50» (или значок «Removable disk»(*:) ).

(Пример)

См. рис. 2 на стр. 83
4. Откройте папку «BOSS_RC-50» (или «Removable disk»(*:)) в разделе «Мой компьютер».

        Отображается папка ROLAND
5. Дважды нажмите на папку ROLAND и после этого на папку WAVE.
Отображаются WAV-файлы.

6. Выполните процедуру экспортирования или импортирования:

При экспортировании:

1) Выберите WAV-файл, который вы хотите экспортировать.

2) Скопируйте выбранный WAV-файл в нужную папку в компьютере. 
При импортировании:
1) откройте в компьютере папку, содержащую WAV-файлы, после этого выберите WAV-файл, который вы хотите импортировать.
2) Смотрите информацию на стр. 81, после этого измените название файла
3) Скопируйте выбранный WAV-файл в папку “WAVE” на RC-50.

Если в папке WAVE на RC-50 содержится WAV-файл с таким же названием, как и импортированный (то есть, фраза в патче), появляется сообщение о подтверждении замены файла («file overwrite confirmation»). Если вы хотите продолжить и заменить файл, нажмите «ОК». Если вы хотите сохранить уже существующий файл с таким же именем, нажмите “Cancel” (Отмена).
В этом случае, или сохраните нужный WAV-файл в компьютере (экспортирование) или измените название файла и повторите процедуру, начиная с шага 6.
7. Завершите USB-подключение.

1) Сверните все окна в компьютере.

2) Нажмите значок на панели быстрого запуска, после этого нажмите сообщение, указывающее на то, что использование дисковода (*) должно быть завершено.

См. рис. 3 на стр. 83
Task bar – панель задач, Task Tray – панель быстрого запуска
3) Закройте сообщение «Safe to Remove Hardware»

Завершите USB-подключение. На дисплее RC-50 отображается следующее:

См. рис. 4 на стр. 83
8. Нажмите [EXIT]

Вскоре на дисплее отображается экран Play.

Если появляется сообщение «Disconnect, ok?» («Идет отсоединение, продолжить»), нажмите [EXIT] и завершите USB-подключение. 

В таком состоянии, USB-кабель должен быть благополучно отсоединен от RC-50 и от компьютера.

[image: image4]
СТРАНИЦА 84 оригинала
Операционная система Macintosh.
Создание резервной копии данных RC-50 и их восстановление
  

Когда RC-50 выполняет восстановление данных, данные патча переписываются, независимо от настройки Preset Protect (стр. 69)


  * Во время выполнения этой  процедуры все другие действия должны быть остановлены.

1. С помощью USB-кабеля подключите RC-50 к компьютеру.

2. Нажмите [SYSTEM/USB] несколько раз, пока на дисплее не появится следующее:

См. рис. 1 на стр. 84
3. Нажмите [WRITE].

* Если вы нажимаете [WRITE] во время воспроизведения фразы или направляющего ритма, на дисплее появляется сообщение «Stop PLAY/REC!». Если это случилось, выключите воспроизведение фразы или направляющего ритма и после этого нажмите [WRITE] снова. 

* Если некоторые данные еще не сохранены (настройки фразы или патча), появляется сообщение «Cancel rec data?».

Если вы нажимаете [WRITE], любые данные, с которыми велась робота во время этой операции, стираются и процедура повторяется с использованием данных, существовавших до текущей операции. Для отмены процедуры, нажмите [EXIT].

Когда завершено подключение к компьютеру, появляется сообщение «Copy data files».

На экране компьютера появляется значок «BOSS_RC-50»
(Пример)

См. рис. 2 на стр. 84

4. Дважды нажмите на значок «BOSS_RC-50».
Отображается папка ROLAND.
5. Выполнить создание резервной копии или восстановление данных.

При создании резервной копии:

Скопируйте папку ROLAND в любую папку на компьютере.

Также для резервной копии можно самому создать папку.

При восстановлении данных:

1) Сотрите папку ROLAND из RC-50

2) Скопируйте папку ROLAND в компьютере  в директорию BOSS_RC-50.

6. Завершите USB-подключение.

1) Сверните все окна в компьютере.

2) Перетащите значок «BOSS_RC-50» на рабочем столе компьютера в «Корзину».
Завершите USB-подключение. На дисплее RC-50 отображается следующее:

См. рис. 3 на стр. 84
7. Нажмите [EXIT]

Вскоре на дисплее отображается экран Play.

Если появляется сообщение «Disconnect, ok?» («Идет отсоединение, продолжить»), нажмите [EXIT] и завершите USB-подключение. 

В таком состоянии, USB-кабель должен быть благополучно отсоединен от RC-50 и от компьютера. 
СТРАНИЦА 85 оригинала
Когда RC-50 выполняет импортирование, данные патча переписываются, независимо от настройки Preset Protect (стр. 69)


     * Во время выполнения этой  процедуры все другие действия должны быть остановлены.

1. С помощью USB-кабеля подключите компьютер к RC-50.

    

    После импортирования, размер уже не может быть изменен. Если вы все же хотите изменить размер, настройте его заранее, используя процедуру, описанную на стр. 46.

2. Нажмите [SYSTEM/USB] несколько раз, пока на дисплее не появится следующее:

См. рис. 1 на стр. 85
3. Нажмите [WRITE]

     * Если вы нажимаете [WRITE] во время воспроизведения фразы или направляющего ритма, на дисплее появляется сообщение «Stop PLAY/REC!». Если это случилось, выключите воспроизведение фразы или направляющего ритма и после этого нажмите [WRITE] снова. 

* Если некоторые данные еще не сохранены (настройки фразы или патча), появляется сообщение «Cancel rec data?».

Если вы нажимаете [WRITE], любые данные, с которыми велась робота во время этой операции, стираются и процедура повторяется с использованием данных, существовавших до текущей операции. Для отмены процедуры, нажмите [EXIT].

Когда завершено подключение к компьютеру, появляется сообщение «Copy data files».

На экране компьютера появляется значок «BOSS_RC-50»
(Пример)

См. рис. 2 на стр. 85
4. Дважды нажмите на значок «BOSS_RC-50».

Отображается папка ROLAND.
5. Дважды нажмите на папку ROLAND и после этого на папку WAVE.

Отображаются WAV-файлы.

6. Выполните процедуру экспортирования или импортирования:

При экспортировании:

      1) Выберите WAV-файл, который вы хотите экспортировать.

2) Скопируйте выбранный WAV-файл в нужную папку на компьютере. 

При импортировании:

1) откройте в компьютере папку, содержащую WAV-файлы, после этого выберите WAV-файл, который вы хотите импортировать.

2) Смотрите информацию на стр. 81, после этого измените название файла
3) Скопируйте выбранный WAV-файл в папку “WAVE” на RC-50.

Если в папке WAVE на RC-50 содержится WAV-файл с таким же названием, как и импортированный (то есть, фраза в патче), появляется сообщение о подтверждении замены файла («file overwrite confirmation»). Если вы хотите продолжить и заменить файл, нажмите «ОК». Если вы хотите сохранить уже существующий файл с таким же названием, нажмите “Cancel” (Отмена).

В этом случае, или сохраните нужный WAV-файл в компьютере (экспортирование) или поменяйте название файла и повторите процедуру, начиная с шага 6.

7. Завершите USB-подключение .

1) Сверните все окна в компьютере.
2) Перетащите значок «BOSS_RC-50» на рабочем столе компьютера в «Корзину».
Завершите USB-подключение. На дисплее RC-50 отображается следующее:

См. рис. 4 на стр. 83

8. Нажмите [EXIT]

Вскоре на дисплее отображается экран Play.

Если появляется сообщение «Disconnect, ok?» («Идет отсоединение, продолжить»), нажмите [EXIT] и завершите USB-подключение. 

В таком состоянии, USB-кабель должен быть благополучно отсоединен от RC-50 и от компьютера.


[image: image5]
СТРАНИЦА 86 оригинала
   
СТРАНИЦА 87 оригинала
Поиск неисправностей
СТРАНИЦА 88 оригинала
Сообщения об ошибке
Когда при выполнении определенного действия возникают ошибки, или, когда действие не может бать выполнено правильно, на дисплее появляется сообщение об ошибке. Примите корректирующие меры соответственно сообщению об ошибке. 
 См. рис. 1 на стр. 88
□ Нажата кнопка [WRITE] во время воспроизведения направляющего ритма.
→ Остановите воспроизведение направляющего ритма, после этого нажмите [WRITE]
□ Нажата кнопка [WRITE],  во время воспроизведения, записи или наложения записи фразы
→ Остановите воспроизведение, запись или наложения записи фразы, после этого нажмите [WRITE].
См. рис. 2 на стр. 88
□ RC-50 не может полностью обработать данные.
→ уменьшите темп воспроизведения
→ сохраните текущие данные в патч
→ Сократите количество настроек и изменений, сделанных с помощью ручек регуляторов и педальных переключателей RC-50.
→ Сократите количество или уменьшите размер MIDI-сообщений, отосланных на RC-50.
См. рис. 3 на стр. 88
□ Не осталось доступного для записи времени. Вы не можете продолжать запись или наложение записи.
→ сначала установите в «нулевое» положение ненужные вам патчи, или очистите ненужные фразы (стр. 32), после этого выполните процедуру Patch Write (стр. 54).
См. рис. 4 на стр. 88

□ Фраза не может быть воспроизведена правильно, так как она воспроизводится  значительно быстрее по сравнению с темпом, в котором она была записана. 
→ отрегулируйте темп
См. рис. 5 на стр. 88
□ Фраза не может быть воспроизведена правильно, так как она воспроизводится  значительно медленнее по сравнению с темпом, в котором она была записана. 

→ отрегулируйте темп

См. рис. 6 на стр. 88
□ Получение MIDI-сообщений не происходит надлежащим образом.
→ Проверьте, не отправлены ли поврежденные MIDI-сообщения.
→ Сократите количество или уменьшите размер MIDI-сообщений, отосланных на RC-50.

См. рис. 7 на стр. 88

□ Проблема с подсоединением MIDI-кабеля.
→ Проверьте, не отключен ли кабель и не произошло ли замыкания.
См. рис. 8 на стр. 88

□ Получено чрезмерное количество сообщений, и устройство не может обработать их надлежащим образом. 
См. рис. 9 на стр. 88

□ На RC-50 были переписаны поврежденные файлы, при подсоединении через USB-порт (напр., во время восстановления данных или импортирования).
→ Выполните процедуру Factory Reset (стр. 95) для возвращения RC-50 к заводским настройкам по умолчанию.
См. рис. 10 на стр. 88

□ Возникла проблема с содержимым памяти RC-50.
→ обратитесь за помощью к вашему дилеру Roland или в местный сервисный центр Roland. 
 См. рис. 11 на стр. 88

□ В системе возникли сбои.
→ обратитесь за помощью к вашему дилеру Roland или в местный сервисный центр Roland
СТРАНИЦА 89 оригинала
Соответствие между показателями индикаторов и функционированием устройства
Если во время использования RC-50 вы обнаружили, что незнакомы с состоянием текущей операции, справьтесь с данной ниже таблицей и определите текущее состояние по индикаторам:
	Левый дисплей
	Высвечиваются номера
	Указывает на текущий номер патча

	
	Мигают номера
	Указывает, что совершен заблаговременный выбор патча.

	[TAP TEMPO]
	Мигает
	Мигает одновременно с текущим темпом патча. Мигает красным цветом  на сильной доле такта, зеленым – на других долях.
Когда RC-50 находится в режиме выбора патча (стр. 33), или совершен заблаговременный выбор патча, индикатор мигает соответственно темпу патча, на который вы переключаетесь. 


	[PLAY MODE]
	Выключен
	Режим Play (стр. 28) установлен в субрежим Single.

	
	Засвечивается
	Режим Play (стр. 28) установлен в субрежим Multi.

	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что патч, на который вы переключаетесь, находится в режиме Multi. 

	[LOOP SYNC]
	Выключен
	Функция Loop Sync (стр.28) выключена. 

	
	Засвечивается
	Функция Loop Sync (стр.28) включена.

	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включена функция Loop Sync.

	PHRASE 1/2/3
	REVERSE
	Выключен
	Настройка Reverse (стр.52) в соответствующей фразе выключена. 

	
	
	Засвечивается
	Настройка Reverse (стр.52) в соответствующей фразе выключена.

	
	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включена настройка Reverse (стр.52).

	
	ONE SHOT
	Выключен
	Фраза настроена на LOOP (стр.52)

	
	
	Засвечивается
	Соответствующая фраза настроена на ONE SHOT (стр.52).

	
	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включена настройка ONE SHOT (стр.52).

	GUIDE [START/STOP]
	Выключен
	Остановлено воспроизведение направляющего ритма (стр. 39)

	
	Засвечивается
	Идет воспроизведение направляющего ритма (стр. 39)

	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включена настройка ONE SHOT (стр.52).

	[AUTO REC]
	Выключен
	Функция автозаписи (стр.47) выключена.

	
	Засвечивается
	Функция автозаписи (стр.47) включена.

	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включена функция автозаписи (стр. 47)

	PEAK
	Выключен
	Уровень входного сигнала соответствует норме, или звук выключен.

	
	Засвечивается
	Уровень входного сигнала слишком высокий.

	LOOP QUANTIZE
	Выключен
	Функция Loop Quantize (стр.42) выключена. 

	
	Засвечивается
	Функция Loop Quantize (стр.42) включена.

	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включена функция Loop Quantize (стр.42).

	OVERDUB MODE
	OVERDUB
	Выключен
	Режим наложения записи (стр. 47) не настроен на субрежим OVERDUB.

	
	
	Засвечивается
	Режим наложения записи (стр. 47) настроен на субрежим OVERDUB.

	
	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включен субрежим OVERDUB.

	
	REPLACE
	Выключен
	Режим наложения записи (стр. 47) не настроен на субрежим REPLACE

	
	
	Засвечивается
	Режим наложения записи (стр. 47) настроен на субрежим REPLACE

	
	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включен субрежим REPLACE.

	
	MOMENTARY PUNCH-IN
	Выключен
	Режим наложения записи (стр. 47) не настроен на субрежим MOMENTARY PUNCH-IN

	
	
	Засвечивается
	Режим наложения записи (стр. 47) настроен на субрежим MOMENTARY PUNCH-IN

	
	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, данное состояние индикатора указывает, что в патче, на который вы переключаетесь, включен субрежим MOMENTARY PUNCH-IN

	СТРАНИЦА 90 оригинала
(идет продолжение таблицы)

	Педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
	Засвечивается красным
	Записывается текущая фраза

	
	Засвечивается зеленым
	Воспроизводится текущая фраза

	
	Засвечивается оранжевым
	Производится наложение записи текущей фразы

	
	Мигает красным
	Текущая фраза готова к записи

	
	Мигает зеленым
	Текущая фраза готова к воспроизведению

	
	Быстро мигает красным
	Текущая фраза готова к записи и находится в режиме ожидания автозаписи (стр. 47)

	
	Быстро мигает зеленым
	Воспроизведение текущей фразы постепенно усиливается (затухает) или 

 RC-50 ожидает конца лупа, режим Stop (стр.53) настроен на LOOP END 

	Педальный переключатель TEMPO
	Выключен
	Для педального переключателя TEMPO (стр.70) задана  функция, иная, чем PATCH TEMPO (TAP) или RC-50 находится в режиме выбора патчей (стр. 33).

	
	Мигает
	Мигает одновременно с темпом текущего патча. Мигает красным на сильной доле такта, зеленым на остальных долях. 

	Педальный переключатель UNDO/REDO
	Выключен
	Указывает на то, что функция Redo не может быть выполнена. Также, указывает на то, что задана функция, иная чем Undo/Redo.

	
	Включен
	Указывает на то, что может быть выполнена функция Redo.

	Педальный переключатель PHRASE 1/2/3
	Индикатор оранжевого цвета
	Выключен
	Данная фраза не является текущей.

	
	
	Включен
	Данная фраза является текущей.

	
	
	Мигает
	При заблаговременном выборе патча, когда выбрана фраза и RC-50 настроен заранее на переход к текущей фразе, указывает на то, что текущая фраза становится активной.

	
	Индикаторы зеленого и красного цветов
	Выключен
	Данная фраза не является текущей, и ее воспроизведение остановлено..

	
	
	Засвечивается красным
	Данная фраза является текущей, производится ее запись.

	
	
	Засвечивается зеленым
	Фраза воспроизводится.

	
	
	Засвечивается оранжевым
	Данная фраза является текущей, в ней производится наложение записи.

	
	
	Мигает красным
	Указывает, что запись фразы начинается:
- когда фраза является текущей, и ее воспроизведение остановлено
- когда выбран патч и заранее настроено переключение на другой (состояние патча, на который вы переключаетесь)
- когда выбран патч и заранее настроено переключение на текущую фразу

	
	
	Мигает зеленым
	Указывает, что воспроизведение фразы начинается:
- когда фраза является текущей, и ее воспроизведение остановлено
- когда в фразе включена функция Simul-Start и воспроизведение всех фраз остановлено
- когда выбран патч и заранее настроено переключение на другой
- когда выбран патч и заранее настроено переключение на текущую фразу

	
	
	Быстро мигает красным
	Указывает на режим ожидания автозаписи (стр.47), когда текущая фраза готова к записи и воспроизведение всех фраз остановлено.

	
	
	Быстро мигает зеленым
	Воспроизведение текущей фразы постепенно усиливается (затухает) или 

 RC-50 ожидает конца лупа, режим Stop (стр.53) настроен на LOOP END


СТРАНИЦА 91 оригинала
Поиск неисправностей
Если нет выходного сигнала, или вы считаете, что RC-50 не функционирует надлежащим образом, проверьте следующие моменты. Если же изложенная ниже информация не поможет решить проблему, свяжитесь с вашим дилером или обратитесь в ближайший сервисный центр Roland.
  Проблемы со звуком
Нет звука/ низкий уровень громкости.
□ Замыкание в кабеле
→ попробуйте другой кабель
□ Правильно ли RC-50 подключен к другим устройствам
→ проверьте подключение к другим устройствам (стр.16)
□ Не включено питание подключенных усилителя или микшера; низкий уровень громкости 
→ проверьте настройки подключенных устройств
□  убавлена громкость на ручках регуляторов PHRASE LEVEL и MASTER LEVEL?
→ настройте ручки в нужное положение (стр. 19)
□ Убавлена громкость патча (стр. 49)
→ настройте уровень громкости патча 
→ Убедитесь, что уровень громкости патча не настраивается с помощью педали экспрессии или другого внешнего устройства. Если это так, настройте функции педали экспрессии (стр. 72)
□ Правильно ли настроены входной сигнал, выходной сигнал фраз и сигнал направляющего ритма?
→ Проверьте настройки входного и выходного сигнала.
«Функция Input Output Select» (стр. 50)
«Регулировка громкости направляющего звука (уровень направляющего ритма)» (стр.40)
«Настройка громкости фраз» (стр. 53)
→ Убедитесь, что для всех патчей не используется один и тот же звуковой выход.
«Использование одинаковых аудио-выходов для всех патчей» (стр.69)
□ Записаны ли фразы?
→ в режиме Play (стр. 28) на правом дисплее проверьте, записаны ли фразы
Нет звука из устройства, подключенного к разъемам AUX/MIC/INST.
□ Ручки регуляторы AUX, MIC и INST LEVEL находятся в положении выключенной громкости.
→ Настройте ручки в нужное вам положение (стр. 19)
□ Функция Input Output Select настроена неправильно
→ проверьте настройки выходного сигнала.
«Функция Input Output Select» (стр. 50)
Низкий уровень громкости из устройства, подключенного к разъемам AUX/MIC/INST
□ Содержит ли используемый вами кабель подключения резисторы?
→ Используйте кабель без резисторов (например, из серии Roland PCS)
Проблемы с функционированием
Патчи не переключаются.
□ На дисплее отображается не экран Play
→ В RC-50 нельзя переключать патчи, если на дисплее не отображен экран Play.Нажмите [EXIT], чтобы вернутся в режим экрана Play (стр.18).
Запись/наложение записи останавливается преждевременно.
□ Недостаточно памяти.
→ Если недостаточно памяти, установите в «нулевое» положение любые ненужные вам патчи (стр.44) перед тем, как производить запись или наложение записи.
□ Функция Loop Sync включена в режиме Multi.
→ Если во время записи функция Loop Sync включена, то, достигнув конца фразы, RС-50 автоматически начинает наложение записи.
«Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки: Loop Sync» (стр. 28)
Когда включен Auto Start, запись начинается сразу же. 
→ Если, подключенные к разъемам входящего сигнала процессоры эффектов, а также внешние эффекты искажения, привносят сильный шум в устройство, запись может начаться автоматически. Сократите уровень шума, понизив, например, уровень искажения.
Невозможно наложить запись.

 □ В фразе настроена функция ONE SHOT (стр.52)
     →  Нельзя накладывать запись в фразах, в которых настроена функция ONE SHOT. Если вы хотите наложить запись, измените настройку ONE SHOT на LOOP.
Темп воспроизведения не меняется.
               □  Происходит запись или наложение записи.

    → Нельзя изменить темп во время записи или наложения записи. Измените темп во время воспроизведения или в режиме Stop.
       □   В фразе выключена функция Tempo Sync.

      → Если в фразе не включена функция Tempo Sync, скорость воспроизведения не меняется даже когда изменен темп патча.  Для синхронизации скорости воспроизведения с темпом патча, включите в фразе функцию Tempo Sync.

«Синхронизация воспроизведения фразы и темпа патча (функция Tempo Sync)» (стр. 53)
Не происходит передача/получение MIDI-сообщений.
□ Возможно в MIDI-кабеле замыкание.
→ попробуйте другой MIDI-кабель
□ Правильно ли подключено внешнее MIDI-устройство?
→ проверьте подключения к внешнему MIDI-устройству.
□ Подходят ли MIDI-каналы к каналам внешнего MIDI-устройства?
→ проверьте, настроены ли оба устройства к тем же MIDI-каналам (стр. 75)
□ Сделаны ли все нужные настройки для передачи из RC-50?
→ Проверьте, включена ли отсылка MIDI-сообщений об изменении функционирования программы (стр.75) и отсылка MIDI-сообщений об изменении режима управления(стр. 75).
СТРАНИЦА 92 оригинала
Проблемы с USB-портом
Невозможно подключить к компьютеру.
□ Правильно ли подключен USB-кабель?
→ Проверьте подсоединение
□ Совместима ли операционная система с RC-50?
→ Проверьте операционную систему компьютера (стр.80)
Невозможно импортировать WAV-файлы.
□ Правильно ли название файла и его формат?
→ Проверьте название файла и его формат (стр. 81).
СТРАНИЦА 93 оригинала
Приложения
СТРАНИЦА 94 оригинала
О MIDI
MIDI – это акроним от Musical Instrument Digital Interface (цифровой интерфейс музыкальных инструментов) и мировой стандарт, позволяющий электронному музыкальному оборудованию производить обмен информацией с помощью передачи сообщений о самой композиции и выборе звука. Любое MIDI-устройство способно передавать соответствующий тип данных на другое MIDI -устройство, даже если они оба  разных моделей или сделаны разными производителями.
В MIDI информация, такая как воспроизведение звучания клавиши или нажатие педального переключателя,  передается в виде MIDI-сообщений.
Как происходит передача и получение MIDI-сообщений.
Сначала, короткое объяснение о передаче и получении MIDI-сообщений.  
Разъемы MIDI.
Для передачи MIDI-сообщений используются следующие типы MIDI-разъемов. К этим разъемам подключаются MIDI-кабели в зависимости от необходимости: 
 См. рис. 1 на стр. 94
	MIDI IN 
	Сообщения получаются из другого MIDI-устройства.

	MIDI OUT
	Сообщения передаются из данного устройства.

	MIDI THRU
	С помощью этого разъема идет пересылка сообщений, полученных в MIDI IN.


Устройство RC-50 имеет разъемы MIDI IN и MIDI OUT.
MIDI-каналы.
MIDI способен самостоятельно управлять через один MIDI-кабель более чем одним MIDI-устройством. Это возможно с помощью MIDI-каналов. 
Принцип действия MIDI-каналов немного похож на принцип действия телевизионных каналов. Меняя телевизионные каналы, вы можете посмотреть множество  программ. Определенный канал получает информацию, когда каналы передатчика и приемника совпадают. 
См. рис. 2 на стр. 94
T.V. information from many different broadcasting stations is sent through an antenna – Информация из разных телевизионных станций передается через антенну.
Select the channel of the broadcasting station you wish to watch – выберите канал телевизионной станции, который вы хотите смотреть.
Broadcasting station А/В/С – Телевизионная станция А/В/С
MIDI имеет 16 каналов (от 1 до 16). MIDI-сообщения принимаются приемником, канал которого совпадает с каналом передатчика. 
Если включен режим Omni, данные всех MIDI-каналов будут получены независимо от настроек MIDI-канала. Если вам не нужно контролировать определенный MIDI-канал, вы можете включить режим Omni. 
Основной тип MIDI-сообщений, используемый RC-50. 
MIDI включает много типов MIDI-сообщений, способных передавать массу информации. MIDI-сообщения в общих чертах можно поделить на два типа: сообщения, которые обрабатываются через MIDI-канал (сообщения через канал) и сообщения, которые обрабатываются без посредства MIDI-канала (системные сообщения).
Сообщения через канал
Используются для передачи информации о композиции. Обычно, эти сообщения в большей мере касаются управления. То, как приемник реагирует на  каждый тип MIDI-сообщений, определяется настройками устройства-приемника. 
Сообщения об изменении функционирования программы.
В основном, используются для выбора звуков. Количество номеров программных изменений – от 1 до 128, каждый номер указывает на определенный звук. RC-50 также позволяет вам выбирать до 99 номеров патча. 
Сообщения об изменении режима управления.
Используются для усиления  выразительности композиции. Каждое сообщение содержит номер элемента управления. Настройки устройства-приемника определяют, на какой аспект звука влияют сообщения об изменении режима управления с данным номером элемента управления. В RC-50 вы можете контролировать определенные функции с помощью функций изменения режима управления CC#1/CC#7/CC#80.
Системные сообщения.
Включают ограничивающие сообщения, сообщения, используемые для синхронизации и сообщения, используемые для правильного функционирования системы MIDI. 
Сообщения реального времени.
Используются для синхронизации. Они включают тактовые сообщения, использующиеся для синхронизации темпа, сообщения Start и Stop для начала/остановки воспроизведения и Continue для продолжения воспроизведения с момента остановки.
 RC-50 может обрабатывать сообщения Start (FA) и Stop (FC). Кроме того, сюда также относят сообщения  Active Sensing, которые используются для проверки подключения MIDI-кабеля.- RC-50 поддерживает их использование. 
О схеме функционирования MIDI. 
MIDI дает возможность производить обмен сообщениями между инструментами, но не всегда между двумя любыми MIDI-устройствами возможен обмен всеми типами сообщений. Два устройства могут обмениваться информацией, только если они оба используют общие для них типы сообщений. 
Соответственно, каждое руководство пользователя для MIDI-устройства содержит схему функционирования MIDI. Эта схема показывает типы сообщений, которые устройство способно передать и получить. Сравнив схемы двух устройств, можно сразу же определить, обмен какими сообщениями возможен. Так как схемы всегда имеют стандартный размер, можно просто приставить их друг к другу.
См. рис. 3 на стр. 94
MIDI Device A/B – MIDI-устройство А/В
Fold here – сложить вместе.
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Восстановление заводских настроек
Возвращение системных настроек (системных параметров) RC-50 к первоначальным заводским настройкам называется Factory Reset. Кроме того, можно также установить все патчи в «нулевое» положение (INIT PATCH). 
 См. рис. 1 на стр. 95
1. Выключите питание.
2. Удерживая нажатым [PLAY MODE] и [LOOP SYNC], включите питание.
На дисплее появляется экран Factory Reset.
См. рис. 2 на стр. 95
* Нажмите [EXIT] для выхода из режима экрана Factory Reset.
3. Воспользуйтесь кнопками PARAMETER ← →, чтобы переместить курсор и с помощью лимба PATCH/VALUE определите диапазон настроек, которые вы хотите изменить на заводские.
	Доступные настройки
	Описание

	SISTEM
	Системные параметры
* Не включает настройки Preset Protect (стр. 69)

	PATCH
	Все патчи (все данные в фразах стираются)


   
Выбор PATCH приведет к потере содержимого патчей. 
* Когда включена настройка Preset Protect (стр.69), данные в патчах под номерами 1-5 остаются нетронутыми. 
4. Если вы хотите продолжать восстановление заводских настроек, нажмите [ENTER].
Если выбрана настройка SYSTEM, системные параметры возвращаются к первоначальным заводским настройкам. 
Если выбрана настройка PATCH, все патчи устанавливаются в «нулевое» положение. Когда восстановление заводских настроек завершено, дисплей возвращается в режим экрана Play.  

● Подробнее о заводских настройках для каждого параметра в «Списке параметров» (стр. 96).
● Прилагаемый CD-диск содержит папку “ROLAND” с заводским данными.
Если вы хотите установить заводские патчи и фразы, восстановите данные как описано в главе 9  «Подключение к компьютеру» (стр.79).
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Список параметров.
Системные параметры.
	Отображено
	Название
	Доступные настройки
	Заводские настройки по умолчанию (Первоначальные значения)

	СИСТЕМА

	LCD Contrast
	Контраст ЖК-дисплея
	1-16
	16

	Patch Extent
	Лимит переключаемых патчей
	Начало: 1-99
Конец:1-99
	Начало: 1
Конец: 99

	Knob Mode
	Метод функционирования  ручек регуляторов.
	IMMEDIATE, CURRENT SETTING, KNOB POSITION
	IMMEDIATE

	Auto Rec Trigger
	Уровень чувствительности автозаписи
	0-100
	50

	REC Pdl Act
	Немедленное наложение после записи
	REC→ PLAY, REC→ OVERDUB 
	REC→ PLAY

	Input Out
	Выбор звукового выхода
	PATCH, MAIN, SUB, MAIN+SUB, MUTE
	PATCH

	Phrase 1,2,3 Out
	Использование аудио-выходов для фраз
	PATCH, MAIN, SUB, MAIN+SUB
	PATCH

	Guide Out
	Использование аудио-выходов для направляющего ритма.
	PATCH, MAIN, SUB, MAIN+SUB
	PATCH

	Preset Protect
	Защита настроек патчей 1-5
	OFF, ON
	ON

	MIDI

	MIDI  Rx Ch
	Канал получения MIDI-данных
	1-16
	1

	MIDI Omni
	Поступление сообщений через все каналы
	OFF, ON
	ON

	MIDI  Tx Ch
	Канал передачи MIDI-данных
	1-16, RX
	RX

	MIDI Sync
	MIDI-синхронизация
	PATCH, AUTO, INTERNAL, REMOTE
	PATCH

	MIDI PC Out
	Отсылка MIDI-сообщений об изменении функционирования программы
	OFF, ON
	ON

	MIDI CC Out
	Отсылка MIDI-сообщений об изменении режима управления
	OFF, ON
	ON

	ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

	TEMPO Func: SYS
	Функция TEMPO
	Смотрите стр. 71
	PATCH TEMPO (TAP)

	UNDO Func: SYS
	Функция UNDO/REDO
	Смотрите стр. 71
	UNDO/REDO

	CTL1 Func: SYS
	Функция CTL1
	Смотрите стр. 71
	GUIDE START/STOP

	CTL2 Func: SYS
	Функция CTL2
	Смотрите стр. 71
	ALL START/STOP

	CTL3 Func: SYS
	Функция CTL3
	Смотрите стр. 71
	CURRENT CLEAR

	CTL4 Func: SYS
	Функция CTL4
	Смотрите стр. 71
	OVERDUB MODE INC

	EXP Func: SYS
	Функция педали экспрессии
	Смотрите стр. 72
	PATCH LEVEL

	EXP Level Min: SYS
	Настройка минимального уровня громкости педали экспрессии
	0-200
	0

	EXP Level Max: SYS
	Настройка максимального уровня громкости педали экспрессии
	0-200
	100

	EXP Tempo Min: SYS
	Настройка минимального темпа педали экспрессии
	40,00 – 250,00
	40,00

	EXP Tempo Max: SYS
	Настройка максимального темпа педали экспрессии
	40,00 – 250,00
	250,00

	CC#1 Func: SYS
	Функция CC#1
	Смотрите стр. 78
	OFF

	CC#7 Func: SYS
	Функция CC#7
	Смотрите стр. 78
	OFF

	CC#80 Func: SYS
	Функция CC#80
	Смотрите стр. 78
	OFF
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Патчевые параметры.
	Отображено
	Название
	Доступные настройки
	Заводские настройки по умолчанию (Первоначальные значения)

	НАЗВАНИЕ

	Patch Name
	Название патча
	Максимум 16 символов
	INIT PTACH

	ОБЩИЕ

	Level
	Уровень громкости патча
	0-200
	100

	Phrase Chng
	Режим переключения патчей
	IMMEDIATE, LOOP END
	IMMEDIATE

	Fade in Time
	Время постепенного усиления звука
	0-100
	50

	Fade Out Time
	Время постепенного затухания звука
	0-100
	50

	Simul Start
	Одновременное воспроизведение фраз
	OFF, ON
	1: OFF, 2: OFF, 3: OFF

	Input Out
	Выбор звукового выхода
	MAIN, SUB, MAIN+SUB
	MAIN+SUB

	MIDI Sync
	MIDI-синхронизация
	AUTO, INTERNAL, REMOTE
	AUTO

	Current Phrase
	Выбор текущей фразы
	Phrase 1/2/3
	Phrase 1

	Режим Play

	Play Mode
	Режим Play
	SINGLE, MULTI
	MULTI

	Функция LOOP SYNC

	Loop Sync
	Воспроизведение фраз с выравниванием длительности и синхронизацией начальной точки
	OFF, ON
	ON

	Функция OVERDUB MODE

	Overdub Mode
	Режим наложения записи
	OVERDUB, REPLACE, MOMENTARY PUNCH-IN
	OVERDUB

	Режим INPUT

	AUX Center Cancel
	Создание данных «минус один»
	OFF, ON
	OFF

	AUX & MIC Flat Amp
	Регуляция звука через усилитель
	OFF, ON
	OFF

	Rec Mode
	Режим записи
	STEREO, MONO
	STEREO

	ТЕМП ПАТЧА

	Tempo
	Темп патча
	40.0-250.00
	120

	АВТОЗАПИСЬ

	Auto Rec
	Автозапись
	OFF, ON
	OFF

	НАПРАВЛЯЮЩИЙ РИТМ

	Pattern
	Направляющий ритм паттерна
	Смотрите стр. 41
	Simple Beat 1

	Beat
	Размер
	2/4,3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8.
	4/4

	Rec Count
	Запись с тактом отсчета
	OFF, 1 MEAS
	OFF

	Play Count
	Воспроизведение с тактом отсчета
	OFF, 1 MEAS
	OFF

	Level
	Уровень громкости направляющего ритма
	OFF, 2-200
	100

	Output
	Guide Output Select
	MAIN, SUB, MAIN+SUB
	MAIN+SUB

	ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

	TEMPO Func: PAT
	Функция TEMPO
	Смотрите стр. 71
	PATCH TEMPO (TAP)

	UNDO Func: PAT
	Функция UNDO/REDO
	Смотрите стр. 71
	UNDO/REDO

	CTL1 Func: PAT
	Функция CTL1
	Смотрите стр. 71
	GUIDE START/STOP

	CTL2 Func: PAT
	Функция CTL2
	Смотрите стр. 71
	ALL START/STOP

	CTL3 Func: PAT
	Функция CTL3
	Смотрите стр. 71
	CURRENT CLEAR

	CTL4 Func: PAT
	Функция CTL4
	Смотрите стр. 71
	OVERDUB MODE INC

	EXP Func: PAT
	Функция педали экспрессии
	Смотрите стр. 72
	PATCH LEVEL

	EXP Level Min: PAT
	Настройка минимального уровня громкости педали экспрессии
	0-200
	0


СТРАНИЦА 98 оригинала
Продолжение таблицы
	Отображено
	Название
	Доступные настройки
	Заводские настройки по умолчанию (Первоначальные значения)

	EXP Level Max: PAT
	Настройка максимального уровня громкости педали экспрессии
	0-200
	100

	EXP Tempo Min: PAT
	Настройка минимального темпа педали экспрессии
	40,00 – 250,00
	40,00

	EXP Tempo Max: PAT
	Настройка максимального темпа педали экспрессии
	40,00 – 250,00
	250,00

	CC#1 Func: PAT
	Функция CC#1
	Смотрите стр. 78
	OFF

	CC#7 Func: PAT
	Функция CC#7
	Смотрите стр. 78
	OFF

	CC#80 Func: PAT
	Функция CC#80
	Смотрите стр. 78
	OFF

	Фразы 1-3

	One Shot
	Воспроизведение фразы только один раз
	LOOP, ONE SHOT
	LOOP

	Reverse
	Воспроизведение в обратном направлении
	OFF, ON
	OFF

	Start
	Режим Start
	IMMEDIATE, FADE IN
	IMMEDIATE

	Stop
	Режим Stop
	IMMEDIATE, FADE OUT, LOOP END
	IMMEDIATE

	Level
	Уровень громкости фразы
	0-200
	100

	Pan
	Стереопозиция
	L50-CENTER-R50
	CENTER

	Tempo Sync
	Синхронизация темпа
	OFF, ON
	ON

	Original Tempo
	Исходный темп
	40.00-250.00
	120.00

	Output
	Выбор звукового выхода
	MAIN, SUB, MAIN+SUB
	MAIN+SUB
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LOOP STATION                                                                                        Дата: 11 октября, 2005
Модель RC-50                                                                                                      Версия: 1.00
Схема функционирования MIDI.
	Функция…
	Передано
	Распознано
	Примечания

	Основной канал             По умолчанию
                                         Изменен
	1-16
1-16
	1-16
1-16
	В памяти

	Режим                              По умолчанию
                                          Сообщения

                                          Изменен
	Х
Х

********
	OMNI ON/OFF
X

X
	В памяти

	Обозначение звука:        Истинный голос
	Х

********
	Х

********
	

	Динамическая чувствительность 

клавиш                                                ON
                                                            OFF
	Х

Х
	Х
Х
	

	After Touch                             Клавиш
                                                 Каналов
	Х
Х
	Х
Х
	

	Изменение высоты звука    
	Х
	Х
	

	                                                                    1
7

80

81

Изменение режима управления
	Х
О           *1

О           *2
О           *3

	О
О

О

Х
	

	Изменение функционирования программы:                     Истинный №
	О
0-98
	О

0-98
	Номер изменения программы 

1-99

	Эксклюзивные  системные функции
	Х
	Х
	

	Общие системные функции:    
               Song Pos (Позиция композиции)
                   Song Sel (Выбор композиции)
                                        Tune (Настройка)   
	Х

Х

Х
	Х

Х

Х
	

	Системные в реальном времени:  Clock
                                                     Command 
	О
О           *4
	О

О                 *5
	

	Сообщения Aux                  All Sound Off (все звуки выключены)
                                             Local ON/OFF
                                             All Notes OFF (Все клавиши выкл.)
                                             Active Sense (подключение MIDI-кабеля)
                                             Reset (сброс)
	Х
Х

Х

О

Х
	Х

Х

Х

О

Х
	

	Примечания
	*1 Передано с помощью действия педали экспрессии
*2 Передано с помощью действия педального переключателя CTL 1
*3 Передано с помощью действия педального переключателя CTL 2
*4 Передано сообщение Start о том, что начато воспроизведение текущей фразы; передано сообщение Stop о том, что воспроизведение всех фраз окончено. 
* 5 Режим Play настроен на Single: воспроизведение текущей фразы начинается, когда получено сообщение Start, заканчивается, когда получено сообщение Stop. Режим Play настроен на Multi: воспроизведение текущей фразы начинается, когда получено сообщение Start, воспроизведение всех фраз заканчивается, когда получено сообщение Stop. 


Режим 1: Включена функция OMNI, POLY
Режим 2: Включена функция OMNI, MONO
Режим 3: Функция OMNI выключена, POLY

Режим 4: Функция OMNI выключена, MONO
О: Да
Х: Нет
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Основные технические условия
RC-50: LOOP STATION
Аналого-цифровое преобразование
24 бит
Цифроаналоговое преобразование.

24 бит
Частота выборки.
44.1 КГц
Программная память.
99

Номинальный уровень входного сигнала.
INST:        -10 Дб
MIC:         -50 Дб
AUX:        -16 Дб
Входное полное сопротивление
INST:         1 МОм
MIC:          1 кОм
AUX:         100 кОм
Номинальный уровень выходного сигнала.
MAIN OUTPUT:      -10 Дб 
SUB OUTPUT:          -10 Дб
Выходное полное сопротивление

MAIN OUTPUT:          2 кОм
SUB OUTPUT:            2 кОм
PHONES:                     47Ом
Доступно для записи время.
STEREO:         прибл. 24 мин.
MONO:            прибл. 49ин.
* При расчете вышеуказанного времени во внимание принимается память, необходимая для фактической записи плюс память, требуемая для операций  RC-50 (напр., Undo/Redo)
Управление.
<Передняя панель>
Педальный переключатель REC/PLAY/OVERDUB
Педальный переключатель STOP
Педальный переключатель TEMPO

Педальный переключатель UNDO/REDO
Педальный переключатель PHRASE 1
Педальный переключатель PHRASE 2

Педальный переключатель PHRASE 3

Лимб PATCH/VALUE
Кнопки PARAMETER ← →
Кнопка TAP TEMPO
Кнопка NAME/PATCH
Кнопка CTL/EXP PEDAL
Кнопка SYSTEM/USB
Кнопка EXIT
Кнопка WRITE
Кнопка PLAY MODE
Кнопка LOOP SYNC

Кнопка AUTO REC

Кнопка INPUT MODE

Кнопка OVERDUB MODE

Индикатор LOOP QUANTIZE

 Индикаторы OVERDUB MODE
(OVERDUB, REPLACE, MOMENTARY PUNCH-IN)

(PHRASE EDIT)

Ручки регуляторов PHRASE LEVEL (PHRASE 1, 2, 3)
Кнопки PHRASE (PHRASE 1, 2, 3)

Индикаторы REVERSE (PHRASE 1, 2, 3)

Индикаторы ONE SHOT (PHRASE 1, 2, 3)
(GUIDE)
Ручка регулятора LEVEL
Кнопка SELECT 
Кнопка START/STOP

(INPUT LEVEL)
Ручка регулятора AUX
Ручка регулятора MIC
Ручка регулятора INST
Индикатор PEAK
(MASTER)
Ручка регулятора LEVEL
(Задняя панель)
Переключатель фантомного питания  PHANTOM
Переключатель POWER
Дисплей.
16 символов, 2 строки (жидкокристаллический экран с подсветкой)
2 символа (семисегментный жидкокристаллический экран).
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Разъемы.

Разъемы INST R (MONO) и L (1/4 дюймовый джек)
Разъем MIC (тип XLR, одерживает использование фантомного питания)

 Разъем AUX (тип мини стерео-джека)
Разъемы MAIN OUTPUT R (MONO) и L (1/4 дюймовый джек)
Разъем PHONES (1/4 дюймовый стерео-джек)

Разъемы SUB OUTPUT R (MONO) и L (1/4 дюймовый джек)
Разъем EXP/CTL 3,4 PEDAL (TRS 1/4 дюймовый джек)
CTL 1,2 PEDAL (TRS 1/4 дюймовый джек)
USB-порт

Разъемы MIDI (IN/OUT)

Разъем DC IN (AC адаптер)
Источник питания.

Постоянный ток 9 В: АС адаптер серии Roland ACI или ACB.
Ток потребления.

450мА
Размеры.
472 х 198 х 64 мм

Вес.

2.9 кг
Аксессуары.

 АС адаптер (серии Roland ACI или ACB)
USB-кабель

Руководство пользователя
Информационный листок сервисного центра Roland
Звуковая библиотека RC-50 (CD-диск с фразами-семплами)
Дополнительные аксессуары.
Педальный переключатель: FS-5U
Двойной педальный переключатель: FS-6
Педаль экспрессии: EV-5 (Roland), FV-500L/H
Кабель педального переключателя: PCS-31 (Roland)
(1/4 дюймовый стерео-джек - 1/4 дюймовый стерео-джек х 2)

       В интересах улучшения изделия, технические условия или внешний вид устройства могут меняться без предварительного уведомления.
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О «библиотеке звуков» RC-50
Данный CD EXTRA-диск совместимый с разными системами и включает семплированные фразы для RC-50 в следующих форматах. 
● Аудио-данные, которые могут воспроизводиться с помощью CD-плееров.
● Файлы WAV, которые читаются компьютером
О списке фраз.
   
[image: image6]Аудио-данные делятся на две или три фразы и конвертируются в WAV-файлы. Применяется в режиме Single.
           Аудио-данные делятся на звуки ритм-группы и баса и конвертируются в WAV-файлы. Применяется в режиме Multi
              Это звуковые эффекты.
   * Содержит лупы с ритм-группой DISCRETE DRUMS®
    ** Содержит звуки ритм группы BOSS Dr Rhythm DR-880
Примечание.
* Нельзя импортировать WAV-файлы с одинаковыми названиями на CD. Измените название файла, придерживаясь инструкций, радела «О работе с файлами WAV на RC-50» (стр.81)
* При загрузке данных CD-диска на компьютер, кроме WAV-файлов появляется папка ROLAND. Папка содержит заводские данные по умолчанию.
  * Восстановление данных с помощью простого копирования папки на RC-50, переписывает данные в папке ROLAND, возвращая первоначальные заводские настройки. Любые данные исходных фраз, уже сохраненные в эту папку, стираются. Восстанавливаются только данные, нужные для RC-50.
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Список фраз.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Трек
	Название
	Исходный темп
	Название фала

	01
	Funky Blues
	126
	FunkBIP1.wav
	
	*

	
	
	126
	FunkBIP2.wav
	
	*

	
	
	126
	FunkBIP3.wav
	
	*


Далее таблица соответствует той, что в оригинале на стр. 103
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Алфавитный указатель
Далее смотрите оригинал.
…..

Available Recording Time (Время доступное для записи)…………………………..…48, 67
…….
Backup (Создание резервной копии)………………………………………………..80, 82, 84
Beat (Размер)………………………………………………………………………………….46
….....
Clear (Очистка)…………………………………………………………………………………32
Copy (Копирование)……………………………………………………………………………54
Copy Phrase……………………………………………………………………………………..51
Copy to………………………………………………………………………………………….54
Count-in (Такт отсчета)…………………………………………………………………….40
……….
Current Phrase (Текущая фраза)…………………………………………………………..28, 30
CURRENT SETTING (Текущие настройки)……………………………………………….68
……….
Display (Дисплей)………………………………………………………………………………10
Drivers (Драйверы)…………………………………………………………………………….80
…….
Erasing (Стирание)…………………………………………………………………………….32
Exchange (Обмен)………………………………………………………………………………55
Export (Экспортирование)……………………………………………………………80, 83, 85
……
FADE IN (Постепенное  усиление звука)…………………………………………………52
Fade in Time (Время постепенного усиления звука)……………………………………….49
FADE OUT (Постепенное затухание звука)…………………………………………………53
Fade Out Time (Время постепенного затухания звука)……………………………………49
……
Foot Switch (Ножной переключатель)…………………………………………………….70
……
Guide (Направляющий ритм)…………………………………………………………..36, 46
      Beat (Размер)…………………………………………..………………………………….39
       Count-In (Такт отсчета)…………………………………………………………………40
       Level (Уровень громкости)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


       Output Select (Выбор звукового выхода)………………………………...………………40

       Pattern (Паттерн)………………………………………………………………………..39

       Time Signature (Обозначение размера)………………………………………………….39

GUIDE LEVEL (уровень направляющего ритма)…………………………………………..39

Guide Out (Разъемы для выходного сигнала направляющего ритма)……………………..69

……….

Initialize (Устанавливание патчей в «нулевое» положение)………………………..............44

……

Input Level (Уровень входного сигнала)……………………………………………………..19

…..

Input Out (выходной сигнал)……………………………………………………………..50, 69

……

Import (Импортирование)………………………………………………………………80, 83, 85

…

JUMP (Выбор параметров)…………………………………………………………………10

….

Knob Mode (режим Knob)…………………………………………………………………..68

…….

LCD Contrast (Контраст ЖК-дисплея)……………………………………………………..68

…..

Level (Уровень громкости)……………………………………………………………40, 49, 53

…….

Loop Time (Длительность лупа)………………………………………………………………29
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Control Change (Изменение режима управления)…………………………….74-76, 94

……

Omni Mode (Режим Omni)…………………………………………………………………75

Program Change (Изменение функционирования программы)………………….74-77, 94

Program Number (номер программного изменения) …………………………………….74

Realtime Message (Сообщения реального времени)……………………………………..94
Receive Channel (Канал получения MIDI-данных)………………………………………75

Start Message (Сообщение Start)……………………………………………………76-77

Stop Message (Сообщение Stop)………………………………………………………76-77

Synchronized Performance (синхронизированное воспроизведение)…………………..77

System Message (Системное сообщение)…………………………………………………94

Transmit Channel (Канал передачи MIDI-данных)………………………………………75
MIDI CC Out (Отсылка MIDI-сообщений об изменении режима управления)……………75
MIDI Clock (синхронизирующие импульсы MIDI)………………………………………….74
……..
MIDI Implementation Chart (схема функционирования MIDI)……………………………..94
….
MIDI PC Out ((Отсылка MIDI-сообщений об изменении функционирования программы)……………………………………………………………………………………75
MIDI Rx Ch (Выбор канала получения MIDI-сообщений)………………………………..75
………
MIDI Tx Ch (Выбор канала передачи MIDI-сообщений)…………………………………..75
……..
Multi Mode (Режим Multi)…………………………………………………….20, 28, 37, 42, 58
…….

Name (Название)…………………………………………………………………………….45

…….

One Shot (Воспроизведение фразы только один раз)………………………………………52, 64-65

Original Tempo (Исходный темп)………………………………………………………………….36-37

OS (Операционные система)……………………………………………………………………….80

Output (Звуковой выход)……………………………………………………………………………40, 53

Output Level (Уровень выходного сигнала)………………………………………………………19

Output Select (Выбор звукового выхода)………………………………………………….40, 50, 53, 69

……

Overdubbing (Наложение записи)……………………………………………………….…24, 31, 60, 65
Overdubbing Mode (Режим наложения записи)………………………………………………………..47

…….

Pan (Стереопозиция)…………………………………………………………………………………53

……

Patch (Патч)……………………………………………………………………………..18, 28, 44

    Auto Recording (Автозапись)……………………………………………………………47

Beat (Размер)…………………………………………………………………………….46

Copy (Копирование)…………………………………………………………………….54

Exchange (Обмен)………..……………………………………………………………….55

Initialize (установка в «нулевое» положение)…………………………………………….44
……………..
Name (Название)…………………………………………………………………………..45

Overdubbing Mode (Режим наложения записи)…………………………………………………..47

Play Mode (Режим воспроизведения)……………………………………………………………..47
…….

Save (Сохранение)……………………………………………………………………………..54

Select (Выбор)…………………………………………………………………………….44
Tempo (Темп)……………………………………………………………………………45
Volume (Громкость)……………………………………………………………………..49
      Write (Сохранение по номерам)…………………………………………………………54
  ……

Patch Name (Экран Patch Name)………………………………………………………….18, 45

Patch Parameter (Патчевый параметр)………………………………………………………..97

Patch Select (Экран Patch Select)……………………………………………………………..33

Patch Select Mode (Режим выбора патчей)………………………………………………….33

Patch Setting (Патчевая настройка)……………………………………………………70, 77    
Patch Tempo (Темп патча)………………………………………………………36, 38, 45, 65 
………

Pattern (Паттерн)………………………………………………………………………………39

Pedal (Педальный переключатель)……………………………………………………………70

Pedal Function (Функция педального переключателя)………………………………………70

Phantom Power (Фантомное питание)…………………………………………………..13

…….

Phrase (Фраза)……………………………………………………………….18, 20, 28, 51

…….

Copy (Копирование)…………………………………………………………………….51

Fade in Time (Время постепенного усиления звука)…………………………49

Fade Out Time (Время постепенного затухания звука)…………………49

One Shot (Воспроизведение фразы только один раз)…………………………………52

Output Select (Выбор звукового выхода)…………………………………………………53

Recording (Запись)……………………………………………………………………………..48

Recording Mode (Режим записи)…………………………………………………………………48

Reverse (Воспроизведение в обратном направлении)………………………………………52

….

Start Mode (Режим Start)………………………………………………………………………….52

…….

Stop mode (Режим Stop)……………………………………………………………………….53

………

Volume (Громкость)………………………………………………………………………………51

………

Phrase Change Mode (Режим Phrase Change)……………………………………………………49

……..

Phrase 1, 2, 3 Out (Звуковые выходы для фраз)…………………………………………………….69

Phrase Chng (Отображение на дисплее режима Phrase Change)……………………………49

Play Count (Отображение на дисплее такта отсчета при воспроизведении)…………….40

…..

Play Mode (Режим воспроизведения)……………………………………………….29, 47

Play Screen (Экран Play)………………………………………………………………….18

Playback (Воспроизведение)………………………………………………………….22, 31, 60

……..

PresetProtct (Отображение на дисплее настройки Preset Protect)………………………69

……….
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Remaining Recording Time (Остающееся время записи)………………………………..67

Remaining Time (Остающееся время)……………………………………………………..30

……..

Rec Count (Отображение на дисплее такта отсчета при записи)……………………………40

Rec Mode (Отображение на дисплее режима записи)………………………………………48

REC Pdl Act (Отображение на дисплее функции немедленного наложения после записи)…………………………………………………………………………………..69

REC Pedal Action (Немедленное наложение после записи)…………………………69
Recording (Запись)………………………………………………………………………20, 30

Recording Time (Время записи)…………………………………………………………….30

Recover (Восстановление данных)……………………………………………………80, 82, 84

Redo (Функция ВОССТАНОВИТЬ)……………………………………………12, 25, 32

……..

Reverse (Воспроизведение в обратном направлении)………………………………………52

…….

Single Mode (Режим Single)………………………………………………22, 28-29, 36, 42, 64

………

SimulStart (Отображение на дисплее функции Simul Start)…………………………..50-61

Sound Library for RC-50 («Библиотека звуков» RC-50)………………………………….102

Start (Отображение на дисплее режима Start)………………………………………………..52

Start Mode (Режим Start)……………………………………………………………………….52

……..

Stop (Отображение на дисплее режима Stop)………………………………………………..53

Stop Mode (Режим Stop)………………………………………………………………………53

Stopping (Остановка)…………………………………………………………………………..32

…….

Switching Patches (Переключение патчей)………………………………………………….33

,…..

System Parameter (Системный параметр)……………………………………………………96

System Setting (Системная настройка)………………………………………………68, 70, 77

………………

TEMPO Func (Функция TEMPO)……………………………………………………………71

TEMPO Pedal (Педальный переключатель TEMPO)…………………………………………70

Tempo (Темп)…………………………………………………………………………….36, 38

……..

Trigger Level (Уровень чувствительности)………………………………………………..69
……

Undo Func (Функция ОТМЕНИТЬ)……………………………………………………………71

……

UNDO/REDO Pedal (Педальный переключатель UNDO/REDO)…………………………70

……………..

WAV File (WAV-файл)………………………………………………………………………81

……

Write to (Отображение на дисплее функции Write)………………………………………….54
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Для стран Европейского Союза.
Это изделие отвечает всем требованиям директивы Евросоюза 89/336/ЕЕС.
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Когда настроена функция ONE SHOT (стр. 52).


Фразы с настроенной функцией ONE SHOT не могут воспроизводиться как луп (циклически). Такие фразы воспроизводятся только при нажатии педального переключателя REC/PLAY/OVERDUB.
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Прилагаемый CD-диск включает папку “ROLAND», содержащую заводские данные по умолчанию.


�


Восстановление данных с помощью копирования на RC-50 переписывает содержимое папки RC-50 «ROLAND», возвращая первоначальные заводские данные.


Любые данные исходных фраз, уже сохраненные в этой папке, стираются. Восстановлению подлежат только данные, нужные для RC-50.
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Прилагаемый CD-диск включает WAV-файлы, содержащие фразы-семплы, которые могут использоваться на RC-50 .


�


Содержащиеся на CD WAV-файлы не могут быть импортированы без изменения их названий. Измените названия файлов, придерживаясь инструкций на странице 81
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Импортирование WAV-файлов в три фразы и их воспроизведение в таком виде, может привести к звучанию на чрезмерном уровне громкости и, соответственно, к искажению звука.


После импортирования, регулируйте громкость каждой фразы с помощью ручек регуляторов PHRASE 1/2/3 LEVEL.
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Прилагаемый CD-диск включает папку “ROLAND», содержащую заводские данные по умолчанию.


�


Восстановление данных простым копированием на RC-50, переписывает папку RC-50 «ROLAND», возвращая первоначальные заводские данные.


Любые данные исходных фраз, уже сохраненных в этой папке, стираются. Восстановлению подлежат только данные, нужные для RC-50.





Прилагаемый CD-диск включает WAV-файлы, содержащие фразы-семплы, которые могут использоваться на RC-50 .


�


Содержащиеся на CD WAV-файлы не могут быть импортированы без изменения их названий. Меняйте названия файлов, придерживаясь инструкций на странице 81
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Импортирование WAV-файлов в три фразы и их воспроизведение в таком виде, может привести к звучанию на чрезмерном уровне громкости и, соответственно, к искажению звука.


После импортирования, регулируйте громкость каждой фразы с помощью ручек регуляторов PHRASE 1/2/3 LEVEL.
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